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PUNKT 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN =

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn . SHELL ALKYLATBENZIN 2-TAKT
Artikel nr. ;3082

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelse . SU22 Professionel brug. Til industriel eller institutionel brug. PC13 Breendstoffer til kgretajer og
maskiner.

1.3. Naermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet

Leverandgr . Kemetyl AB

Rorvagen 7

13650 Jordbro, Sverige
Telefon : +46 8 504 10100
E-mail . msds@kemetyl.com
Website : www.kemetyl.com

1.4. Nadtelefon
Ngadtelefonnummer, kun til LAAGE/ BRANDVASEN/ POLITI:

SE - Telefon : +46 8 504 10100 (Kun i kontortiden)
NGDTELEFONNUMMER:

Giftlinjen +45-82 121212 (Dggnet rundt)

PUNKT 2 FAREIDENTIFIKATION J

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP klassifikation (EF) nr. : Brandfarlig vaeske, kategori 1. Hudirritation, kategori 2. Aspirationsfare, kategori 1. Specifik

1272/2008 malorgantoksicitet efter enkelt eksponering, kategori 3. Farlig for vandmiljget — kronisk fare,
kategori 2.

Sundhedsfarer : Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forarsager hudirritation. Kan
forarsage slavhed eller svimmelhed. Indeholder petroleumdestillat, kan veere farlig ved indtagelse.

Fysisk/kemiske farer . Yderst brandfarlig. Holdes veek fra anteendelseskilder — Rygning forbudt.

Miljgfarer : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Markningselementer

Maerkningselementer ((EF) nr. 1272/2008):

Farepiktogrammer : : : ' '

Signalord . Fare
H- og P-saetninger 1 H224 Yderst brandfarlig veeske og damp.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Produktnavn : Shell ALKYLATBENZIN 2-TAKT Side 1/12
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P210 Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre
antaendelseskilder. Rygning forbudt.
P233 Hold beholderen teet lukket.
P273 Undga udledning til miljget.
P301+P310 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/lzege.
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P370+P378 Ved brand: Anvend carbondioxid, skum, pulver, vandspray til brandslukning.
P391 Udslip opsamles.

P403+P235 Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares kgligt.

Supplerende maerkning (for alle emballagestgrrelser)
. Indeholder: naphtha (raolie), full-range-alkylat-, butanholdig ; Carbonhydrider, C=5, C5-, C5-6-rige .

2.3. Andre farer

Andre oplysninger : Indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer i koncentrationer over 0,1%.

PUNKT 3 SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER j

3.2. Blandinger
Produkt beskrivelse : Blanding.

Oplysninger om farlige indholdsstoffer:

Stoffets navn Koncentration |CAS nr. EF-nummer  [Bemeerkning REACH nr.
(Wiw) (%)
naphtha (raolie), full-range-alkylat-, bu- [50 - 75 68527-27-5 271-267-0 01-2119471477-29
tanholdig
Carbonhydrider, C=5, C5-, C5-6-rige  [25- <50 68476-50-6 270-690-8 01-2119489866-14
Kulbrinter, C13-C18, n-alkaner, 0,1-<1 |- 921-050-8 01-2119485032-45
isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 %
aromatiske forbindelser
n-Hexan 0,1-<1 110-54-3 203-777-6
Stoffets navn Fareklasse H-saetninger Piktogrammer
naphtha (raolie), full-range-alkylat-, bu- [Flam. Lig. 1; Asp. Tox. |H224; H304; H315; GHS02; GHSO07;
tanholdig 1; Skin Irrit. 2; STOT  [H336; H411 GHS08; GHS09
SE 3; Aquatic Chronic
2
Carbonhydrider, C=5, C5-, C5-6-rige  [Flam. Lig. 1; Asp. Tox. |H224; H304; H315; GHS02; GHSO07;
1; Skin Irrit. 2; STOT  [H336; H411 GHS08; GHS09
SE 3; Aquatic Chronic
2
Kulbrinter, C13-C18, n-alkaner, Asp. Tox. 1 H304; EUH066 GHS08

isoalkaner, cykliske forbindelser, <2 %
aromatiske forbindelser

n-Hexan Flam. Lig. 2; Asp. Tox. |H225; H304; H315; GHS02; GHSO07;|H373:C>=5%
1; Skin Irrit. 2; STOT  |H336; H361f; H373; GHS08; GHS09
SE 3; Repr. 2; STOT [H411
RE 2; Aquatic Chronic
2

Graenseveerdier er neevnt under afsnit 8, hvis de er tilgeengelige.

Teksten til de anferte H-szetninger fremgar af afsnit 16.

PUNKT 4 FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER =

Produktnavn : Shell ALKYLATBENZIN 2-TAKT Side 2/12
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4.1. Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Farstehjeelpsforanstaltningerne

Indanding : Flyt patienten til frisk luft. Kontakt leege.

Hudkontakt : Fjern forurenet beklaedning. Far produktet tgrres, vask huden med rigelige meengder vand og
saebe. Kontakt lzege hvis irritation vedvarer.

Jjenkontakt : Skyl med (lunkent) vand. Fjern kontaktlinser. Kontakt lsege hvis irritation vedvarer.

Indtagelse : Undga at fremprovokere opkastning. Giv intet at drikke. Skyl munden. Giv eventuelt 1 a 2 spsk

laksermiddel (natriumsulfat). Giv aldrig en bevidstlgs person noget gennem munden. Kontakt
omgaaende leege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Virkninger og symptomer

Indanding : Kan give hovedpine, slavhed, svimmelhed og kvalme.

Hudkontakt : Lokalirriterende. Kan give redme. Gentagen udseettelse kan give tar eller revnet hud.
Jjenkontakt : Kan give irritationer og radme.

Indtagelse : Kan give kvalme, opkastning og diaré. Kan give lungeskade, halssmerter og andengd.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjzalp og szerlig behandling er nedvendig

Oplysninger til laege . Ingen kendte.

PUNKT 5 BRANDBEK/EMPELSE

5.1. Slukningsmidler

Slukningsmidler
Egnede : Carbondioxid (CO2). Skum. Pulver. Vandspray.
Ikke egnede : Vand i fuld strale. Brug af steerk vandstrale kan sprede ilden.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Seerlige farer for : Produktet vil flyde og kan genantaendes pa vandoverfladen.
eksponering
Farlige termiske : Kulilte kan udvikles ved ufuldsteendig forbraending.

dekomponerings- og
forbraendingsprodukter

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Seerlige personlige : | rum hvor ventilation ikke er god, anvendes andedraetsvaern.
veernemidler, som skal
baeres af brandmandskabet

PUNKT 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD j

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og ngdprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger : Risiko for at glide. Spild skal straks opsamles. Brug sko med skridsikker sal. Undga kontakt med
til beskyttelse af personer spildt eller udsluppet materiale Holdes veek fra anteendelseskilder — Rygning forbudt. Dampe er
tungere end luft. Ophobning i lavtliggende omrader med fare for kveelning.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgbeskyttelses : Forhindre udslip til aflab, overflade- og/eller grundvand. Stort udslip: spild inddeemmes.
foranstaltninger Affaldsprodukt ma ikke forurene jord eller vand.
Produktnavn : Shell ALKYLATBENZIN 2-TAKT Side 3/12
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Andre oplysninger . Underret myndighederne, hvis der er risiko for eksponering over for offentligheden eller miljget.

6.3. Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Metoder til oprydning . Spildet opsamles i beholder. Absorber rester i sand eller andet inaktivt materiale. Bortskaffelse af til
et anerkendt affaldsdepot. Rengeres beskidte overflade med rigeligt vand og saebe.

6.4. Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre : Se ogsa under pkt. 8.
punkter

PUNKT 7 HANDTERING OG OPBEVARING j

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Handtering : Handter i overensstemmelse med gaeldende hygiejne- og sikkerhedsforskrifter pa godt ventileret
sted. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert
elektrisk/ventilations-/lys- udstyr. Anvend kun veaerktgj, som ikke frembringer gnister. Traef
foranstaltninger mod statisk elektricitet. Elektrostatisk udladning kan forarsage brand. Serg for
elektrisk kontinuitet ved at jordforbinde alt udstyr. Undga indanding af dampe. Undga kontakt med
huden og gjnene. Undga at sprajte. Brug beskyttelsesbeklaedning. Anvendelsesbegraensninger:
Unge under 18 ar ma som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. Bekendtggrelsen om
unges arbejde.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring : Opbevares kgligt, tart og pa et godt ventileret sted (< 35°). Beskyttes mod direkte sollys.
Opbevares adskilt fra oxiderende stoffer. Ma ikke opbevares sammen med fadevarer, drikkevarer
og foderstoffer.

Anbefalede emballage : Ma kun opbevares i den originale emballage.

Ikke anbefalede emballage : PE og PP.

Anden information : LOV Nr. 1054 af 23/12/1992, Bekendtggrelse om brandfarlige vaesker.
Klasse 2

7.3. Saerlige anvendelser

Anvendelse . Kun i overensstemmelse med brugsanvisning.

PUNKT 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VAERNEMIDLER =

8.1. Kontrolparametre

Greenseveerdier for : Ingen graenseveerdier for erhvervsmeaessig eksponering er blevet fastlagt for dette produkt.
erhvervsmaessig Ingen afledte nuleffektniveau (DNEL) er blevet fastlagt for dette produkt. Ingen beregnede
eksponering nuleffektkoncentration (PNEC) er blevet fastlagt for dette produkt.
Greenseveerdier (mg/m3):
Kemisk navn Land GV 8 timer GV 15 min. Anmeerkninger  [Kilde
(mg/m3) (mg/m3)
n-Hexan DK 72 - -
n-Hexan EC 72 - - Directive 2006/15/EG
Afledte nuleffektniveau (DNEL) for arbejdstagere:
Kemisk navn |EksponeringsveDNEL, korttid DNEL, laengerevarende
Virkning pa det [Systemisk Virkning pa det  [Systemisk virkning
sted virkning sted
Produktnavn : Shell ALKYLATBENZIN 2-TAKT Side 4/12
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Carbonhydrider, C=5, C5-, C5-6-rige  [Indanding 1100 mg/m3 1300 mg/m3
n-Hexan Dermal) 11 mg/kg bw/day
Indanding 75 mg/m3

Afledte nuleffektniveau (DNEL) for forbrugere:

Kemisk navn

|EksponeringsveDNEL, korttid DNEL, leengerevarende

Virkning pa det [Systemisk Virkning pa det [Systemisk virkning
sted virkning sted
Carbonhydrider, C=5, C5-, C5-6-rige  [Indanding 640 mg/m3 180 mg/m3 1200 mg/m3
n-Hexan Dermal) 5,3 mg/kg bw/day
Indanding 16 mg/m3
Oral 4 mg/kg bw/day

8.2. Eksponeringskontrol

Teknisk kontrol

Hygiejneforanstaltninger

Personlige vaernemidler:

. Ma kun bruges pa steder med god ventilation. De szedvanlige forholdsregler for handtering af

kemikalier skal overholdes. Se direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for
under arbejdet at veere udsat for kreeftfremkaldende stoffer eller mutagener.

: Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Veernemidlernes effektivitet afhaenger bl.a. af temperatur og ventilation. Indhent altid professionelt rad og vejledning om lokale

forhold.

Kropsbeskyttelse

Andedraetsvaern

Handbeskyttelse

Jjenbeskyttelse

PUNKT 9

: Ved kortvarig brug seerlige beskyttelsesdragter ikke pakraevet. | tilfeelde af gentagen eller langvarig

udsaettelse og udbredt eksponering brug egnede beskyttelsesbeklaedning, overall eller dragt, og
sikkerhedssko/ st@vler i henhold til EN 365/367 resp. 345. Egnede materialer: nitril. Indikation
gennemtraengingstid: ca. 6 timer.

: Serg for tilstreekkelig ventilation. 1 tilfeelde af udbredt eksponering brug egnet andedreetsvaern.

Egnet: gasfilter type A (brun), klasse | eller hgjere med for f. eks. dndedraetsvaern i henhold til EN
140.

: Brug egnede handsker i henhold EN 374. Egnede materialer: nitril. + 0,5 mm. Indikation

gennemtraengingstid: ca. 6 timer.

: Brug egnede sikkerhedsbriller ved risiko for direkte kontakt med gjne.

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER =

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form
Farve

Lugt
Lugtteerskel
pH

Vandoplgselighed
Fordelingskoefficient (n-ok- :

tanol / vand)
Flammepunkt

Antaendelighed (fast stof,

: Flydende.

: Farvelgs.

. Karakteristisk.

. |kke kendt.

. |Ikke anvendelig. Vandfri produkt.
. Ikke oplgselig.

>3 Ikke malt. Ikke relevant til blandinger.

1 <23°C Lukket kop.
. Ikke anvendelig.

Flydende. Se flammepunkt.

luftart)

Selvantendelsestemper- : >232°C

atur
Produktnavn : Shell ALKYLATBENZIN 2-TAKT Side 5/12
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Kogepunkt/kogepunktsin- : 30 -200 °C

terval

Smeltepunkt/smeltepunk- : <-20°C

tsinterval

Eksplosive egenskaber
Eksplosions graenser (% i
luft)

Oxiderende egenskaber

Viskositet (20°C)
Viskositet (40°C)
Damptryk (20°C)

Relativ dampmassefylde
Relativ massefylde (20°C)
Partikelegenskaber

9.2. Andre oplysninger

Andre oplysninger

PUNKT 10

. Ikke eksplosiv.
:14-76

. Ikke anvendelig.
Dekompositionstemperatur :
1 <20,5 mm2/sec
: <7 mm2/sec

. Ikke kendt.
:>1

2 0,7 g/ml

. |Ikke anvendelig.

Ikke anvendelig.

. lkke relevant.

Indeholder ingen oxidationsmidler.

(1 mm2/sec = 1cSt)

(luft = 1)

Flydende.

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet

. Se nedenfor.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Reaktivitet

10.4. Forhold, der skal undgas

Forhold, der skal undgas

. Se kapitel 7.

10.5. Materialer, der skal undgas

Materialer, der skal undgas :

STABILITET OG REAKTIVITET

: Stabil under normale omstaendigheder.

: Ingen andre farlige reaktioner kendt.

Opbevares adskilt fra oxiderende stoffer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige
nedbrydningsprodukter

PUNKT 11

. lkke kendt.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der er ingen toksikologiske oplysninger tilgeengelige om selve produktet.

Indanding

Produktnavn
Udgivelsesdato

: Shell ALKYLATBENZIN 2-TAKT
: 2022-06-01

Side 6/12
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Akut toksicitet : Beregnede LC50: > 8,033 mg/l. Bestanddele af ukendt toksicitet: <1 %. ATE: > 5 mg/

AEtsning/irritation
Sensibilisering
Carcinogenicitet

Mutagenicitet

Hudkontakt

Akut toksicitet

AEtsning/irritation
Sensibilisering

Mutagenicitet

Jjenkontakt

AEtsning/irritation

Indtagelse

Akut toksicitet

Aspiration

AEtsning/irritation
Carcinogenicitet

Mutagenicitet

Reproduktionstoksicitet

I. Lav giftighed. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt. Kan fordrsage organskader. Bergrte organ(er):
Centralnervesystemet. Virkning(er): Indanding af heje dampkoncentrationer kan pavirke
centralnervesystemet (CNS), hvilket kan medfere svimmelhed, hovedpine, kvalme og manglende
koordination. Fortsat indanding kan medfgre bevidstlgshed og dgdsfald.

. |kke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses

for at vaere opfyldt.

: Indeholder ingen respiratorisk sensibiliserende stoffer. Ikke klassificeret - kriterierne for

klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

. Forventes ikke at veere kraeftfremkaldende. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa

grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

: Forventes ikke at veere mutagene. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag

af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

: Beregnede LD50: > 2848 mg/kg.bw. Bestanddele af ukendt toksicitet: < 1 %. ATE: > 2000

mg/kg.bw. Lav giftighed. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

. Lokalirriterende. Kan give redme. Laengere udsaettelse affedter og udterrer huden.
: Indeholder ingen hudsensibiliserende stoffer. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa

grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

: Indeholder ikke mutagene stoffer. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag af

de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

. Let irritation mulig. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

: Beregnede LD50: > 3518 mg/kg.bw. Bestanddele af ukendt toksicitet: < 1 %. ATE: > 2000

mg/kg.bw. Lav giftighed. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

. Aspiration ind i lungerne ved indtagelse eller opkastning kan forarsage kemisk lungebeteendelse,

som kan medfgre dgden. Hvis produktet indtages, hvis nogen af felgende forsinkeded tegn eller
symtomer opstar inden for 6 timer sgg da neermeste laege eller skadestue: Fever over 38,3°C,
andedraetsbesveer, bryst smerter, vedvarende hoste eller hvaesende vejrtraekning.

: Kan give kvalme, opkastning, mavesmerter og diaré.
. Forventes ikke at veere kraeftfremkaldende. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa

grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

: Forventes ikke at vaere mutagene. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag

af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

Udvikling: Forventes ikke at vaere reproduktionstoksisk. Udvikling: Ikke klassificeret - kriterierne for
klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt. Fertilitet: Ikke
klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Toksikologisk information:

Kemisk navn Egenskab Metode Fors@gsdyr
naphtha (raolie), full-range-alkylat-, LD50 (dermal) > 2000 mg/kg bw OECD 402 Kanin
butanholdig
Jjenirritation - ansla Ikke irriterende Read across Kanin
LD50 (oral) > 5000 mg/kg bw OECD 401 Rotte
Hudirritation Lokalirriterende OECD 404 Kanin
NOAEL (fertilitet) - Ikke Read across
ansla reproduktionstoksisk
Genotoksicitet - ansla  |lkke gentoxisk Read across
Produktnavn : Shell ALKYLATBENZIN 2-TAKT Side 7/12
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Carbonhydrider, C=5, C5-, C5-6-rige

Hudsensibilisering -
ansla

LC50 (indanding)
Mutagenicitet - ansla
NOEL
(carcinogenicitet) -
ansla

LC50 (indanding) -
ansla

LD50 (dermal) - ansla
LD50 (oral) - ansla
Hudsensibilisering -
ansla

Mutagenicitet - ansla
NOAEL (dermal) -
ansla

NOAEL (indanding) -
ansla

Genotoksicitet - ansla

Ikke sensibiliserende
> 5610 mg/m3

Ikke mutagen

Ikke carcinogen

> 5610 mg/m3

> 2000 mg/kg bw

> 5000 mg/kg bw

Ikke sensibiliserende

Ikke mutagen
3750 mg/kg bw/d

> 20000 mg/m3

Ikke gentoxisk

Read across
OECD 403

Read across
Read across
Read across
Read across
Read across

Read across

Read across
Read across

Read across

Read across

Marsvin

Rotte

Rotte
Rotte
Rotte

Marsvin

Salmonella typhimurium
Rotte

Rotte

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende
egenskaber
Andre oplysninger

. |Ikke anvendelig.

. Ikke anvendelig.

PUNKT 12 MILJZOPLYSNINGER

12.1. Toksicitet

Der er ingen zkotok3|kolog|ske oplysninger tilgeengelige om selve produktet.

Dkotoksicitet . Giftig for organismer, der lever i vand. Beregnede LC50 (fisk): 11 mg/l. Beregnede EC50 (daphnia):
4 mg/l. Indeholder 0 % komponenter, for hvilke faren for vandmiljget ikke kendes. Kan danne
en oliefilm pa vandet, hvorpa iltindhold kan reduceres med potentielt skadelige virkninger for
vandlevende organismer.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og
nedbrydelighed

: Kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering . Indeholder bioakkumulerende stoffer.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet . Adsorberer til jord og har lav mobilitet. Flyder pa vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT/vPvB-vurdering : Indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer i koncentrationer over 0,1%.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende : |Ikke anvendelig.
egenskaber
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12.7. Andre negative virkninger
Andre negative virkninger : |kke anvendelig.

Ekotoksikologisk information:

Kemisk navn Egenskab Metode Fors@gsdyr
naphtha (raolie), full-range-alkylat-, LCO (fisk) 5,2 mg/l Pimephales promelas
butanholdig
NOEC (fisk) - ansla 2,6 mg/l.d OECD 204 Pimephales promelas
LC50 (fisk) - ansla 8,2 mg/| Pimephales promelas
EC50 (daphnia) - ansla 4,5 mg/I OECD 202 Daphnia magna
IC50 (alger) - ansla 3,1 mg/l OECD 201 Pseudokirchnerella
subcapitata
NOEC (daphnia) - 2,6 mg/l.d OECD 211 Daphnia magna
ansla

Fuldsteendig aerob >60% |-
bionedbrydning (%)

naphtha (raolie), full-range-alkylat-, Log P(ow) > 4
butanholdig
Carbonhydrider, C=5, C5-, C5-6-rige [IC50 (alger) 3,1 mg/l OECD 201 Pseudokirchnerella
subcapitata
NOEC (daphnia) - 2,6 mg/l.d OECD 211 Daphnia magna
kronisk
EC50 (daphnia) 4,5 mgl/l OECD 202 Daphnia magna
Carbonhydrider, C=5, C5-, C5-6-rige  |Log P(ow) > 6
PUNKT 13 FORHOLD VEDRGRENDE BORTSKAFFELSE ‘
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Produktrester : Tom emballage ma ikke afleveres som husholdningsaffald. Emballage skal genbruges eller
genanvendes. Produktrester og beholdere, der indeholder produktet behandles som farligt affald.
Yderligere advarsel : Rester kan udggre en eksplosionsfare. Sla ikke hul, skeer ikke i eller formal urensede tgnder.
Udledning af spildevand : Bortskaffes ikke i miljget, i kloakker eller i vandlgb. Ingen udledning af spildevand fra rengering af

beholder til miljget.

Europaeiske Affaldskatalog : Bortskaffes som farligt affald i overensstemmelse med direktive 91/689/EQF ved opgivelse af
affaldskode i henhold til beslutning 2000/532/EF til et anerkendt affaldsdepot.

Lokal lovgivning : Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gaeldende regionale, nationale og lokale love og
bestemmelser. Lokale bestemmelser kan veere strengere end de regionale eller nationale krav og
skal overholdes.

PUNKT 14 TRANSPORTOPLYSNINGER =

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN-nummer : UN 1203

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Godsets betegnelse : BENZIN
Godsets betegnelse : MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL
(IMDG, IATA)

14.3/14.4/14.5. Transportfareklasse(r)/Emballagegruppe/Miljgfarer
ADR/RID/ADN (vej/jernbane/indre vandveje)

Produktnavn : Shell ALKYLATBENZIN 2-TAKT Side 9/12
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Klasse : 3
Klassificeringskode  : F1
Emballagegruppe ||
Fareetiket : 3 + meerke: "Miljgfarlige stoffer".

Tunnelrestriktionskode :

Andre oplysninger

IMDG (s@)
Klasse
Emballagegruppe
EmS
Marin
forureningsfaktor
Andre oplysninger

IATA (luft)
Klasse
ERG -kode
Emballagegruppe

D/E

X

. lkke beregnet til transport ad indre vandveje i tankskibe. Enkeltemballager med indhold pé& hgjst 5 |

veeske eller 5 kg faste stoffer derunder ma ikke maerkes med meerket for miljgfarlige stoffer.

: 3

S

. F-E/S-E
: Ja

: Enkeltemballager med indhold pa hgjst 5 | vaeske eller 5 kg faste stoffer derunder ma ikke meerkes

med mzerket for miljgfarlige stoffer.

: 3
: 3H
S

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Andre oplysninger

: Lokale variationer kan forekomme. Det er muligt "Begraenset maengde" gaelder for transport af dette

produkt.

14.7. Bulktransport til s@s i henhold til IMO-instrumenter

Marpol . |Ikke anvendelse, nar det er hensigten at gennemfgre bulktransport i henhold til IMO-instrumenter.
Emballerede vaesker betragtes ikke som bulk.

PUNKT 15 OPLYSNINGER OM REGULERING =

15.1. Szerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje

EF-forskrifter

: Forordning (EU) Nr. 2020/878 (REACH), Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) og @vrige forskrifter.

Direktiv 2008/98/EF (affald).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerheds-
vurdering

. |Ikke anvendelig.

PUNKT 16 ANDRE OPLYSNINGER =

16.1. Andre oplysninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i henhold til forordning (EU) Nr. 2020/878 af 18. juni 2020 og er baseret
pa viden og erfaringer pa datoen for udstedelsen. Det er brugerens pligt til at bruge dette produkt sikkert og at overholde

Produktnavn
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Sikkerhedsdatablad

Ifelge forordning (EU) Nr. 2020/878

alle geeldende love og regler vedrgrende anvendelse af produktet. Dette sikkerhedsdatablad er et supplement for tekniske
oplysninger, men ikke erstatte dem og giver ingen garanti for produktets egenskaber.

Brugeren skal veere opmaerksom pa at anvendelsen af produktet til andre formal end det produktet er fremstillet til, indebaerer en

potentiel risiko.

/ndrede eller nye data i forhold til tidligere version er markeret med en asterisk (*).

Liste over forkortelser og akronymer der kan (men ikke ngdvendigvis) bruges i dette sikkerhedsdatablad:

ADR

ATE

CLP
CMR
EQF
GHS
IATA
IBC-koden
IMDG
LD50/LC50
MAC
MARPOL
NO(A)EL
OECD
PBT

PC

PT
REACH
RID

STP

SU

GV

FN

UFI

VOC
vPvB

. Europaeisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
: Estimat for akut toksicitet

. Klassificering, maerkning og emballering

: Kreeftfremkaldende, Mutagen eller Reproduktionstoksisk

: Europeaeiske @konomiske Feellesskab

: Globalt harmoniseret system til klassificering og maerkning af kemikalier
. Internationale lufttransport-sammenslutning

: Den Internationale Bulk Chemical Code

: Den internationale kode for sgtransport af farligt gods

: Dgdelig dosis/koncentration for 50 % af en population

: Maximum Allowable Concentration

. International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

. Hajeste niveau uden observerede (negative) effekter

: Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling

. Persistent, bioakkumulerende og toksisk

. Kemisk produktkategori

. Produkttype

: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier
: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane

: Spildevandsbehandlingsanlaeg

: Anvendelsessektor

. Graenseveerdier

: Forenede Nationer

. Unik formelidentifikator

. Flygtige organiske forbindelser

. Meget persistent og meget bioakkumulerende

Vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet er fra, men ikke begreenset til, en eller flere
informationskilder f.eks. toksikologiske materialeleverandgrers data, CONCAWE IFRA, CESIO, EF-forordning 1272/2008 osv.

Procedure brugt til at tllvejebrlnge klassificeringen i henhold til Regulativ (EC) nr. 1272/2008:

Flam. Lig. 1
Skin Irrit. 2
STOTSE 3
Asp. Tox. 1
Aquatic Chronic 2

: Ekspertvurdering.

: Beregningsmetode.

: Beregningsmetode.

. Pa grundlag af forsggsdata. Beregningsmetode.
. Beregningsmetode.

Forklaring af fareklasser under punkt 3:

Flam. Lig. 1

Flam. Liq. 2

Skin Irrit. 2

Repr. 2

STOTSE 3
STOTRE 2

Asp. Tox. 1
Aquatic Chronic 2

: Brandfarlig vaeske, kategori 1.

: Brandfarlig veeske, kategori 2.

. Hudirritation, kategori 2.

. Reproduktionstoksicitet, kategori 2.

. Specifik malorgantoksicitet efter enkelt eksponering, kategori 3.
. Specifik malorgantoksicitet — gentagen eksponering, kategori 2.
: Aspirationsfare, kategori 1.

: Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 2.

Forklaring af H-seetninger under punkt 3:

H224 Yderst brandfarlig veeske og damp.
H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
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H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H361 Mistaenkes for at forringe forplantningsevnen eller skade det ufgdte barn.
H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give ter eller revnet hud.

Radgivning om egnet uddannelse/instruktion af arbejdstagerne: ingen.

Sikkerhedsdatabladet ender her.

Trykdato . 2022-06-09
Produktnavn : Shell ALKYLATBENZIN 2-TAKT Side 12/12
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