Karta bezpecnostnych udajov

® .. Podra nariadenie (EU) &. 2020/878

Kemetyl

ODDIEL 1 IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator produktu

Nézov produktu : SHELL PREMIUM ANTIFREEZE CONCENTRATE 774 C
Kdéd produktu : CRX509p, PBT713; PBT715; PBT719; PBT74Z; PBT72F; PBT72B

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie . SU22 Profesionalne pouzitie. Pre priemyselné pouzitie a pouzitie v organizaciach. PC4 Nemrznuce
a rozmrazovacie vyrobky. PC4 Chladivo.

Nedoporu€ované pouzitia : Zakazané pre spotrebitelské pouzitie.

1.3. Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych udajov

Dodavatel : Kemetyl Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 146
02-305 Warszawa, Pol'sko

Telefén : +48 22 822 5390
E-mail . msds@kemetyl.com
Webova stranka : www.kemetyl.pl

1.4. Nudzové telefonne cislo

NUDZOVE TELEFONNE CISLO len pre LEKAROV/HASICOV/POLICIU:

PL - Telefon 1 +48 22 822 5390 (Pocas uradnych hodin)
NUDZOVE TELEFONNE CISLO:

Narodné toxikologické informaéné centrum +421-2-54774166 (2417)

ODDIEL 2 IDENTIFIKACIA NEBEZPECENSTIEV

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacii CLP ((ES) ¢. : Akutna toxicita, kategoria 4. Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia, kategoria
1272/2008) nebezpecnosti 2. Reprodukéna toxicita, kategdria nebezpeénosti 1B.
Zdravotné ucinky : Skodlivy po poziti. M6Ze spdsobit’ poskodenie organov pri dihdej alebo opakovanej expozicii. MéZe

poskodit plodnost. M6ze poskodit nenarodené dieta.
Fyzikalno-chemické ucinky : Nie je klasifikované ako nebezpecéné podla zakonnych smernic EK.
Environmentalne ucinky : Nie je klasifikované ako nebezpecné podla zakonnych smernic EK.

2.2. Prvky oznacovania

Prvky oznacovania ((ES) €. 1272/2008):
Vystrazné piktogramy

Vystrazné slovo . Nebezpecenstvo
H- a P- viet : H302 Skodlivy po poziti.
H373 kidneys  Méze spbsobit poSkodenie obli¢ky pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
H360FD Méze poskodit’ plodnost. M6ze poskodit nenarodené dieta.
P201 Pred pouzitim sa oboznamte s osobitnymi pokynmi.
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P260 vapour Nevdychujte pary.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P308+P313 Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku pomoc/ starostlivost.
P314 Ak pocitujete zdravotné problémy, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu na oficialnej chemickej skladke.

Doplnkové oznacovania (vSetky velkosti balenia)
. Obsahuje: Etan-1,2-diol ; Bezvody tetraboritan disodny .
. ,Samo za poklicne uporabnike.

2.3. Ina nebezpeénost’

Dalsie informacie : Nie st dostupné Ziadne Udaje o tomto produkte. Obsahuje SVHC latky. Pozrite v casti 3.
ODDIEL 3 ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH
3.2. Zmesi
Produktu popis : Zmes. Latky spinajlce kritéria na klasifikaciu ako karcinogénne, mutagénne alebo poskodzujuce
reprodukciu kategérie 1A alebo 1B v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008: Bezvody tetraboritan
disodny
Informacie o nebezpecnych prisadach
Nazov latky Koncentraciou [CAS- €islo EC- Cislo VSimnat' si REACH ¢islo
(w/w) (%)
Etan-1,2-diol > 75 107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28
Benzoan sodny 1-<5 532-32-1 208-534-8 01-2119460683-35
Bezvody tetraboritan disodny 0,3-<5 1330-43-4 215-540-4 01-2119490790-32
Nazov latky Trieda nebezpecnosti  [H-viet Piktogramy
Etan-1,2-diol Acute Tox. 4; STOT RE [H302; H373 GHSO07; GHS08
2
Benzoan sodny Eye Irrit. 2 H319 GHS07
Bezvody tetraboritan disodny Eye Irrit. 2; Repr. 1B [H319; H360FD GHS07; GHS08

Limit (-y) pracovnej expozicie, ak su relevantné, su uvedené v Casti 8.

Plny text prislusnych H-viet najdete v odkaze na kapitolu 16.

ODDIEL 4 OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Opatrenia pri prvej pomoci
Inhalacii : Dopravte na Cerstvy vzduch. V pripade, ze sa obet neciti dobre, obratte sa na lekara.
Kontakte s pokozkou : Vyzle¢te kontaminovany odev. PokoZzku umyte velkym mnoZzstvom vody a mydlom predtym, ako sa
vyrobok vysusi.

Kontakte s o€ami . Okamzite zacgnite suvislé vyplachovanie oka vodou. Vynat kontakiné SoSovky. V pripade
pretrvavania podrazdenia sa obratte na lekara.

PozZitim : Nevyvolavajte zvracanie. Usta vyplachnite. Podajte 1 pohar vody. Nikdy nevkladajte &okolvek
do ust osoby, ktora je v bezvedomi. V pripade, Ze sa obet neciti dobre, okamzite konzultovat s
lekarom.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Priznaky a ucinky
Inhalacii . MbzZe spdsobit’ bolesti hlavy, zavraty a pocit nevolnosti.
Kontakte s pokozkou : Mbéze spbsobit suchu kozu.
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Kontakte s o€ami : Moze spdsobit bodanie v oiach a zaCervenanie.
Pozitim . Moze spdsobit’ pocit nevolnosti, vracanie a hnacku. M6ze spdsobit pocit nevolnosti, nepokoja,

lapanie po dychu a nedostato¢né dychanie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Poznamka k lekarovi
VSeobecné : Riziko metabolickej acidézy.

ODDIEL 5 PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1. Hasiace prostriedky

Hasiace média
Suitable : Oxid uholnaty (CO2). Pena odolna voci alkoholu. Suchy chemicky prasok. Vodna hmla.
Nevhodné . Nepouzivajte prud vody ako hasiaci prostriedok, oher by sa tym rozsiril.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Osobitné nebezpecenstvo : Nie su zname.

expozicie

Nebezpecny rozklad / .V pripade nedokon&eného horenia méze ddjst k uvolneniu oxidu uhofnatého.
produkty rozkladu

5.3. Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné : V pripade nedostato¢ného vetrania pouzite primerané dychacie prisluSenstvo.
prostriedky pre poziarnikov

ODDIEL 6 OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nudzové postupy

Osobnych preventivnych ~ : Nebezpecenstvo poSmyknutia. Rozliatia okamzite vycistite. Majte obuté topanky s protiSmykovymi

opatreniach podoSvami. Vyhnite sa kontaktu s vyliatym alebo uvolnenym materialom. Vypary su tazsie ako
vzduch. Tvorba (plynov) v nizkych oblastiach vytvara riziko udusenia.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Environmentalnych : Zabrante uvolneniu vyrobku do kanalizacie, povrchovych a/alebo spodnych vod. Vellké rozliatia:
preventivnych opatreniach zadrzte pomocou hradze.
Dalsie informacie : Urady informuijte v pripade, Ze déjde k akejkolvek expozicii véeobecnej verejnosti alebo Zivotného

prostredia alebo ak k takejto expozicii moze déjst.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a €istenie

Spdsoboch Cistenia . Rozliaty material zozbierajte do nadob. ZvySky absorbujte do piesku alebo iného inertného
materialu. Likvidujte na autorizovanej skladke odpadov. Zostatky zmyte velkym mnozstvom vody a
mydla.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Odkaz na iné oddiely : Pozrite v casti 8.

ODDIEL 7 MANIPULACIA A SKLADOVANIE

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
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Manipulacia . Narabajte v sulade s praktikami dobrej pracovnej hygieny a bezpecnosti v dobre vetranych

oblastiach. Nevdychujte pary. Zabrarte kontaktu s pokozkou a o€ami. Zabrante postrekovaniu.
Noste ochranné oblecenie.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladovanie . Uchovavajte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Uchovavajte oddelene od oxidaénych
Cinidiel. Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.

Odporucané balenie . Uchovavaijte len v pdvodnej nadobe.

Neodporucané obal . Ocele (okrem nehrdzavejucej ocele).

7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)

Pouzitia : Pouzivajte len podla pokynov.

ODDIEL 8 KONTROLA EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre

Medznych hodnét . Limity pracovnej expozicie neboli pre tento projekt stanovené. Hladiny, pri ktorych nedochadza
expozicie v pracovhom k Zziadnym u¢inkom (DNEL) neboli pre tento projekt stanovené. Predpokladana koncentracia, pri
ktorej nedochadza k ziadnym uc¢inkom (PNEC) neboli pre tento projekt stanovené.

Medznych hodnét expozicie v pracovhom (mg/m?3):

Chemicky nazov Krajina NPEL 8 hodina [NPEL Komentare Zdroj
(mg/m3) kratkodoby
(mg/m3)
Etan-1,2-diol EC 52 104 Skin Directive 2000/39/EC
Etan-1,2-diol SK 52 104 Kategoria I,
KozZou

Hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym uc¢inkom (DNEL) pre pracovnikov:

Chemicky nazov Spbsob DNEL, Kratkodobi DNEL, dlhodobe;j
expozicie
Lokalne ucinok [Systémové Lokalne ucinok [Systémové ucinok
ucinok
Etan-1,2-diol Dermalnou 106 mg/kg bw/day
Inhalacii 35 mg/m3
Benzoan sodny Inhalacii 6,3 mg/m3 10,4 mg/m3
Dermalnou 34,7 mg/kg bw/day
Bezvody tetraboritan disodny Inhalacii 11,7 mg/m3 11,7 mg/m3 6,7 mg/m3
Dermalnou 316,4 mg/kg bw/day
Hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym uc¢inkom (DNEL) pre spotrebitelia:
Chemicky nazov Spbdsob DNEL, Kratkodobi DNEL, dlhodobe;j
expozicie
Lokalne ucinok [Systémové Lokalne ucinok [Systémové ucinok
ucinok
Etan-1,2-diol Dermalnou 53 mg/kg bw/day
Inhalacii 7 mg/m3
Benzoan sodny Inhalacii 1,3 mg/m3 2,1 mg/m3
Dermalnou 20,8 mg/kg bw/day
Ustny 25 mg/kg bw/day
Bezvody tetraboritan disodny Ustny 0,79 mg/kg bw 0,79 mg/kg bw/day
Inhalacii 11,7 mg/m3 11,7 mg/m3 3,4 mg/m3
Dermalnou 159,5 mg/kg bw/day
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Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Ziadnym ucinkom (PNEC):

Chemicky nazov

Etan-1,2-diol

Bezvody tetraboritan disodny

Spdsob expozicie Sladkej vode Morskej vode

\Voda 10 mg/l 1 mg/l

Sediment 20,9 mg/kg

Intermittent water 10 mg/l
STP 199,5 mg/l
Soil 1,53 mg/kg
\Voda 1,35 mg/l 1,35 mg/l

Sediment 1,8 mg/kg 1,8 mg/kg

Intermittent water 9,1 mg/l
STP 1,75 mg/l
Soil 5,4 mg/kg

8.2. Kontroly expozicie

Technické opatrenia

Hygienické opatrenia

Osobna ochrana:

: Pouzivajte len na dobre vetranom mieste. Konajte v zhode s Standardnymi preventivnymi

bezpe&nostnymi opatreniami pre pracu s chemikaliami. Pozrite si smernicu 2004/37/EG o ochrane
pracovnikov pred rizikami spojenymi s expoziciou karcinogénom alebo mutagénom v praci.

: Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite.

Uginnost osobnych ochrannych prostriedkov zavisi okrem iného od teploty a miery vetrania. VZdy poZiadajte o odborné rady

tykajuce sa danej lokélnej situacie.

Ochrana tela

Ochrana dychacich
ciest

Ochrana ruk

Ochrana zraku

ODDIEL 9

: Pouzivajte vhodny ochranny odev, kombinézy alebo obleky a obdobné topanky v sulade s EN

365/367, resp. 345. Vhodny material: nitril. Oznacenie ¢asu odolnosti voci prenikaniu: 6 hodin.

: Dbajte na dostatoéné vetranie. PouZivajte vhodné dychacie ochranu v pripade velkého rozsahu

expozicie. Vhodné: plynovy filter typu A (hnédy), trieda | alebo vy$Sia na napr. ochrannej maske v
sulade s EN 140.

: V sulade s EN 374 pouzivajte vhodné bezpecnostné rukavice. Vhodny material: nitril. + 0,5 mm.

Oznacenie ¢asu odolnosti vodi prenikaniu: 6 hodin.

: Pouzivajte vhodné ochranné okuliare, ak existuje riziko mozného o¢ny kontakt.

FYZIKALNE A CHEMICKE ‘

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo

Farba

Zapach

Prahova hodnota zapachu
pH

Rozpustnost vo vode
Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia
Teplota varu/destilacny
rozsah

Teplota topenia/rozsah

teploty topenia

: >100°C
Horlavost (tuha latka, plyn) :
: >398°C
: >100°C

: Kvapalna.

: Modry-zeleny.
. Charakteristika.
. Neuvedené.
7,2

: Rozpustny.

. Neuvedené.

Sa nemeria. Nie je relevantné pre zmesi.

Uzatvoreny kelimok.

Neaplikovatelné. Kvapalna. Pozrite teplota vzplanutia.

: -18°C

Nazov produktu
Déatum vydania

. Shell Premium Antifreeze concentrate 774 C
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Vybusné vlastnosti . Nie je vybusny.
Vybuch limity (% vo vz- : Neuvedené. Dolna hranica expldzie vo vzduchu (%): 3,2 ( Etan-1,2-diol )
duchu)
: Horna hranica explézie vo vzduchu (%): 15,3 ( Etan-1,2-diol )
Oxidacné vlastnosti : Neaplikovatefné. Neobsahuje oxidacné latky.
Teplota rozkladu . Neaplikovatelné.
Viskozita (20°C) : 1 mm2/sec (1 mm2/sec = 1cSt)
Viskozita (40°C) : 1 mm2/sec
Tlak par (20°C) : Neuvedené.
Relativna hustota par > (vzduchu = 1)
Relativna hustota (20°C) : 1,1 g/ml
Vlastnosti Castic . Neaplikovatelné. Kvapalna.

9.2. Iné informacie

Dalsie informacie : Nie je relevantné.

ODDIEL 10 STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Reaktivita : Ciastkovych &asti pozri nizie.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilita : Stabilné pri beznych podmienkach.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Reaktivita . Ziadne iné nebezpeéné reakcie nie sl zname.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Podmienky, ktorych vzniku : Pozrite v casti 7.
treba zabranit

10.5. Nekompatibilné materialy

Materialy, ktorym je : Uchovavajte oddelene od oxidaénych €inidiel.
potrebné sa vyhnut

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpeéné produkty . Neuvedené.
rozkladu

ODDIEL 11 TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Na tomto vyrobku nebol vykonany Ziadny toxikologicky vyskum.
Inhalacii
Akutna toxicita : Vypocitana hodnota LC50: > 2,655 mg/l. Zlozkach neznamej toxicita: < 1 %. ATE: > 5 mg/l. Nizka
toxicita. Nie je klasifikovany - na zaklade dostupnych udajov, klasifikacné kritéria nie su splnené.
Méze spbsobit’ bolesti hlavy, zavraty a pocit nevolnosti.
Poleptanie/ : Nie je klasifikovany - na zaklade dostupnych Udajov, klasifikacné kritéria nie su splnené.
podrazdenie
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Senzibilizacia
Karcinogenita

Mutagenity

Kontakte s pokozkou
Akutna toxicita

Poleptanie/
podrazdenie
Senzibilizacia

Mutagenity

Kontakte s o¢ami
Poleptanie/
podrazdenie

Pozitim
Akutna toxicita

Aspiracia
Chronicka toxicita
Poleptanie/
podrazdenie

Karcinogenita

Mutagenity

Reprodukéna toxicita

Toxikologicke informacie:

. Neobsahuje latky klasifikované ako respiracny senzibilizator. Nie je klasifikovany - na zaklade

dostupnych udajov, klasifikacné kritéria nie su spinené.

: Neobsahuje karcinogénne latky. Nie je klasifikovany - na zaklade dostupnych udajov, klasifikacné

kritéria nie su splnené. Neobsahuje karcinogénne latky.

: Neobsahuje mutagénnych latky. Nie je klasifikovany - na zaklade dostupnych udajov, klasifikacné

kritéria nie su splnené.

: Vypocitana hodnota LD50: > 5000 mg/kg.bw. Zlozkach neznamej toxicita: < 1 %. ATE: > 5000 mg/

kg.bw. Nizka toxicita. Nie je klasifikovany - na zaklade dostupnych Udajov, klasifikacné kritéria nie
su splnené.

: DIhodoby kontakt méze pokozku vysusit a zbavit tuku. Nie je klasifikovany - na zaklade dostupnych

udajov, klasifikacné kritéria nie su splnené.

: Neobsahuje kozné senzibilizatory. Nie je klasifikovany - na zaklade dostupnych udajov, klasifikacné

kritéria nie su splnené.

: Neobsahuje mutagénnych latky. Nie je klasifikovany - na zaklade dostupnych udajov, klasifikacné

kritéria nie su splnené.

. Mozné mierne podrazdenie. Nie je klasifikovany - na zaklade dostupnych udajov, klasifikacné

kritéria nie su splnené.

. Po vystaveni u€inkom vysokych koncentracii méze spdsobit znamky intoxikacie a znizenia

vedomia. Méze spdsobit’ pocit nevolnosti, nepokoja, lapanie po dychu a nedostatoéné dychanie.
Vypocitana hodnota LD50: > 5000 mg/kg.bw. Zlozkach neznamej toxicita: < 1 %. ATE: 500 mg/
kg.bw.

: Nie je klasifikovany - na zaklade dostupnych tdajov, klasifikacné kritéria nie su spinené.

Neobsahuje latku/latky s rizikom vdychnutia.

: Moznost organu alebo organovu poskodenie systému z prediZzenej expozicie. Cielovych organov:

Obligky. Uginok: MéZe spdsobit nefrolitiazy.

: Mbze spbsobit pocit nevolnosti, vracanie a hnacku.

: Neobsahuje karcinogénne latky. Nie je klasifikovany - na zaklade dostupnych udajov, klasifikacné

kritéria nie su splnené.

: Neobsahuje mutagénnych latky. Nie je klasifikovany - na zaklade dostupnych udajov, klasifikacné

kritéria nie su splnené.

. Mozné riziko poskodenia nenarodeného dietata. Méze poSkodit' plodnost.

Chemicky nazov Vlastnictvo Metdda Test zvierata
Etan-1,2-diol NOAEL (vyvoj, 250 mg/kg bw/d Rat
peroralna)
LD50 (dermalnou) 10600 mg/kg bw
Mutagenita Nie je mutagénny

Genotoxicite - in vitro  [Nie je genotoxicky
Podrazdenie pokozky |Nedrazdive Kralik

Scitlivenie pokozky Nespdsobuje OECD 406 Morski prasicek
scitlivenie

NOEL (inhalacia) 71 mg/m3

LD50 (ustny) 7712 mglkgbw |- Rat

Podrazdenie oci Nedrazdive Kralik

LD50 (oralne) - odhad 500 mg/kg bw

LC50 (inhala¢ne) > 2500 mg/m3 |- Rat

LC50 (inhalacne) - > 5000 mg/m3

odhad

NOAEL (ustny) 150 mg/kg bw/d OECD 452 Rat
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®ae Karta bezpecnostnych udajov
® Podra nariadenie (EU) &. 2020/878
Kemetyl
NOEL (karcinogenita, [1000 mg/kg bw/d Rat
Ustny)
Dal$ie informacie . Etan-1,2-diol Existuje rozdiel medzi oralnou akutnou toxicitou medzi hlodavce a fudmi, fudia su viac

nachylnejsi ako hlodavce. Odhadovana zZivotu nebezpecna davka pre ¢loveka je 100 mililitrov.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych : Neaplikovatefné.
disruptorov (rozvracacov)
Dalsie informacie . Neaplikovatelné.

ODDIEL12  EKOLOGICKEINFORMACE |

12.1. Toxicita

Na tomto vyrobku nebol vykonany Ziadny ekotoxikologicky vyskum.

Ekotoxicita . Vypogcita LC50 (ryby): 2745 mg/l. Vypocitanej EC50 (perloocky ): 103 mg/l. Obsahuje 0 % zloziek
s neznamou nebezpecénostou pre vodné prostredie. Nie je klasifikovany - na zaklade dostupnych
udajov, klasifikacné kritéria nie su splnené.

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Stalost’ a odburatelnost . Ziadne konkrétne informéacie zname.

12.3. Bioakumulaény potencial

Bioakumulaény potencial : Ziadne konkrétne informéacie zname.

12.4. Mobilita v pode

Mobilita : V pripade, Ze sa vyrobok dostane do pédy, bude velmi pohyblivy a méze kontaminovat spodnu
vodu.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
PBT/vPvB posudenia : Neobsahuje PBT alebo vPVB latky v koncentraciach vyssich ako 0,1%.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Vlastnosti endokrinnych : Neaplikovatefné.
disruptorov (rozvracacov)

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Iné nepriaznivé ucinky . Neaplikovatelné.

ODDIEL 13 OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1. Metédy spracovania odpadu

ZvySkami vyrobku : Prazdne balenie nelikvidujte spolocne s domacim odpadom. Kontajnery by mali byt recyklované
alebo re-pouzity. S zvySkami vyrobku a neprazdnym balenim manipulujte ako s nebezpecnym
odpadom.

Dalsie varovanie : Ziadny.

Vypustanie odpadovych . Nevyhadzujte do Zivotného prostredia, odtoku, kanalizacie alebo odnych tokov. Vyvarujte sa

véd vypustanie odpadovych vod z Cistenia nadrzi do zivotné prostredie.

Katalégu Eurépskeho . Nebezpecny odpad likvidujte na oficialnej chemickej skladke v sulade s smernicou 91/689/EHS po

Odpadu potvrdeni zakona o odpadoch podla rozhodnutia komisie 2000/532/ES.
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®ae Karta bezpecnostnych udajov
® Podra nariadenie (EU) &. 2020/878
Kemetyl
Miestne pravne predpisy  : Likvidacia musi byt v sulade s platnymi regionalnymi, narodnymi a miestnymi zakonmi a predpismi.
Miestne predpisy mézu byt prisnejSie ako regionalne alebo narodné poziadavky a musite sa nimi
riadit’.

ODDIEL 14 INFORMACIE O DOPRAVE J

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

UN kéd : Ziadny.

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN

Doprava meno . Nie su regulované.

14.3/14.4/14.5. Trieda(-y) nebezpecénosti pre dopravu/Obalova skupina/Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

ADR/RID/ADN (cesta/rid Zeleznica/vnutrozemské vodné cesty)

Triedu : Tento produkt nie je klasifikovany podfa ADR/RID/ADN.
IMDG (mora)

Triedu : Tento produkt nie je klasifikovany podla IMDG.

Ci latka znegistuje . Nie

more
IATA (vzduchu)

Triedu : Tento produkt nie je klasifikovany podla IATA.

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Dalsie informacie : Krajina rozdiely mézu uplatnit.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Marpol : Nie je uréeny na dopravu ako hromadny naklad podla nastrojov Medzinarodnej namornej
organizacie (IMO).

ODDIEL 15 REGULACNE INFORMACIE

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia

Nariadenie EU : Nariadenie (EU) &. 2020/878 (REACH), Nariadenia (ES) &. 1272/2008 (CLP) a dal$ich predpisov.
Smernica 2008/98/ES (odpade).

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Hodnotenie chemickej . Neaplikovatelné.
bezpecénosti

ODDIEL 16 DALSIE INFORMACIE J

16.1. Iné informacie

Informacie v tomto harku bezpe&nostnych tdajov st zostavené v stlade s nariadenie (EU) &. 2020/878 zo dfia 18. juna 2020 a
tieto informacie su spravne podla nasich najlepsSich znalosti a skisenosti v ¢ase uvedeného vydania. Bezpe¢né pouzivanie tohto
vyrobku a konanie v zhode s vSetkymi platnymi zakonmi a predpismi tykajucimi sa pouzitia vyrobku je povinnostou pouzivatela.
Tento harok bezpeénostnych udajov doplfuje, ale nenahradza harky s technickymi informaciami a neponudka Ziadnu zaruku
ohladne vlastnosti vyrobku.
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Karta bezpecnostnych udajov

Podra nariadenie (EU) &. 2020/878

Pouzivatelov taktiez upozorfiujeme na vSetky prislusné nebezpecenstva pri pouziti vyrobku na iné ucely ako tie, na ktoré je
vyrobok uréeny.

Zmenené alebo nové informacie tykajuce sa predchadzajuceho vydania su oznacené hviezdic¢kou (*).

Zoznam skratiek a akronymov ktoré by mohli (ale nemusia) byt pouzité v tejto karte bezpe€nostnych udajov:

ADR . Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
ATE . Odhad akutnej toxicity

CLP . klasifikacia, oznacovanie a balenie

CMR . Karcinogénne, mutagénne alebo poSkodzujuce reprodukciu

EHS . Eurdpske hospodarske spolocenstvo

GHS . Globalny harmonizovany systém klasifikacie a ozna¢ovania chemickych latok
IATA : Medzinarodné zdruzZenie leteckych dopravcov

Koédex IBC : Medzinarodny kédex pre prepravu chemikalii ako hromadného tovaru
IMDG . Medzinarodny namorny zakon o nebezpecénych veciach

LD50/LC50 . Smrtelna davka/koncentracia 50%

MAC : NajvysSia pripustna koncentracia

MARPOL . Medzinarodnému dohovoru o zabraneni znecistovaniu z lodi

NO(A)EL : Hladina bez pozorovaného (nepriaznivého) ucinku

OECD . Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

PBT . Perzistentné, bioakumulativne a toxické

PC . Kategoria chemického produktu

PT : Typ vyrobku

REACH : Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok
RID : Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru
STP . Cisti¢ku odpadovych vod

SuU : Sektor pouzitia

NPEL : Najvyssie pripustny expozi€ny limit

OSN : Organizacia Spojenych narodov

UFI . Jednoznacny identifikator vzorca

POZ : Prchava organicka zlu¢enina

vPvB . Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne

Klagovych udajov, ktoré sa pouzili na zostavenie karty bezpe¢nostnych dajov pochadzaju, nie vSak vyhradne, z jedného ¢i
niekolkych informaénych zdrojov napr. toxikologické udaje od dodavatelov materialu, CONCAWE, IFRA, CESIO, nariadenia ES
1272/2008 atd'.

Postup pouzity na odvodenie klasifikacie podla nariadenia (ES) €. 1272/2008:

Acute Tox. 4 : Metdda vypoctu.

Repr. 1B : Metdda vypoctu.

STOT RE 2 : Metdda vypoctu.
Plny text triedach nebezpecnostl uvedenych v Casti 3:

Acute Tox. 4 : Akutna toxicita, kategoria 4.

Eye Irrit. 2 : Podrazdenie oci, Kategoria 2

Repr. 1A . Reprodukéna toxicita, kategdria nebezpecénosti 1A.

Repr. 1B . Reprodukéna toxicita, kategéria nebezpecnosti 1B.

STOT RE 2 . Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia, kategéria nebezpecénosti 2.
PlIny text H-viet uvedenych v €asti 3:

H302 Skodlivy po poziti.

H319 Spbésobuje vazne podrazdenie ogi.

H360 Mbze spbsobit poskodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata.

H360Fd Méze poskodit’ plodnost. Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného dietata.

H373 Mbéze sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

Rady tykajuce sa akéhokolvek Skolenia vhodného pre pracovnikov: ziadny.
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Koniec karty bezpecnostnych udajov.

Datum tlace 1 2022-11-02
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