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SKIRSNIS 1 MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA |MONES IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Gaminio pavadinimas : SHELL PREMIUM ANTIFREEZE LONGLIFE CONCENTRATE 774 D-F
Gaminio kodas : CRX511p, 09492020; 09492055; 09492209; PBT737; PBT758; PBT738; PBT77Z

1.2. Medziagos ar misSinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

Paskirtis : SU22 Profesionaliam naudojimui. Pramoniniam arba jstaigy naudojimui. PC4 Antifrizai ir apsaugos
nuo apledéjimo produktai. PC4 AuSinimo skysciai.

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Tiekéjas : Kemetyl Polska Sp. z 0. o.
Al. Jerozolimskie 146
02-305 Warszawa, Lenkija

Telefono numeris 1 +48 22 822 5390
Elektroninio pasto adresas : msds@kemetyl.com
Tinklalapis : www.kemetyl.pl

1.4. Pagalbos telefono numeris

AVARINIU TARNYBU TELEFONO NUMERIS, skirtas iSkviesti tik GYDYTOJUS, GAISRINE TARNYBA, POLICIJA:

PL - Telefono numeris : +48 22 822 5390 (tik darbo valandomis)
AVARINES TARNYBOS TELEFONO NUMERIS:
Apsinuodijimy informacijos biuras +370 5 236 20 52 arba +370 687  (24/7)

53378

SKIRSNIS 2 GALIMI PAVOJAI ‘

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikacija CLP : Umus toksiskumas - kategorijas 4. Specifinis toksiskumas konkregiam organui — kartotinis poveikis,
(1272/2008/EF) 2 pavojaus kategorija. Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 pavojaus kategorija.

Pavojai zmogaus sveikatai : Kenksminga prarijus. Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba daznai. |tariama,
kad gali pakenkti negimusiam kadikiui.

Fiziniai / cheminiai pavojai : Pagal ES direktyvas, Sis gaminys néra klasifikuojamas kaip pavojingas.

Pavojai aplinkai : Pagal ES direktyvas, Sis gaminys néra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2.2. Zenklinimo elementai

Etiketé elementai (1272/2008/EF):
Pavojaus piktogramos

Signalinis zodis : Atsargiai

H- ir P- fraziy : H302 Kenksminga prarijus.
H373 kidneys  Gali pakenkti inkstai, jeigu medziaga veikia ilgai arba daznai.
H361d |tariama, kad gali pakenkti negimusiam kadikiui.
P201 Prie$S naudojima gauti specialias instrukcijas.

P260 vapour Nejkveépti gary.
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P280 Mavéti apsaugines pirstines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido)
apsaugos priemones.

P308+P313 Esant salyCiui arba jeigu numanomas salytis: kreiptis | gydytoja.

P314 Pasijutus blogai, kreiptis | gydytoja.

P501 Turinj/talpag iSpilti (iSmesti) | oficialy cheminiy medziagy savartyna.

Papildoma Zzyméjimas (visy pakuociy dydziy)
. Sudétyje yra: Etandiolis ; Natrio 2-etilheksanoatas .

2.3. Kiti pavojai

Kita informacija : Sudétyje néra PBT arba vPvB medziaguy, kuriy koncentracija virsija 0,1%.

SKIRSNIS 3 SUDETIS/INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS J
3.2. Misiniai

Gaminio aprasymas : MiSinys.

Informacija apie pavojingas medziagas

Medziagos pavadinimas Koncentracija |CAS numeris [EB numeris Pastaba REACH skaicius
(w/w) (%)

Etandiolis > 75 107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28

Natrio 2-etilheksanoatas 3-<10 19766-89-3 243-283-8

Medziagos pavadinimas Pavojingumo klasé H-fraziy Piktogramos

Etandiolis Acute Tox. 4; STOT RE [H302; H373 GHSO07; GHS08
2

Natrio 2-etilheksanoatas Repr. 2 H361d GHSO08

Profesinio poveikio ribos, jei tokios taikomos, pateiktos 8 skyriuje.

Viso teksto apie kiekvieng susijusig H fraze nuoroda — 16 dalis.

SKIRSNIS 4 PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES ‘

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Pirmosios Pagalbos Priemones

Ikvépus . ISneskite nukentéjusijj | gryng ora. Jei nukentéjusysis prastai jauciasi, kreipkités | gydytoja.

Salytis su oda . Nusiimkite uzter$tus drabuzius. Nuplaukite odg dideliu kiekiu vandens su muilu, kol produktas
neuzdziuvo.

Patekus | akis : Plaukite drungnu vandeniu. ISsiimkite kontaktinius leSius Jei dirginimas nesiliauja, kreipkités |
gydytoja.

Nurijus : Neskatinti vémimo. Praskalaukite burng. Duokite stikline vandens. Jei asmuo neteko sgmonés,
negalima girdyti kg nors pilant | burng. Jei nukentéjusysis prastai jauciasi, nedelsiant kreipkités |
gydytoja.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Pasekmiy ir simptomy

Ikvépus : Gali sukelti galvos skausma, mieguistumg ir liguistumo pojatj.

Salytis su oda : Gali sukelti odos sauséjima.

Patekus | akis : Gali grauzti akis ir sukelti jy paraudima.

Nurijus : Gali sukelti liguistumo pojatj, vémima ir viduriavima. Gali sukelti SleikStulj, negalavimas, kvépavimo

sutrikimy arba dusulj.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
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Nurodymas gydytojui

Bendras . Metabolinés acidozés rizika.

SKIRSNIS 5 PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1. Gesinimo priemonés

Gesinimo priemonés
Tinkamos : Anglies dioksidas (CO2). Alkoholiui atsparios putos. Sausi chemikalai. Vandens dulksna.
Netinkama : Nenaudoti stiprios vandens srovés, nes ji gali i8sklaidyti ir iplatinti ugnj.

5.2. Specialliis medziagos ar misinio keliami pavojai

Ypatingi pavojai dél . Nezinoma.

poveikio

Pavojingi Siluminio irimo : Jei medziaga ne visiSkai sudega, gali susiformuoti anglies monoksido.
produktai

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos jranga, : Esant nepakankamam védinimui, naudoti tinkamas kvépavimo taky apsaugos priemones.
skirta gaisrininkams

SKIRSNIS 6 AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros

Asmens atsargumo : Kyla pavojus paslysti. ISsiliejusia medziagg nedelsdami nuvalykite. Avékite batus su neslystanciais
priemones padais. Venkite kontakto su iSsiliejusiomis arba iSsiskyrusiomis medziagomis. Garai yra sunkesni
uZ org. Zemesnése vietose susikaupus garams kyla pavojus uzdusti.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

Ekologines atsargumo : Sj gaminj draudziama pilti | nutekamuosius vamzdzius, pavirinius ir (arba) gruntinius vandenis.
priemones ISsiliejus dideliam kiekiui: aptverkite pylimu.
Kita informacija : Praneskite valdzios institucijoms apie sukeltg ar galimg poveikj visuomenei arba aplinkai.

6.3. l1zoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Valymo proceddras . ISsiliejusig medziagg surinkite | rezervuarus. Likucius surinkite naudodami smélj arba kitg inertine
medziaga. ISmeskite paskirtame atlieky surinkimo punkte. Nuplaukite likuCius dideliu kiekiu
vandens su muilu.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Nuoroda j kitus skirsnius : Papildomai skaitykite 8 skyriuje.

SKIRSNIS 7 NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Naudojimas : Gaminj tvarkykite gerai védinamose patalpose paisydami tinkamos profesinés higienos ir saugos
taisykliy. Nejkvépti gary. Vengti patekimo ant odos ir | akis. Venkite pursly. Vilkékite apsauginius
drabuzius.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
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Sandéliavimas . Laikykite vésioje, sausoje ir gerai védinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo oksiduojanciomis

medziagomis. Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy pasaro.
Rekomendacija dél paketas : Laikyti tik gamintojo pakuotéje.
Ne rekomenduojama : Plieno (i8skyrus neradijantj plieng).
paketas

7.3. Konkretus (-as) galutinio naudojimo budas (-ai)

Naudojimo bidas : Naudoti laikantis nurodymuy.

SKIRSNIS 8 POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA J

8.1. Kontrolés parametrai

Profesinio poveikio ribos : Siam gaminiui profesinio poveikio ribos nenustatytos. Siam gaminiui I$vestiné ribiné poveikio
nesukelianti verté (DNEL) ribos nenustatytos. Siam gaminiui prognozuojama neveiki koncentracija
(PNEC) ribos nenustatytos.

Poveikio ribos darbo vietoje (mg/m?3):

Cheminés medziagos pavadinimas Salis IPRD 8 val [TPRD 15 min [Pastaba Saltinis
(mg/m3) (mg/m3)
Etandiolis LT 25 50 O
Etandiolis EC 52 104 Skin Directive 2000/39/EC
ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté (DNEL) uz darbuotojams:
Cheminés medziagos pavadinimas |Poveikio bldg [DNEL, trumpalaikio DNEL, ilgalaikio
Vietinio Sisteminis Vietinio poveikis |Sisteminis poveikis
poveikis poveikis
Etandiolis Per odgq 106 mg/kg bw/day
Ikvépus 35 mg/m3
Natrio 2-etilheksanoatas Ikvépus 14 mg/m3
Per odg 2 mg/kg bw/day
ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté (DNEL) uz vartotojams:
Cheminés medziagos pavadinimas |Poveikio blddg |DNEL, trumpalaikio DNEL, ilgalaikio
Vietinio Sisteminis Vietinio poveikis |Sisteminis poveikis
poveikis poveikis
Etandiolis Per odg 53 mg/kg bw/day
Ikvépus 7 mg/m3
Natrio 2-etilheksanoatas Ikvépus 3,5 mg/m3
Per odgq 1 mg/kg bw/day
Oralinis 1 mg/kg bw/day
Prognozuojama neveiki koncentracija (PNEC):
Cheminés medziagos pavadinimas Poveikio bldg Gélo vandens Jary vandens
Etandiolis \Vanduo 10 mgl/l 1 mgl/l
Sediment 20,9 mg/kg
Intermittent water 10 mg/l
STP 199,5 mg/l
Soil 1,53 mg/kg
Natrio 2-etilheksanoatas \Vanduo 0,36 mg/l 0,036 mg/l
Sediment 0,301 mg/kg 0,0301 mg/kg
Intermittent water 0,493 mg/l
STP 71,7 mg/l
Soil 0,0579 mg/kg
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8.2. Poveikio kontrolé

InZinerinés priemoneés

Higieninés priemonés

: Naudoti tik gerai védinamose vietose. Imkités standartiniy atsargumo priemoniu, taikomy dirbant

su cheminémis medZiagomis. Zr. direktyva 2004/37/EB dél darbuotojy apsaugos nuo rizikos,
susijusios su kancerogeny arba mutageny poveikiu darbe.

. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerokyti.

Asmeninémis apsaugos priemonemis:
Asmeninés apsaugineés jrangos veiksmingumas be kity dalyky priklauso nuo temperatiros ir védinimo lygio. Patarimo dél
konkreciy vietos salygy visada kreipkités | specialistus.

Kdino apsauga

Kvépavimo sistemos
apsauga

Ranky apsauga

Akiy apsauga

. Vilkéti tinkamg apsaugine apranga, kombinezong arba kostiuma, taip pat apsauginius batus,

atitinkancius EN 365/367 ir 345. Tinkama medziaga: nitrilas. Prasiskverbimo laikas: 6 valanda.

. Pasirtpinkite, kad baty pakankamas védinimas. Jei gaminio poveikis didelis, dévékite tinkama,

kvépavimo taky apsaugine priemone. Tinka: | arba aukStesnés klasés A tipo dujy filtras (rudos
spalvos) ant kaukeés, kaip tai nurodo standartas EN 140.

. Trumpalaikio naudojimo atveju mavéti specialias pirstines nereikalaujama. Jeigu produktas

naudojamas dazZnai arba ilgg laiko tarpa ir kai yra didelé medzZiagy koncentracija, mavékite
specialias pirtines pagal EN 374. Tinkama medZziaga: nitrilas. £+ 0,5 mm. Prasiskverbimo laikas: 6
valanda.

: Jeigu yra pavojus pazeisti akis, naudokite tinkamus apsauginius akinius.

SKIRSNIS 9 FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fiziné busena

Spalva

Kvapas

Kvapo atsiradimo slenkstis
pH

Tirpumas vandenyje

n-oktanolis/vanduo
Plidpsnio temperatira
Degumas (kiety medziagy,
dujy)

Savaiminio uzsidegimo
temperatdra

Virimo temperatara/virimo
temperatdros intervalas
Lydimosi temperatara/ly-
dimosi temperatdros inter-
valas

Sprogstamosios (sprogio-
sios) savybés

Sprogumo (% ore riba)

. Skystis.

: Raudonos.
: Bidingas.
. Nezinoma.
. 8,6

: Tirpus.
Pasiskirstymo koeficientas: :

NezZinoma. nematuojamas. Nesvarbi uz misiniai.

: 115°C Uzdara taure.
. Netaikoma. Skystis. Skaitykite pliipsnio temperatira.

: >398°C
: 180 °C

: -18°C

: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

. Nezinoma. Apatiné sprogumo ore riba (%) 3,2 ( Etandiolis )

VirSutiné sprogumo ore riba (%) 15,3 ( Etandiolis )

. Netaikoma. Néra oksiduojan¢iomis medziagomis.

Oksidacinés savybés
Irimo temperatdra : Netaikoma.
Klampa (20°C) : 1 mm2/sec (1 mm2/sec = 1cSt)
Gaminio pavadinimas . Shell Premium Antifreeze Longlife concentrate 774 D-F Puslapis 5/10
Leidimo data 1 2022-05-27 Pakeicia leidima, kurio data : 2018-05-14 SDS 'autogenerated' by

Aminchi




*oce Saugos duomeny lapas
® Pagal reglamentas (ES) Nr. 2020/878

Kemetyl

Klampa (40°C) : 1 mm2/sec

Gary slégis (20°C) . Nezinoma.

Santykinis gary tankis > (oras =1)

Santykinis tankis (20°C) 1,1 g/ml

Daleliy savybés : Netaikoma. Skystis.

9.2. Kita informacija

Kita informacija : Nesvarbi.

SKRSNIS10 STABILUMAS IRREAKTNGUMAS |

10.1. Reaktingumas

Reaktingumas : Zidréti poskyrius Zemiau.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas : Stabilus esant normalioms sglygoms.
10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Reaktingumas : Nezinomos jokios pavojingos reakcijos.
10.4. Vengtinos salygos

Vengtinos salygos . Papildomai skaitykite 7 skyriuje.

10.5. Nesuderinamos medziagos

Vengtinos medziagos . Laikyti atokiau nuo oksiduojanciomis medziagomis.
10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai : Nezinoma.

SKIRSNIS 11 TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Sio gaminio toksikologinis tyrimas nebuvo vykdytas.
Ikveépus
Umus toksikumas : ApskaiCiuota LC50: > 2,689 mg/l. Sudaro nezinomo toksiSkumo sudedamosios dalys: 4 %. ATE: >
5 mg/l. Mazas toksiSkumas. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai
néra nustatyti. Gali sukelti galvos skausmag, mieguistuma ir liguistumo pojat;.
Esdinimas/dirginimas : Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai néra nustatyti.
Jautrinimas : Sudétyje néra kvépavimo takus jautrinan¢ios medziagos. Neklasifikuojamas - remiantis turima
informacija, klasifikavimo kriterijai néra nustatyti.
KancerogeniSkumas : Sudétyje néra kancerogeniniy medziagy. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija,
klasifikavimo kriterijai néra nustatyti.
Mutageniskumas : Sudétyje néra mutageniniy medziagy. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija,
klasifikavimo kriterijai néra nustatyti.

Salytis su oda
Umus toksiskumas . Apskaiciuota LD50: > 5000 mg/kg.bw. Sudaro nezinomo toksiSkumo sudedamosios dalys: < 1
%. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Mazas toksiSkumas. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija,
klasifikavimo kriterijai néra nustatyti.
Esdinimas/dirginimas : Dél ilgalaikio saly&io oda gali nusauséti ir prarasti riebalinj sluoksnj. Neklasifikuojamas - remiantis
turima informacija, klasifikavimo kriterijai néra nustatyti.
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Jautrinimas : Sudétyje néra oda jautrinanc€ios medziagos. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija,
klasifikavimo kriterijai néra nustatyti.
MutageniS8kumas : Sudétyje néra mutageniniy medziagy. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija,

klasifikavimo kriterijai néra nustatyti.

Patekus | akis
Esdinimas/dirginimas : Galimas nestiprus dirginimas. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo
kriterijai néra nustatyti.

Nurijus

Umus toksidkumas : Didelé koncentracija gali sukelti intoksikacijos pozymius ir sgmonés susilpnéjima. Gali sukeli
Sleikstulj, negalavimas, kvépavimo sutrikimy arba dusulj. Apskaiciuota LD50: > 5000 mg/kg.bw.
Sudaro nezinomo toksiSkumo sudedamosios dalys: < 1 %. ATE: 500 mg/kg.bw.

Aspiracija : Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai néra nustatyti. Sudétyje
néra Medziagy, toksiskai veikianciy palucius prarijus

ToksiSkumo jrodymy : Galimybé organo ar organy sistemos ilgalaikio poveikio zala. Tikslinio (-iy) organo (-y): Nieres.
Poveikj: Gali sukelti inksty akmenligés.

Esdinimas/dirginimas : Gali sukelti liguistumo pojitj, vémima ir viduriavima,

KancerogeniSkumas : Sudétyje néra kancerogeniniy medziagy. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija,
klasifikavimo kriterijai néra nustatyti.

Mutagenid8kumas : Sudétyje néra mutageniniy medziagy. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija,
klasifikavimo kriterijai néra nustatyti.
Reprodukcijai . Gali pakenkti negimusiam vaikui. Vaisingumas: not expected to be reprotoxic. Fertilita:

Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai néra nustatyti.

Toksikologiné informacija:

Cheminés medziagos pavadinimas Savybé Metodas Bandymai su gyvinais
Etandiolis NOAEL (plétra, oralinis)[250 mg/kg bw/d Ziurké
LD50 (per oda) 10600 mg/kg bw
MutageniSkumas Nemutageniskas
GenotoksiSkumas - in  [Negenotoksiskas
vitro
Odos sudirginimas Nedirginantis TriusSis
Odos jautrinimas Nejautrinantis OECD 406 Jary kiaulyté
NOEL (jkvépus) 71 mg/m3
LD50 (oralinis) 7712 mgkgbw |- Ziurke
IAkiy sudirginimas Nedirginantis TriuSis
LD50 (oralinis) - jvertis [500 mg/kg bw
LC50 (jkvépus) >2500 mg/m3 |- Ziurké
LC50 (jkvépus) - jvertis [> 5000 mg/m3
NOAEL (oralinis) 150 mg/kg bw/d OECD 452 Ziurké
NOEL 1000 mg/kg bw/d Ziurke
(kancerogeni§kumas,
oralinis)
Natrio 2-etilheksanoatas LOAEL (plétra) 1400 mg/kg bw/d |- Ziurké
LD50 (oralinis) - jvertis [2043 mg/kg bw Read across
LD50 (per odg) - jvertis [> 2000 mg/kg bw Read across
Mutageniskumas - Neigiamas Neigiamas |Read across
ivertis
GenotoksiSkumas - Negenotoksiskas Read across
iivertis
Odos sudirginimas - Lengvai dirginantis Read across
ivertis
IAkiy sudirginimas - Nedirginantis Read across
jvertis
NOAEL (plétra) - jvertis |100 mg/kg.d Read across
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NOEAL (vaisingumas) -[300 mg/kg.d Read across
jvertis
Odos jautrinimas - Nejautrinantis Read across
ivertis
Kita informacija : Etandiolis Peroraliniu badu | Zmogaus ar grauzZiko organizma patekusios medziagos toksiSkumas
gerokai skiriasi: poveikis Zmogui yra didesnis negu grauzikui. Apskai€iuotoji Zzmogui mirtina dozé
yra 100 ml.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininés sistemos . Netaikoma.
ardomosios savybés
Kita informacija : Netaikoma.

SKIRSNIS 12  EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1. ToksiSkumas

Sio gaminio ekotoksikologinis tyrimas nebuvo vykdytas.

EkotoksiSkumas : Apskaiciuota LC50 (zuvis): 2422 mg/l. Apskai¢iuota EC50 (vandens blusos): 107 mg/l. Sudétyje
yra 0 % sudéties sudaro nezinomo pavojingumo vandens aplinkai medziaga. Neklasifikuojamas -
remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai néra nustatyti.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Patvarumas ir : Konkreti informacija nezinoma.
skaidomumas

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos . Konkreti informacija nezinoma.
potencialas

12.4. Judumas dirvozemyje

Judrumas : Patekes | dirvg produktas yra itin judrus ir gali uztersti gruntinius vandenis.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
PBT/vPvB vertinimo : Sudétyje néra PBT arba vPvB medziaguy, kuriy koncentracija virSija 0,1%.

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Endokrininés sistemos . Netaikoma.
ardomosios savybés

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitas nepageidaujamas . Netaikoma.
poveikis

SKIRSNIS 13  ATLIEKU TVARKYMAS

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Gaminio likuciai . TuScCios pakuotés neiSmeskite kartu su paprastomis buitinémis atliekomis. Talpyklas reikia perdirbti
arba pakartotinai naudoti. Produkto likuciai ir pakuoté su produkto likuciais laikomi pavojingomis
atliekomis.
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Papildomos jspéti : Néra.
Nutekamojo vandens . NeiSmesti i aplinka, kanalizacija arba vandens telkinius. Saugokite, kad cisterny valymo nuoteky
iSleidimas vanduo nepatekty j aplinka.

Europos atlieky katalogas : Vadovaujantis Direktyva 91/689/EEB, pavojingg atlieka, nustacius atliekos koda pagal Sprendima
2000/532/EB, iSvezti | oficialy atlieky surinkimo punkta.

Salies jstatymai : Pasalinti laikantis galiojanciy regioniniy, valstybiniy ir vietiniy jstatymy ir taisykliy. Vietinés taisyklés
gali bati grieztesnés nei regioniniai arba nacionaliniai reikalavimai — jy privaloma laikytis.

SKIRSNIS 14 INFORMACIJAAPIEGABENIMA |

14.1. JT numeris ar ID numeris

JT numeris . Néra.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Transporto priemonés . Netaikoma.
pavadinimas

14.3/14.4/14.5. Gabenimo pavojingumo klasé (-s)/Pakuotés grupé/Pavojus aplinkai

ADR/RID/ADN (gabenlmas Zeme — keliai/geleZinkeliai/vidaus vandens keliais )

Klasé . Sis gaminys néra klasifikuojamas pagal ADR/RID/ADN.
IMDG (vanduo)

Klasé . Sis gaminys néra klasifikuojamas pagal IMDG.

Jary vandens terSalas : Ne
IATA (oras)

Klasé : Sis gaminys néra klasifikuojamas pagal IATA.

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Kita informacija . Salis varianty gali biti taikomos.
14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jiiry transportu pagal IMO priemones

Marpol : Neskirta turi bati vezami nesupakuoti, pagal aktai, Tarptautinés jary organizacijos(TJO).

SKIRSNIS 15 INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA J

15.1. Su konkrecia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Bendrijos reglamentai : Reglamentas (ES) Nr. 2020/878 (REACH), Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) ir kiti
reglamentai. Direktyva 2008/98/EB (atlieky).

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Cheminés saugos . Netaikoma.
vertinimas

SKIRSNIS 16  KITA INFOMACIJA

16.1. Kita informacija

Siame duomeny lape pateikta informacija sudaryta paisant 2020 m. birzelio 18 d. Reglamentas (ES) Nr. 2020/878; $i informacija,
remiantis masy Ziniomis ir patirtimi, turéta nurodyta leidimo data, yra tiksli. Naudotojas §j gaminj privalo naudoti saugiai ir

Gaminio pavadinimas : Shell Premium Antifreeze Longlife concentrate 774 D-F Puslapis 9/10
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Saugos duomeny lapas

Pagal reglamentas (ES) Nr. 2020/878

paisydamas visy $io gaminio naudojimui taikomy jstatymy bei reglamenty. Sis saugos duomeny lapas papildo techninés
informacijos lapus, taciau jy nepakeicia ir nesuteikia jokiy garantijy dél gaminio savybiy.

Be to, naudotojai i$ anksto jspéjami apie pavojus, galin€ius kilti §f gaminj naudojant ne pagal paskirtj.
Pakeista arba nauja informacija, palyginus su ankstesniu leidimu, pazyméta Zvaigzdute (*).

Santrumpy ir akronimuy, kurie gali bati (bet nebdtinai yra) naudojami Siame saugos duomeny lape, sgrasas:

ADR . Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ATE : Umaus toksiskumo jvertis

CLP : Kilasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo reglamentas

CMR . Kancerogeninis, mutageninis ar toksiSkas reprodukcijai

EEB : Europos ekonominé bendrija

GHS : Visuotinai suderinta cheminiy medziagy klasifikavimo ir Zenklinimo sistema
IATA . Tarptautiné oro transporto asociacija

IBC kodeksg : arptautinis nesupakuoty cheminiy medziagy kodeksas IBC kodeksas
IMDG : Tarptautinj pavojingy kroviniy vezimo jdra kodeksa

LD50/LC50 . mirtina dozé/koncentracija x%

DLK : DidZiausia leistina koncentracija

MARPOL . Tarptautiné konvencija dél terSimo i$ laivy prevencijos

NO(A)EL . Nepastebéto (neigiamo) poveikio riba

OECD . Tarptautiné ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacija

PBT : Patvari, bioakumuliaciné ir toksiSka

PC : Cheminio produkto kategorija

PT : Produkty tipai

REACH : Cheminiy medziagy registracija, jvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RID : Pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais taisykles

STP : Nuotéky valymo jrenginiu

SuU : Naudojimo sektoriaus kategorija

JT : Jungtiniy Tauty

UFI : Unikalus miSinio identifikatorius

LOJ : Lakusis organinis junginys

vPvB . labai patvari ir didelés bioakumuliacijos

Pagrindiniy duomenuy, naudoty pildant saugos duomeny lapa, Saltiniai yra paimti i$ vieno arba keliy informacijos $altiniy, pvz., i$
toksikologiniy medziagos tiekéjo duomeny, CONCAWE, IFRA, CESIO, reglamento EB 1272/2008 ir t.

Procedira naudota klasifikacijai nustatyti pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008:

Acute Tox. 4 : Skaiiavimo metodas.

Repr. 2 . Skaic¢iavimo metodas.

STOT RE 2 : Skaiciavimo metodas.
3 Skyriuje minéty pavojingumo klasés visas tekstas:

Acute Tox. 4 : Umus toksiSkumas - kategorijas 4.

Repr. 2 : Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 pavojaus kategorija.

STOT RE 2 . Specifinis toksiSkumas konkrec¢iam organui — kartotinis poveikis, 2 pavojaus kategorija.
3 Skyriuje minéty H fraziy visas tekstas:

H302 Kenksminga prarijus.

H361d Jtariama, kad gali pakenkti negimusiam kadikiui.

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba daznai.

Rekomendacija dél bet kurio darbuotojy mokymo: néra.

Saugos duomeny lapo pabaiga.

Spausdinimo data 1 2022-10-21
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