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Sikkerhedsdatablad

Ifolge forordning (EU) Nr. 2015/830

PUNKT 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : SHELL WINDOW CLEANER
Artikel nr. : CRX493, 09727015; 09720014; 09727017; 09727018; 50002; 03416000; 09726259
UFI : GH4E-FVQ3-G84X-A6JY

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelse : SU21 Konsument produkt. PC35 Renggringsmiddel. PCO Andet. Vedligeholdelse af bilen.

1.3. Naermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet

Leverandgr . Kemetyl AB

Rorvagen 7

13650 Jordbro, Sverige
Telefon : +46 8 504 10100
E-mail . msds@kemetyl.com
Website : www.kemetyl.com

1.4. Nadtelefon
Ngadtelefonnummer, kun til LAAGE/ BRANDVASEN/ POLITI:

SE - Telefon : +46 8 504 10100 (Kun i kontortiden)
NGDTELEFONNUMMER:

Giftlinjen +45-82 121212 (Dggnet rundt)

PUNKT 2 FAREIDENTIFIKATION J

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP klassifikation (EF) nr. : Brandfarlig vaeske, kategori 3. Alvorlig gjenirritation, kategori 2.

1272/2008

Sundhedsfarer : Foréarsager alvorlig gjenirritation.

Fysisk/kemiske farer : Brandfarlig.

Miljgfarer . Ikke klassificeret som farlig i henhold til EF-forskrifter.

Andre oplysninger : Undga indanding af aerosol-tager. Ma kun bruges pa steder med god ventilation.

2.2. Markningselementer

Meerkningselementer ((EF) nr. 1272/2008):
Farepiktogrammer :

Signalord . Advarsel

H- og P-saetninger : H226 Brandfarlig vaeske og damp.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
P101 Hvis der er brug for laegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgeengeligt for bgrn.
P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre

anteendelseskilder. Rygning forbudt.
Produktnavn : Shell Window cleaner Side 1/10
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P337+P313 Ved vedvarende gjenirritation: Sag lsegehjeelp.

P305 + P351 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
+ P338 eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til et anerkendt affaldsdepot.

Meerkning af emballage med et indhold pa hgjst 125 ml og det er teknisk umuligt at liste alle ssetninger:
Farepiktogrammer

Signalord : Advarsel

H- og P-saetninger : P101 Hvis der er brug for laegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgeengeligt for bgrn.

Ingrediensernes overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 648/2004:

Indeholder: Koncentration (%)

Anioniske overfladeaktive stoffer <5

Parfume

2.3. Andre farer

Andre oplysninger : Indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

PUNKT 3 SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2. Blandinger

Produkt beskrivelse : Blanding.
Oplysninger om farlige indholdsstoffer:
Stoffets navn Koncentration [CAS nr. EF-nummer  [Bemeerkning REACH nr.
(wiw) (%)
Propan-2-ol 10-<20 67-63-0 200-661-7
Stoffets navn Fareklasse H-saetninger Piktogrammer
Propan-2-ol Flam. Liqg. 2; Eye Irrit. |H225; H319; H336 GHS02; GHSO07;
2, STOT SE 3 GHSO07

Graenseveerdier er neevnt under afsnit 8, hvis de er tilgeengelige.

Teksten til de anferte H-szetninger fremgar af afsnit 16.

PUNKT 4 FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Farstehjeelpsforanstaltningerne

Indanding . Flyt patienten til frisk luft. Kontakt leege ved ildebefindende.

Hudkontakt : Fjern forurenet beklaedning. Far produktet tgrres, vask huden med rigelige meengder vand.

Jjenkontakt : Skyl med (lunkent) vand. Fjern kontaktlinser. Kontakt laege.

Indtagelse : Undga at fremprovokere opkastning. Skyl munden. Giv hgjst 1 glas vand at drikke. Giv flade
eller en klat smgr. Giv aldrig en bevidstlgs person noget gennem munden. Kontakt laege ved
ildebefindende.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Produktnavn : Shell Window cleaner Side 2/10
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Virkninger og symptomer
Indanding . Kan give hovedpine, svimmelhed og kvalme. Kan give svie i luftvejene og hoste.
Hudkontakt : Kan give tgr hud.
Jjenkontakt . Lokalirriterende. Kan give redme og smerte.
Indtagelse : Kan give kvalme, opkastning og diaré.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjzalp og szerlig behandling er nedvendig

Oplysninger til lzege : Ingen kendte.

PUNKT 5 BRANDBEKAMPELSE J

5.1. Slukningsmidler

Slukningsmidler
Egnede : Carbondioxid (CO2). Skum (alkoholbestandigt). Pulver. Vandspray.
Ikke egnede : Vand i fuld strale.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Seerlige farer for : Ingen kendte.
eksponering
Farlige termiske : Kulilte kan udvikles ved ufuldsteendig forbraending.

dekomponerings- og
forbraendingsprodukter

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Seerlige personlige : | rum hvor ventilation ikke er god, anvendes andedraetsvaern.
veernemidler, som skal
beeres af brandmandskabet

PUNKT 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD J

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger : Risiko for at glide. Spild skal straks opsamles. Brug sko med skridsikker sal. Undgéa kontakt med
til beskyttelse af personer spildt eller udsluppet materiale Holdes veek fra anteendelseskilder — Rygning forbudt. Dampe er
tungere end luft. Ophobning i lavtliggende omrader med fare for kveelning.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgbeskyttelses : Forhindre udslip til aflab, overflade- og/eller grundvand. Stort udslip: spild inddeemmes.
foranstaltninger
Andre oplysninger : Underret myndighederne, hvis der er risiko for eksponering over for offentligheden eller miljget.

6.3. Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning

Metoder til oprydning . Spildet opsamles i beholder. Absorber rester i sand eller andet inaktivt materiale. Bortskaffelse af til
et anerkendt affaldsdepot. Renggres beskidte overflade med rigeligt vand.

6.4. Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre . Se ogsa under pkt. 8.
punkter

PUNKT 7 HANDTERING OG OPBEVARING J

Produktnavn : Shell Window cleaner Side 3/10
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7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Handtering

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring

Anbefalede emballage
Ikke anbefalede emballage :

Anden information

Klasse

7.3. Saerlige anvendelser

Anvendelse

PUNKT 8

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VAERNEMIDLER

: Handter i overensstemmelse med gaeldende hygiejne- og sikkerhedsforskrifter pa godt ventileret
sted. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert
elektrisk/ventilations-/lys- udstyr. Anvend kun veerktgj, som ikke frembringer gnister. Treef
foranstaltninger mod statisk elektricitet. Elektrostatisk udladning kan forarsage brand. Sgrg for
elektrisk kontinuitet ved at jordforbinde alt udstyr. Undga indanding af aerosol-tadger. Undga
indanding af dampe. Undga kontakt med huden og gjnene. Anvendelsesbegraensninger: Unge
under 18 ar ma som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. Bekendtgarelsen om unges
arbejde.

: Opbevares frostfrit, kaligt, tert og pa et godt ventileret sted (< 35°). Opbevares adskilt fra
oxiderende stoffer. Beskyttes mod direkte sollys.

: Ma kun opbevares i den originale emballage.

Stal (undtagen rustfrit stal).

: LOV Nr. 1054 af 23/12/1992, Bekendtgarelse om brandfarlige vassker.

. Kun i overensstemmelse med brugsanvisning. Bland ikke produktet med andre produkter.

8.1. Kontrolparametre

Greenseveerdier for

erhvervsmaessig
eksponering

Graenseveerdier (mg/m?):

: Ingen graenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering er blevet fastlagt for dette produkt.
Ingen afledte nuleffektniveau (DNEL) er blevet fastlagt for dette produkt. Ingen beregnede
nuleffektkoncentration (PNEC) er blevet fastlagt for dette produkt.

Kemisk navn Land GV 8 timer GV 15 min. IAnmeerkninger [Kilde
(mg/m3) (mg/m3)
Propan-2-ol DK 490 - -

Afledte nuleffektniveau (DNEL) for arbejdstagere:

Kemisk navn

[EksponeringsvgDNEL, korttid

DNEL, lzengerevarende

VVirkning pa det
sted

Systemisk
virkning

Virkning pa det [Systemisk virkning
sted

Propan-2-ol

Dermal
Inhalation

888 mg/kg bw/day
500 mg/m3

Afledte nuleffektniveau (DNEL) for forbrugere:

Kemisk navn

[EksponeringsvgPNEL, korttid

DNEL, laengerevarende

VVirkning pa det

Systemisk

Virkning pa det [Systemisk virkning

sted virkning sted

Propan-2-ol Dermal 319 mg/kg bw/day

Inhalation 89 mg/m3

Oral 26 mg/kg bw/day
Beregnede nuleffektkoncentration (PNEC):
Kemisk navn Eksponeringsvej Ferskvand Havvand
Propan-2-ol \Water 140,9 mg/l 140,9 mg/l

Sediment 552 mg/kg 552 mg/kg

Intermittent water 140,9 mg/l
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STP
Soil
Oral

2251 mg/l
28 mg/kg
160 mg/kg food

8.2. Eksponeringskontrol

Teknisk kontrol

Hygiejneforanstaltninger

Personlige veernemidler:

: Ma kun bruges pa steder med god ventilation. De seaedvanlige forholdsregler for handtering af

kemikalier skal overholdes.

: Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Veernemidlernes effektivitet afheenger bl.a. af temperatur og ventilation. Indhent altid professionelt rad og vejledning om lokale

forhold.
Kropsbeskyttelse
Andedraetsvaern

Handbeskyttelse
Jjenbeskyttelse

PUNKT 9

. Ved normal brug seerlige beskyttelsesdragter ikke pakraevet.
: Searg for tilstraekkelig ventilation. | tilfeelde af udbredt eksponering brug egnet andedraetsveaern.

Egnet: gasfilter type A (brun), klasse | eller hgjere med for f. eks. andedraetsvaern i henhold til EN

140.

med gjne.

: Ved normal brug er specielle handsker ikke pakraevet.
. Brug egnede sikkerhedsbriller med sideskaerme, i henold til EN 166, ved risiko for direkte kontakt

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Farve

Lugt

Lugtteerskel

pH
Vandoplgselighed

tanol / vand)
Flammepunkt
Anteendelighed (fast stof,
luftart)
Selvantaendelsestemper-
atur
Kogepunkt/kogepunktsin-
terval
Smeltepunkt/smeltepunk-
tsinterval

Eksplosive egenskaber
Eksplosions graenser (% i
luft)

Oxiderende egenskaber

: Flydende.

. Bla.

. Parfumeret.
. Ikke kendt.
75

: Opleselig.

Fordelingskoefficient (n-ok- :

Ikke anvendelig.

: 33°C
. |Ikke anvendelig.

: >245°C

: 82°C
:-5°C

: Ingen kendte.

. lkke kendt.

. |Ikke anvendelig.
Dekompositionstemperatur :

Ikke anvendelig.

Indeholder overfladeaktive stoffer. O/W-system emulgerer.

Closed Cup (ISO 2719, EN 11, DIN 51758, ASTM D 93)
Flydende. Se flammepunkt.

Indeholder ingen eksplosiver.
Nedre eksplosionsgreense i luft (%): 2 ( Propan-2-ol )

Dvre eksplosionsgraense i luft (%): 12 ( Propan-2-ol )
Indeholder ingen oxidationsmidler.

Viskositet (20°C) : 1 mm2/sec (1 mm2/sec = 1cSt)
Viskositet (40°C) . Ikke relevant. Produkt indeholder < 10% af et aspirationsgiftstof(fer).
Damptryk (20°C) : >2300 Pa
Dampmassefylde (20°C) : >1 (luft=1)
Relativ massefylde (20°C) : 0,98 g/ml
Fordampningshastighed : <1 (n-butylacetat = 1)
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PUNKT 10 STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet : Se nedenfor.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet : Stabil under normale omstaendigheder.
10.3. Risiko for farlige reaktioner

Reaktivitet : Ingen andre farlige reaktioner kendt.
10.4. Forhold, der skal undgas

Forhold, der skal undgas : Se kapitel 7.

10.5. Materialer, der skal undgas

Materialer, der skal undgas : Opbevares adskilt fra oxiderende stoffer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige . Ikke kendt.
nedbrydningsprodukter

PUNKT 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der er ingen toksikologiske oplysninger tilgaengelige om selve produktet.

Indanding
Akut toksicitet : Beregnede LC50: > 10 mg/l. Bestanddele af ukendt toksicitet: < 1 %. ATE: > 5 mg/I. Lav giftighed.
Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at veere opfyldt. Kan give hovedpine, svimmelhed og kvalme.
AEtsning/irritation : Kan give svie i luftvejene og hoste. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag
af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Sensibilisering : Indeholder ingen respiratorisk sensibiliserende stoffer. Ikke klassificeret - kriterierne for
klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Carcinogenicitet : Indeholder ikke kraeftfremkaldende stoffer. lkke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa
grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Mutagenicitet . Indeholder ikke mutagene stoffer. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag af
de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Hudkontakt
Akut toksicitet : Beregnede LD50: > 5000 mg/kg.bw. Bestanddele af ukendt toksicitet: < 1 %. ATE: > 2000
mg/kg.bw. Lav giftighed. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
AEtsningl/irritation : Leengere udseettelse affedter og udtarrer huden. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan
pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Sensibilisering . |kke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at vaere opfyldt.
Mutagenicitet . Indeholder ikke mutagene stoffer. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag af
de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Jjenkontakt
AEtsning/irritation . Lokalirriterende.
Produktnavn : Shell Window cleaner Side 6/10
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Indtagelse
Akut toksicitet . Beregnede LD50: > 5000 mg/kg.bw. Bestanddele af ukendt toksicitet: < 1 %. ATE: > 2000
mg/kg.bw. Lav giftighed. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Aspiration . Forventes ikke at veere aspirationsfare. Produkt indeholder aspirationsgiftstof(fer). Ikke klassificeret
- kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
AEtsning/irritation . Kan give kvalme, opkastning og diaré.
Carcinogenicitet . Indeholder ikke kraeftfremkaldende stoffer. lkke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa
grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Mutagenicitet . Indeholder ikke mutagene stoffer. Ikke klassificeret - kriterierne for klassificering kan pa grundlag af

de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Reproduktionstoksicitet Udvikling: Forventes ikke at vaere reproduktionstoksisk. Udvikling: lkke klassificeret - kriterierne
for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Fertilitet: Forventes ikke at vaere reproduktionstoksisk. Fertilitet: Ikke klassificeret - kriterierne for
klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Toksikologisk information:

Kemisk navn Egenskab Metode Forsggsdyr

Propan-2-ol LD50 (oral) 4396 mg/lkgbw - Rotte
LD50 (dermal) 12800 mg/kgbw |- Rotte
LC50 (indanding) 46600 mg/m3 |- Rotte
Hudirritation Svagt irriterende OECD 404 Kanin
Jjenirritation Lokalirriterende OECD 405 Kanin
NOAEL (fertilitet, oral) 407 mg/kg bw/d Rotte
NOAEL 400 mg/kg bw/d Rotte
(udviklingstoksicitet,
oral)
NOEL (carcinogenicitet,|lkke carcinogen OECD 416 Rotte
oral)
Hudsensibilisering Ikke sensibiliserende |[OECD 406 Marsvin
Mutagenicitet Negativ OECD 471
NOAEL (indanding) 12500 mg/m3 OECD 451 Rotte
Genotoksicitet - in vivo [Ikke gentoxisk OECD 474 Mus
NOEL (carcinogenicitet,[12500 mg/m3 Mus
inh.)
Genotoksicitet - in vitro [Ikke gentoxisk OECD 476
NOAEL (oral) 870 mg/kg bw/d - Rotte

PUNKT 12 MILJZOPLYSNINGER j

12.1. Toksicitet

Der er ingen gkotoksikologiske oplysninger tilgaengelige om selve produktet.

Jkotoksicitet : Beregnede LC50 (fisk): 32509 mg/l. Beregnede EC50 (daphnia): 51266 mg/l. Indeholder 0 %
komponenter, for hvilke faren for vandmiljget ikke kendes. Ikke klassificeret - kriterierne for
klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og : Ingen specifik information kendt. Preparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk
nedbrydelighed nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og renggringsmidler.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering . Ingen specifik information kendt.

Produktnavn : Shell Window cleaner Side 7/10
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12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet . Hvis produktet traenger ned i jorden, vil det vaere meget mobilt og kan forurene grundvandet.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT/vPvB-vurdering : Indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Andre negative virkninger

Andre oplysninger . Ikke anvendelig.

PUNKT 13 FORHOLD VEDRGRENDE BORTSKAFFELSE J

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktrester : Tom emballage ma ikke afleveres som husholdningsaffald. Beholdere kan genbruges.

Produktrester og beholdere, der indeholder produktet behandles som farligt affald.
Yderligere advarsel : Rester kan udgere en eksplosionsfare. Sla ikke hul, skeer ikke i eller formal urensede tender.
Udledning af spildevand : Bortskaffes ikke i miljget, i kloakker eller i vandlgb.

Europeeiske Affaldskatalog : Bortskaffes som farligt affald i overensstemmelse med direktive 91/689/EQF ved opgivelse af
affaldskode i henhold til beslutning 2000/532/EF til et anerkendt affaldsdepot.

Lokal lovgivning . Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med geeldende regionale, nationale og lokale love og
bestemmelser. Lokale bestemmelser kan veere strengere end de regionale eller nationale krav og
skal overholdes.

PUNKT 14 TRANSPORTOPLYSNINGER ‘

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN-nummer : UN 1987

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Godsets betegnelse : ALKOHOLER, N.O.S. ( Propan-2-ol )
Godsets betegnelse : ALCOHOLS, N.O.S. ( Propan-2-ol )
(IMDG, IATA)

14.3/14.4/14.5. Transportfareklasse(r)/Emballagegruppe/Miljsfarer
ADR/RID/ADN (vej/jernbane/indre vandveje)
3

Klasse :

Klassificeringskode : F1
Emballagegruppe |l
Fareetiket : 3

Tunnelrestriktionskode : D/E

Andre oplysninger . |Ikke beregnet til transport ad indre vandveje i tankskibe.
IMDG (s@)
Klasse : 3

Emballagegruppe !

Produktnavn : Shell Window cleaner Side 8/10
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EmS : F-E/S-D
Marin . Nej
forureningsfaktor
IATA (luft)
Klasse : 3

14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren

Andre oplysninger : Lokale variationer kan forekomme. Det er muligt "Begraenset maengde" gaelder for transport af dette
produkt.

14.7. Bulktransport til s@s i henhold til IMO-instrumenter

Marpol : lkke anvendelse, nar det er hensigten at gennemfgre bulktransport i henhold til IMO-instrumenter.
Emballerede veesker betragtes ikke som bulk.

PUNKT 15 OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Szerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

EF-forskrifter : Forordning (EU) Nr. 2015/830 (REACH), Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) og @vrige forskrifter.

: | Danmark emballage skal veere forsynet med tekst: Produktregistreringsnummer: 4166009

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerheds- : Ikke anvendelig.
vurdering

PUNKT 16 B

16.1. Andre oplysninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i henhold til forordning (EU) Nr. 2015/830 af 28. maj 2015 og er baseret
pa viden og erfaringer pa datoen for udstedelsen. Det er brugerens pligt til at bruge dette produkt sikkert og at overholde

alle geeldende love og regler vedrgrende anvendelse af produktet. Dette sikkerhedsdatablad er et supplement for tekniske
oplysninger, men ikke erstatte dem og giver ingen garanti for produktets egenskaber.

Brugeren skal vaere opmaerksom pa at anvendelsen af produktet til andre formal end det produktet er fremstillet til, indebaerer en
potentiel risiko.

/ndrede eller nye data i forhold til tidligere version er markeret med en asterisk (*).

Liste over forkortelser og akronymer der kan (men ikke ngdvendigvis) bruges i dette sikkerhedsdatablad:

ADR : Europaeisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
ATE : Estimat for akut toksicitet
CLP . Kilassificering, maerkning og emballering
CMR . Kraeftfremkaldende, Mutagen eller Reproduktionstoksisk
EQF : Europaeiske @konomiske Faellesskab
GHS : Globalt harmoniseret system til klassificering og meaerkning af kemikalier
IATA . Internationale lufttransport-sammenslutning
IBC-koden : Den Internationale Bulk Chemical Code
IMDG : Den internationale kode for sgtransport af farligt gods
LD50/LC50 : Dgdelig dosis/koncentration for 50 % af en population
MAC : Maximum Allowable Concentration
MARPOL . International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe
NO(A)EL : Hagjeste niveau uden observerede (negative) effekter
Produktnavn : Shell Window cleaner Side 9/10
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Sikkerhedsdatablad

® .. Ifelge forordning (EU) Nr. 2015/830
Kemetyl
OECD : Organisationen for @dkonomisk Samarbejde og Udvikling
PBT . Persistent, bioakkumulerende og toksisk
PC : Kemisk produktkategori
PT . Produkttype
REACH : Registrering, vurdering og godkendelse af samt begreensninger for kemikalier
RID . Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane
STP : Spildevandsbehandlingsanlaeg
SuU : Anvendelsessektor
GV . Greaenseveerdier
FN : Forenede Nationer
VOC . Flygtige organiske forbindelser
vPvB . Meget persistent og meget bioakkumulerende
Procedure brugt til at tilvejebringe klassificeringen i henhold til Regulativ (EC) nr. 1272/2008:
Flam. Lig. 3 : Pa grundlag af forsggsdata.
Eye Irrit. 2 : Beregningsmetode.
Forklaring af fareklasser under punkt 3:
Flam. Liqg. 2 : Brandfarlig vaeske, kategori 2.
Eye lIrrit. 2 : Alvorlig gjenirritation, kategori 2.
STOTSE 3 . Specifik malorgantoksicitet efter enkelt eksponering, kategori 3.
Forklaring af H-seetninger under punkt 3:
H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedsdatabladet ender her.

Trykdato 1 2021-09-16
Produktnavn : Shell Window cleaner Side 10/10
Udgivelsesdato : 2018-06-15 Erstatter udgivelse dateret Do
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