Bezpecnostni list

® Q. Podle nafizeni (EU) & 2020/878
Kemetyl

ODDIL 1 IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku

Nézev vyrobku : SHELL WHEEL CLEANER
Kdéd vyrobku : CRX494, 50403; AC56K; 09727024; 09727022; 09727023
UFI : JF7D-6WXH-PH32-UDRE

1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Pouziti : SU21 Spotiebni produkt. PC35 Cistici prostfedek. PC35 Jiné prostiedky pro &iténi a pé&i pro
vozidla (vSech typu).

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce . Kemetyl Polska Sp. z 0. o.
Al. Jerozolimskie 146
02-305 Warszawa, Polsko

Telefonni &islo 1 +48 22 822 5390
E-mailova adresa . msds@kemetyl.com
Webové stranky : www.kemetyl.com

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

NOUZOVE TELEFONNI CISLO, pouziti vyhrazeno pouze pro LEKARE/ HASICSKY SBOR/ POLICII:

PL - Telefonni &islo : +48 22 822 5390 (Pouze v pracovni dobgé)
NOUZOVE TELEFONNI CISLO:
Toxikologického informaéniho stfediska +420-224 919 293 nebo (24/7)

+420-224 915 402

ODDIL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI =

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace CLP (GHS) : Akutni toxicita, kategorie 4. Senzibilizace klzZe, kategorie 1.

((ES) €. 1272/2008)

Nejzavaznéjsi nepriznivé  : Zdravi Skodlivy pfi poziti. Mize zpUsobit alergickou kozni reakci.
ucinky na zdravi ¢lovéka

NejzavaznéjSi nepfiznivé  : Neni klasifikovano jako nebezpecné podle platnych smérnic ES.
fyzikalni/chemické ucinky

Nejzavaznéjsi nepfiznivé  : Neni klasifikovano jako nebezpecné podle platnych smérnic ES.
ucinky na zivotni prostfedi

Informace predpisech . Nevdechujte aerosoly. PouzZivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.

2.2. Prvky oznaceni

Prvky oznaceni ((ES) €. 1272/2008):
Symboly nebezpecnosti

Signalnim slovem . Varovani
H- a P- vét : H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
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H317 Muize zpusobit alergickou kozni reakci.
P101 Je-li nutna lékafska pomoc, meéjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P280 gloves Pouzivejte ochranné rukavice.
P261 spray Zamezte vdechovani aerosold.
P270 Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufrte.
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody/mydia.
P333+P313 PFi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.
P362+P364 Kontaminovany odé&v svléknéte a pfed opé&tovnym pouzitim vyperte.
P501 Odstrarite obsah/obal odevzdanim ve sbérné nebezpeénych odpadu.

Oznaceni baleni, jehoz obsah nepfesahuje 125 mil:
Symboly nebezpecénosti

Signalnim slovem : Varovani
H- a P- vét : H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H317 MUze zpusobit alergickou kozni reakci.
P101 Je-li nutna lékafska pomoc, meéjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P261 spray Zamezte vdechovani aerosolu.
P270 Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.

P280 gloves Pouzivejte ochranné rukavice.
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody/mydla.

P333+P313 PFi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.
P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.
P501 Odstrante obsah/obal odevzdanim ve sbérné nebezpecnych odpadi.

Doplrikové oznacovani (pro vSechny velikosti baleni)
. Obsahuje: Thioglykolat sodny ; 2-Oktyltetrahydroisothiazol-3-on .
: 3 % smeési se sklada z latky (latek) neznamé akutni inhalacni toxicity.

Uvedené slozeni v souladu s vyhlaskou 648/2004:

Obsahuje: Koncentrace (%)
Aniontové povrchové aktivni latky <5

Parfémy, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone.

Informace predpisech : Podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 musi byt baleni tohoto produktu opatfeno hmatatelnou vystrahou
pred nebezpedim.

2.3. DalSi nebezpecnost

Informace predpisech : Neobsahuje PBT nebo vPvB latky v koncentracich vysSich nez je 0,1 %.

ODDIL 3 SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.2. Smési

Popis vyrobku : Smés.

Informace o nebezpeénych slozkach:
Nazev latky Koncentrace |Cislo CAS ES Cislo Poznamka REACH ¢islo

(w/w) (%)

Thioglykolat sodny 5-<10 367-51-1 206-696-4 01-2119968564-24
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Benzaldehyd 0,1-<1 100-52-7 202-860-4 01-2119455540-44
2-Oktyltetrahydroisothiazol-3-on 0,0015-<0,1 [26530-20-1 247-761-7
Nazev latky Tfidou nebezpecnosti  |H-véty Symboly
Thioglykolat sodny IAcute Tox. 3; Acute H290; H301; H312; GHS05; GHS06 |H290 : C >=46 %
Tox. 4; Met. Corr. 1; H317
Skin Sens. 1
Benzaldehyd IAcute Tox. 4; Acute H302; H315; H319; GHSO07
Tox. 4; Aquatic Chronic [H332; H335; H412
3; Eye Irrit. 2; STOT SE
3; Skin Irrit. 2
2-Oktyltetrahydroisothiazol-3-on Skin Corr. 1B; Acute  [H301; H311; H330; GHS05; GHS06; |M (acute) = 100
Tox. 2; Eye Dam. 1; H314; H318; H317; GHS09 M (chronic) = 100
Skin Sens. 1A; Aquatic [H400; H410; EUHO071 H317 : C>=0,0015 %
Acute 1; Aquatic
Chronic 1

PFislusné limity pracovniho vystaveni uvedeny v ¢asti 8.

PIné znéni pfislusnych H vét uvedeny v kapitole 16.

ODDIL 4 POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

Pokyny pro prvni pomoc
Pfi nadychani . PFenést postizeného na €erstvy vzduch. V pfipadé, Ze je postizenému nevolno, kontaktujte Iékare.
Pfi styku s pokozkou : Potfisnény odév vysviéknéte. Oplachnout pokozku dostate€nym mnozstvim vody dfive, nez
produkt uschne. V pfipadé stavu podrazdéni kontaktujte I1ékare.

Pfi zasaZeni o€i : Vyplachovat o¢i proudem (vlahé) vody. Vyjmout kontaktni ¢o¢ky. V pfipadé pretrvavani podrazdéni
zajistit Iékafskou pomoc.
Pfi poziti . Nevyvolavat zvraceni. Vyplachnout Gsta. Vypit nejvySe jednu sklenici vody. Pozfete kondenzované

mléko nebo hrudku masla. V Zzadném pfipadé nevkladat nic do Ust osobé v bezvédomi. V pfipadé,
Ze je postizenému nevolno, okamzité kontaktujte Iékare.

Dojem a pfiznaky
Pfi nadychani . Maze zpUsobit podrazdéni cest dychacich a kasel.
PFi styku s pokozkou : Muze zpUsobit zarudnuti a podrazdéni, precitlivélost. Mize vyvolat alergickou reakci. Miize
zpUsobit vysychani pokozky.
Pfi zasazeni o€i : Maze zplsobit podrazdéni a zarudnuti.
Pfi poziti . Maze zpUsobit nevolnost, zvraceni a prdjem. Mze zpUsobit nevolnost, mdloby a potize s dychanim
nebo dusnost.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Poznamka pro lékafe > Neni zndmo.
ODDIL 5 OPATRENIi PRO HASENiI POZARU
5.1. Hasiva
Hasiva
Vhodna : Oxid uhli¢ity (CO2). Péna. Suchy chemicky prasek. Vodni mlha.
Nevhodna : Neni zndmo.
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5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Zvlastni ochranné : Neni znamo.

prostfedky pro hasice

Nebezpecné latky : PFi nedokonalém spalovani se mlze vyvijet oxid uhelnaty.
vznikajici tepelnym

rozkladem

5.3. Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné .V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organa.
prostfedky pro hasice

ODDIL 6 OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob : Nebezpeci uklouznuti. VeSkery roztfisnény vyrobek ihned odstranit. Pouzivat obuv s neklouzavou
podrazkou. Vyvarujte se styku s rozlitou nebo uvolnénou latkou.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu : Zabranit kontaminaci vyrobku do jimek, povrchovych a podzemnich vod. Velké mnozstvi uniklé

zivotniho prostiedi latky: produkt odpafrit.

Informace predpisech : Uvédomte statni ufady, pokud by pfipadné mohlo dojit k ohroZeni vefejnosti nebo Zivotniho
prostiedi.

6.3. Metody a material pro omezeni tuniku a pro ¢isténi

Cistici metody : Nashromazdit roztfisnény material do nadob. Absorbovat zbytky do pisku nebo jiného inertniho
materialu. Zlikvidovat v autorizované sbérné odpadu. Omyt zbytky dostate€nym mnozstvim vody.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Odkaz na jiné oddily . Viz téz ¢ast 8.

ODDIL 7 ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Zachazeni : S vyrobkem se musi manipulovat v dobfe vétranych mistnostech pfi dodrzeni spravné pracovni
hygieny a bezpecénostnich predpisu. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kdzi a o€ima.
Pfedchazejte potfisnéni. Noste ochranny odév.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovani . Vyrobek je nutno uchovavat mimo mraz na studeném, suchém a dobfe vétraném misté (< 35 °C).
Doporuceny obal : Uchovavejte pouze v plvodnim obalu.
Nedoporuéeny obal : Oceli (kromé nerezavéjici oceli).

7.3. Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti

Pouziti : Pouzivejte pouze dle navodu. Nemichat s jinymi produkty.

ODDIL 8 OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry
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Omezeni expozice
vyrobkem

: Omezeni expozice nebylo pro tento vyrobek stanoveno. Odvozena uroven, pfi které nedochazi k

nepfiznivym ucinkim (DNEL) nebylo pro tento vyrobek stanoveno. Predvidena koncentracija bez

djelovanja (PNEC) nebylo pro tento vyrobek stanoveno.

Hraniéni hodnoty pro vystaveni pfi vykonu prace (mg/m?3):

Chemicky nazev

Zemé

PEL 8 hodina
(mg/m3)

(mg/m3)

NPK-P 15 min.

Poznamka

Zdroj

Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gginkm (DNEL) pro pracovniky:

Chemicky nazev

|Cestu expozice|DNEL, studie subakutni

DNEL, dlouhodobé

Lokalni u€inku |Systemickeé

ucinku

Lokalni ucinku

Systemické ucinku

Thioglykolat sodny

Benzaldehyd

Inhalation
Dermal

Inhalation
Dermal

0.004 mg/kg bw/
day

6,3 mg/m3

4,5 mg/kg bw/
day

1.41 mg/m3
2.06 mg/kg bw/day

10,4 mg/m3
34,7 mg/kg bw/day

Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkim (DNEL) pro spotfebitele:

Chemicky nazev

[Cestu expozice[DNEL, studie subakutni

DNEL, dlouhodobé

Lokalni u¢inku [Systemické

Lokalni ucinku

Systemické ucinku

ucinku

Thioglykolat sodny Dermal 0.9 mg/kg bw/day
Benzaldehyd Inhalation 1,3 mg/m3 2,1 mg/m3

Dermal 2,7 mg/kg bw/  [20,8 mg/kg bw/day

day

Oral 25 mg/kg bw/day
Koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym G¢inkim (PNEC):
Chemicky nazev Cestu expozice Sladké vodé Mofrské vodé
Thioglykolat sodny \Water 0,038 mg/l 0,0038 mg/l

Intermittent water 0,380 mg/l

STP 3,2 mg/l
Benzaldehyd \Water 0,00107 mg/I 0,00010 mg/I

Sediment 0,01044 mg/kg 0,00104 mg/kg

Intermittent water 0,0107 mg/l

STP 7,59 mg/l

Soil 0,00593 mg/kg
2-Oktyltetrahydroisothiazol-3-on \Water 0.002 mg/l 0.0002 mg/l

Sediment 0.047 mg/kg 0.004 mg/kg

Soil 0.008 mg/kg

8.2. Omezovani expozice

Technicka opatfeni

Hygienicka opatfeni

Osobni ochrana:

praci s chemickymi latkami.

. Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani.

: Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. P¥i praci je nutno dodrzovat standardni zasady pro

Uginnost osobnich ochrannych prostfedkd zavisi mj. na teploté a stupni vétrani. Vzdy pozadat o odborné vyjadreni pro konkrétni

mistni situaci.

Nazev vyrobku
Datum vydani

. Shell Wheel Cleaner
: 2021-02-23
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Ochrana téla
Ochrana dychacich
cest

Ochrana rukou

Ochrana o¢i

ODDIL 9

. Noste vhodny ochranny odév, kombinézu nebo montérky, a také bezpe€nostni obuv podle EN

365/367 resp. 345. Vhodny materia: nitrilovy kaucuk. Indikace doby praniku: cca 6 hodin.

: Zaijistit dostatecné vétrani.

: Noste vhodné rukavice podle EN 374. Vhodny materia: nitrilovy kau€uk. + 0,5 mm. Indikace doby

priniku: cca 6 hodin.

: Noste dobre doléhajici bezpecnostni bryle tam, kde je nebezpedi kontaktu s o€ima.

FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Zapach nebo viiné
Prahova hodnota zapachu
pH

Rozpustnost ve vodé
Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Bod vzplanuti

Hoflavost (pevné latky,
plyny)

Bod samozapalu

Bod varu / rozmezi bodu
varu

Bod tani nebo rozmezi bo-
du tani

Vybusné vlastnosti

duchu)

Oxidacni vlastnosti
Dekompozice mirnost
Viskozita (20°C)
Viskozita (40°C)

Tlak par (20°C)
Relativni hustota pary
Relativni hustota (20°C)
Charakteristiky ¢astic

9.2. DalSi informace

Informace predpisech

: >100 °C
. Neni relevantni.

. Neni relevantni.
: Neni relevantni.

. Neni relevantni.

: Kapalina.

: Bezbarvy.

: Parfém.

: Neznamé.

1 6,5

. Rozpustny.

. Neni relevantni.

Obsahuje povrchové aktivni latky. O/V Systém emulguje. Neméri. Neni
relevantni pro smési.

Metoda uzavieného kelimku.

Kapalina. Viz bod vzplanuti.

: >190°C
: 100 °C

:0°C

: Ne vybusnina.
Meze vybusnosti (% ve vz- :

Neni relevantni.

Neobsahuje zadné oxidacnimi latkami.

: 39 (1 mm2/sec = 1cSt)

. Neni relevantni. Produkt obsahuje < 10% latky toxické pfi vdechnuti.
: 2300 Pa

: Neni relevantni. Obsah rozpoustédlo v této latce je nizSi nez 1%.
1,1 g/ml

Kapalina.

. Neni relevantni.

ODDIL 10 STALOST A REAKTIVITA J

10.1. Reaktivita

Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita
Stalost

. Dil&ich &asti viz nize.

: Za normalnich podminek stabilni.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Nazev vyrobku
Datum vydani

. Shell Wheel Cleaner
: 2021-02-23
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Reaktivita : Zadné jiné nebezpedné rekce nejsou znamy.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Podminky, kterych je nutno :

se vyvarovat

10.5. Neslucitelné materialy

Materialy, kterych je tfeba

se vyvarovat

Viz téz Cast 7.

: Z&dna specificka doporugeni.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpeéné produkty : Neznamé.
rozkladu

ODDIL 11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE =

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

U tohoto produktu nebyl proveden toxikologicky prazkum.

Pfi nadychani
Akutni toxicita
Ziravost/drazdivost
Senzibilizace
Karcinogenita

Mutagenita

PFi styku s pokozkou
Akutni toxicita

Ziravost/drazdivost

Senzibilizace
Mutagenita

Pfi zasazeni o¢i
Ziravost/drazdivost

Pri poziti
Akutni toxicita
Vdechnuti

Ziravost/drazdivost
Karcinogenita

Mutagenita

: Vypocte hodnota LC50: > 10 mg/l. Latek nezndmé toxicity: 3 %. ATE: > 5 mg/l. Nizka toxicita. Neni

klasifikovan - na zakladé dostupnych udaja a klasifikaéni kritéria nesplfiuje. Nejsou znamy zadné
specifické ucinky a/nebo vedlejsi ucinky.

: Mdze zplsobit podrazdéni cest dychacich a kasel. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udaju

a klasifika€ni kritéria nespliuje.

: Neobsahuje latky klasifikované jako respiracni senzibilizatory. Neni klasifikovan - na zakladé

dostupnych udaju a klasifikacni kritéria nesplriuje.

: Karcinogenni ucinky se nepfedpokladaji. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udaju a

klasifikacni kritéria nesplriuje.

: Neobsahuje mutagennich latek. Neni klasifikovan - na zékladé dostupnych Gdajd a klasifikacni

kritéria nespliuje.

. Vypocte hodnota LD50: > 5000 mg/kg.bw. Latek neznamé toxicity: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw.

Nizka toxicita. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych Udaji a klasifika¢ni kritéria nesplfiuje.

: Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udaju a klasifikaéni kritéria nesplfiuje.
: Muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s k(zi. Mize vyvolat alergickou reakci.
. Neobsahuje mutagennich latek. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udaju a klasifikacni

kritéria nespliuje.

: Mdze zplsobit mirné podrazdéni. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udajd a klasifikaéni

kritéria nesplriuje.

: PFi vystaveni vysokym koncentracim muze zpUsobit pfiznaky otravy a snizené védomi. MGze

zpusobit nevolnost, mdloby a potize s dychanim nebo dusnost. Vypocte hodnota LD50: > 5000 mg/
kg.bw. Latek neznamé toxicity: < 1 %. ATE: 500 mg/kg.bw.

: Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych Udaju a klasifika¢ni kritéria nesplfiuje. Neobsahuje latky

toxickeé pfi vdechnuti.

. Maze zpUsobit nevolnost, zvraceni a prdjem.
: Karcinogenni ucinky se nepfedpokladaji. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udaju a

klasifikaéni kritéria nesplfuje.

: Neobsahuje mutagennich latek. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych Gdajd a klasifikacni

kritéria nespliuje.

Nazev vyrobku
Datum vydani
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Toxicita pro . Vyvoj: Nepfedpoklada se, Ze je toxicky pro reprodukci. Vyvoj: Neni klasifikovan - na zakladé
reprodukci dostupnych udaju a klasifikaéni kritéria nesplfiuje. Plodnost: Nepfedpoklada se, Ze je toxicky
pro reprodukci. Plodnost: Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udaja a klasifikaéni kritéria
nespliuje.

Toxikologicke informace:

Chemicky nazev \Vlastnosti Testovaci Experimentalni zvife
metoda

Thioglykolat sodny LD50 (oralni) 504 mg/lkgbw |- MysSi
LD50 (dermalni) > 1000 mg/kg bw OECD 402 Krysa
LD50 (oralni) - odhad [100 mg/kgbw |- |}
LC50 (inhalace) - > 2729 mg/m3 Read across Krysa
odhad
Podrazdéni pokozky  |Drazdivy OECD 404 Kralik
Podrazdéni o¢i Mirné drazdivé OECD 405 Kralik
Mutagenita Negativni OECD 471 |-
Citlivost pokozky Drazdivé. OECD 429 MysSi
NOAEL (oralni) 20 mg/kg bw/d OECD 408 Krysa
NOAEL (dermalni) 360 mg/kg bw/d |- MysSi
NOAEL (vyvojovou 100 mg/kg bw/d OECD 414 Krysa
toxicitu, dermaini)
NOEL (karcinogenita, |Nekarcinogenni |- MySi
dermalni)
11 dermal NOAEL fert [360 mg/kg bw/d |- MysSi

2-Oktyltetrahydroisothiazol-3-on LD50 (oralni) 550 mg/lkgbw |- Krysa
LD50 (dermaini) 690 mg/kg bw Kralik
Citlivost pokozky Drazdivé. OECD 406 Morce
Podrazdéni o¢i Silné drazdive |- Kralik
LC50 (inhalace) - 270 mg/m3 ATE
odhad
LD50 (dermalni) - 311 mg/kg bw IATE
odhad
LD50 (oralni) - odhad  [125 mg/kg bw ATE
Mutagenita Negativni OECD 471 Salmonella typhimurium

11.2. Information on other hazards

Vlastnosti vyvolavajici . Neni relevantni.
naruseni ¢innosti
endokrinniho systému

Informace pFedpisech : Neni relevantni.
ODDIL 12 EKOLOGICKE INFORMACE =
12.1. Toxicita

U tohoto vyrobku nebyly provedeny zadné ekotoxikologické vyzkumy.

Ekotoxicita . Vypocte hodnota LC50 (ryba): 259 mg/l. Vypoctené EC50 (perloocka): 397 mg/l. Obsahuje 0
% slozek, jejichz nebezpeclnost pro vodni prostfedi neni znama. Neni klasifikovan - na zakladé
dostupnych udaja a klasifikaéni kritéria nesplfiuje.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

RozloZitelnost : Nejsou znamy zadné specifické informace. Povrchoveé aktivni €inidlo obsazené v tomto pfipravku je
ve shodé s kritérii tykajici se biologické rozlozitelnosti, jak je uvedeno v pfedpisu (EC) 648/2004 o
detergentech.
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12.3. Bioakumulaéni potencial

Biologickd akumulace : Nejsou znamy zadné specifické informace.

12.4. Mobilita v ptdé

Mobilita : Pokud se produkt dostane do pudy, je velmi mobilni a mize znedistit spodni vody.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT/vPvB posouzeni : Neobsahuje PBT nebo vPvB latky v koncentracich vysSich nez je 0,1 %.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vlastnosti vyvolavajici : Neni relevantni.
naruseni ¢innosti
endokrinniho systému

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky
Jiné nepfiznivé ucinky . Neni relevantni.

ODDIL 13 POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady

Zbytky vyrobku : Nevhazovat prazdny obal do bézného domaciho odpadu. Kontejnery by mély byt recyklovany.
Likvidovat zbytky vyrobku a nespotfebované baleni jako nebezpecny odpad.
Dal$i varovani : Zadny.

Vypousténi vod odpadnich : Nelikvidujte vypousténim do volné pfirody, do trativodd ani do vodnich toka.
Evropsky katalog likvidace : Zlikvidovat nebezpecny odpad v souladu se smérnici 91/689/EEC podle vyhlasky o odpadech v

odpadu souladu s rozhodnutim komise 2000/532/EC v oficialnim skladisti chemického odpadu.

Dalsi udaje . Zneskodnéni by mélo byt v souladu s odpovidajicimi regionélnimi, statnimi a mistnimi pfedpisy a
zakony. Mistni pfedpisy mohou byt pfisnéjSi nez regionalni nebo celostatni pozadavky a musi byt
spinény.

ODDIL 14 INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1. UN ¢islo nebo ID ¢gislo

Cislo UN . Zadny.

14.2. Pfislusny nazev OSN pro zasilku

PFepravni nazev : Neni regulovano.

14.3/14.4/14.5. Trida/tiidy nebezpecnosti pro prepravu/Obalova skupina/Nebezpeénost pro zivotni prostredi

ADR/RID/ADN (silni¢ni/zelezni¢ni/vnitrozemskych vodnich cestach)

Trida : Tento produkt neni klasifikovan podle ADR/RID/ADN.

IMDG (more)
Tfida : Tento produkt neni klasifikovan podle IMDG.
Latka znecistujici : Ne
mofe

IATA (vzduchu)
TFida : Tento produkt neni klasifikovan podle IATA.
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14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Informace predpisech . MuUze se odliSovat pro rizné zemé.

14.7. Namoini hromadna pieprava podle nastroju IMO

Marpol : Neni uréeno pro prepravu jako hromadny naklad podle dokument(i Mezinarodni namorni
organizace (IMO).

ODDIL 15 INFORMACE O PREDPISECH 3

15.1. Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Vyhlasky EU : Nafizeni (EU) €. 2020/878 (REACH), Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) a dalsi vyhlasky.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické : Neni relevantni.
bezpec&nosti

ODDIL 16 DALSI INFORMACE =

16.1. Dalsi informace

Informace uvedené v tomto bezpe€nostnim listu byly sestaveny v souladu s Nafizeni (EU) &. 2020/878 ze dne 18. ¢ervna 2020
a jsou podavany podle naseho nejlepSiho védomi a znalosti k datu vydani. Uzivatel je povinen pouzivat tento vyrobek bezpecné
a dodrzovat veSkeré platné zakony a vyhlasky tykajici se pouzivani tohoto vyrobku. Tento bezpe&nostni list doplfiuje listy s
technickymi informacemi, ale nenahrazuje je a neni zarukou vlastnosti vyrobku.

Rovnéz varujeme uZivatele pfed jakymkoli nebezpecim v pfipadé pouzivani vyrobku k jinym G&eldm, nez pro které je urcen.
Zménéné nebo nové informace ohledné predchoziho vydani jsou oznac¢eny hvézdickou (*).

Seznam zkratek, které by mohly byt (ale nejsou nutné) pouzity v tomto bezpeénostnim listu:

ADR . Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci
ATE : Odhad akutni toxicity
CLP . Klasifikaci, ozna¢ovani a baleni
CMR : Karcinogenni, mutagenni nebo toxické pro reprodukci
EHS . Evropské hospodarské spoleCenstvi
GHS : Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznaCovani chemickych latek
IATA . Mezinarodni asociace leteckych dopravcu
Predpis IBC . Mezinarodni pfedpis o hromadné prepravé chemikalii
IMDG : Mezinarodni pfedpis o namofrni pfepravé nebezpeénych véci
LD50/LC50 : Smrtelna davka/koncentrace pro 50% populace
NPK : NejvysSSi pfipustna koncentrace latek
MARPOL : Mezinarodni umluva o zabranéni znecistovani z lodi
NO(A)EL : Hodnoty davky bez pozorovaného (nepfiznivého) ucinku
OECD : Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj
PBT . Perzistentnich, bioakumulativnich a toxickych latek
PC . Kategorie chemickych vyrobku
PT . Typ pfipravku
REACH : Registrace, evaluace autorizace a omezovani chemickych
RID : Radu pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci po Zeleznici
STP . Cistirny odpadnich vod
SuU : Oblasti koncového pouziti
PEL/NPK-P : PFipustné expozi¢ni limity/nejvyssi pFipustné koncentrace
OSN : Organizace spojenych narodu
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UFI : Jednoznacny identifikator sloZeni
VOC : Tékavych organickych sloucenin
vPvB : Jako vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich

Udajti pouzitych pti sestavovani bezpeénostniho listu pochézeji, nikoliv véak vyhradné, z jednoho &i nékolika informaénich zdrojtl
napf. toxikologické Udaje od dodavateld materialu, CONCAWE, IFRA, CESIO, nafizeni 1272/2008/ES atd.

Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 :
Acute Tox. 4 : Vypoctova metoda.
Skin Sens. 1/1A/1B  : Vypoctova metoda.

PIné znéni tfid nebezpecénosti uvedenych v ¢asti 3:

Acute Tox. 3 : Akutni toxicita, kategorie 3.
Acute Tox. 4 : Akutni toxicita, kategorie 4.
Skin Corr. 1A/B/C . Ziravost pro kiiZi, kategorie 1A/B/C.
Eye Dam. 1 . V&zné poskozeni o¢i, kategorie 1.
Skin Sens. 1/1A/1B  : Senzibilizace klize, kategorie 1/1A/1B.
Aquatic Chronic 1 . Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 1.
Aquatic Acute 1 : Nebezpecény pro vodni prostiedi — akutné, kategorie 1.
Met. Corr. 1 : Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1.
PIné znéni H vét uvedenych v ¢asti 3:
H290 MUze byt korozivni pro kovy.
H301 Toxicky pfi poziti.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H311 Toxicky pfi styku s kuzi.
H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s k{zi.
H314 ZpUsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oéi.
H317 Muze zpUsobit alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o€i.
H330 Pfi vdechovani maze zpusobit smrt.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gc&inky.

Pokyny tykajici se veSkerych Skoleni uréenych pro pracovniky: zadné.

Konec bezpecnostniho listu.

Datum vytisténi 1 2021-03-03
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