Ohutuskaart

® Q. Vastavalt maarus (EL) nr 2020/878
Kemetyl

JAGU 1 AINE/SEGU NING ARIUHINGU/ETTEVOTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1. Tootetdhis

Toote nimetus : SHELL SPEEDWAX
Toote kood : CRX498, 09205522; 09205523; 09205525; 09205527; 09720019; AC33R
UFI : Pole vajalik. Ei ole klassifitseeritud.

1.2. Aine voi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Kasutusala : SU21 Tarbekaup. PCO Autohooldus.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija : Kemetyl Polska Sp. z 0. o.
Al. Jerozolimskie 146
02-305 Warszawa, Poola

Telefon : +48 22 822 5390
E-mail . msds@kemetyl.com
Veebisait : www.kemetyl.com

1.4. Hadaabitelefoni number

HADAABITELEFON, ainult ARSTI/TULETORJE/POLITSEI poole péérdumiseks:

PL - Telefon : +48 22 822 5390 (Ainult tooajal)

HADAABITELEFON:

Terviseamet Murgistusteabekeskus 16662 (24/7)

JAGU 2 OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1. Aine voi segu klassifitseerimine

Klassifikatsiooni CLP ((EU) : Vastavalt maarusele (EL) No 1272/2008, ei ole ohtlik aine ega segu.
nr 1272/2008)

Oht inimese tervisele : Vo6ib pdhjustada allergiat.
Fuitisikalis-keemilised ohud : Vastavalt seadusandlikele EU direktiividele ohtlike ainete hulka ei loeta.
Keskkonnaohtlikkus . Vastavalt seadusandlikele EU direktiividele ohtlike ainete hulka ei loeta.

2.2. Méargistuselemendid

Margistuselemendid ((EU) nr 1272/2008):

Ohupiktogrammid : Puudub.
Tunnusséna : Ei kohaldata.
H- ja P-laused : EUH208 Sisaldab .... Voib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Viidatakse EUH208*

terviktekstiga tdiendavale margistusele.

Selliste pakendite margistamine, mille maht ei tleta 125 mi:

Ohupiktogrammid : Puudub.
Tunnusséna : Ei kohaldata.
H- ja P-laused : EUH208 Sisaldab .... V&ib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Viidatakse EUH208*

terviktekstiga tdiendavale margistusele.

Taiendavad margistuse (kdigi pakendite suurused)
: * Sisaldab 1,2-Bensisotiasool-3(2H)-oon ; 2-Oktuiil-2H-isotiasool-3-oon . V&ib p&hjustada allergiat.
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2.3. Muud ohud

Muu teave . Ei sisalda PBT vdi vPvB aineid, mille kontsentratsioon on 0,1% vadi (le selle.
JAGU 3 KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA =
3.2. Segud
Tootekirjeldus : Segu.
Ohtlikke aineid kasitlev teave:
Aine nimetus Kontsentrat-  |CAS nr. EU-number Markus REACH nr.
sioon (w/w) (%)
1,2-Bensisotiasool-3(2H)-oon < 0,05 2634-33-5 220-120-9
2-Oktiitl-2H-isotiasool-3-oon < 0,0015 26530-20-1 247-761-7
Aine nimetus Ohuklass H-laused Piktogrammi
1,2-Bensisotiasool-3(2H)-oon Acute Tox. 4; Aquatic  |H302; H315; H317; GHS05; GHS07;|H317 : C >= 0,05 %
Acute 1; Eye Dam. 1; [H318; H400 GHS09
Skin Irrit. 2; Skin Sens.
1
2-Oktiitl-2H-isotiasool-3-oon Skin Corr. 1B; Acute  |H301; H311; H330; GHSO05; GHSO06; M (acute) = 100
Tox. 2; Eye Dam. 1; H314; H318; H317; GHS09 M (chronic) = 100
Skin Sens. 1A; Aquatic [H400; H410; EUHO071 H317 : C >=0,0015 %
Acute 1; Aquatic
Chronic 1

Iga asjaomase H-lause taistekst on peatikis 16.

JAGU 4 ESMAABIMEETMED

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Esmaabimeetmed
Sissehingamine : Viige kannatanu varske 6hu katte. Kui kannatanu tunneb end halvasti, pidage néu arstiga.
Kokkupuude nahaga : Eemaldage saastunud réivad. Peske nahka ohtra vee ja seebiga enne kui aine kuivab. Arrituse
korral konsulteerige arstiga.

Kokkupuude . Pese (leige) veega. Eemaldage kontaktlaatsed. Arritusnahtude piisimisel pidage néu arstiga.
silmadega
Allaneelamine . Arge kutsuge esile oksendamist. Loputage suud. Andke klaas vett. Mitte kunagi drge andke

teadvuseta inimesele midagi suu kaudu. Kui kannatanu tunneb end halvasti, pidage ndu arstiga.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju

Mojudest ja simptomitest

Sissehingamine : Vo6ib pbhjustada hingamisteede arritust ja kbha.

Kokkupuude nahaga : Vaib pdhjustada allergiat. V&ib pdhjustada naha kuivustunnet.
Kokkupuude . Voib pdhjustada silmade kipitust ja punetust.

silmadega

Allaneelamine : Vo6ib pbhjustada iiveldust, oksendamist ja kdhulahtisust.

4.3. Médrge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Nouanne arstile . Teadmata.

JAGU 5 TULEKUSTUTUSMEETMED
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5.1. Tulekustutusvahendid

Tulekustutusained
Sobiv : Susihappegaas (CO2). Vaht. Kuiv kemikaal. Pihustatud vesi.
Sobimatu . Teadmata.

5.2. Aine vodi seguga seotud erilised ohud

Erilised kokkupuuteohud . Teadmata.

Termiliselt ohtlikud : Mittetdielikul pdlemisel voib tekkida vingugaas.
koostisosad ja

lagunemissaadused

5.3. Nouanded tuletorjujatele

Spetsiaalsed : Ebapiisava ventilatsiooniga kasutage asjakohaseid hingamisseadmeid.
kaitsevahendid
tuletdrjujatele

JAGU 6 JUHUSLIKU KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VOETAVAD MEETMED j

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hddaolukorras

Isikukaitsemeetmed : Libisemisoht. Mahavalgunud aine viivitamatult kokku koguda. Kanda libisemiskindlate taldadega
jalatseid.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed : Valtida toote sattumist kanalisatsiooni, pinna- ja/véi pdhjavette. Suured lekked: piirata lekkeala
kaitsevalli abil.

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetmed : Mahavalgunud aine koguda konteineritesse. Absorbeerida aine jaagid liiva vdi mdne muu inertse
materjaliga. Viige jaatmed selleks ettenahtud jaatmekogumispunkti. Loputage ainejaagid ohtra vee
ja seebiga.

6.4. Viited muudele jagudele
Viited muudele jagudele . Vtka lahter 8.

JAGU 7 KAITLEMINE JA HOIDMINE

7.1. Ohutu kéitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Kaitlemine . Kaidelda kooskdlas heade toohlgieeni- ja toéohutustavadega hasti ventileeritud alal. Valtida udu
sissehingamist. Valtida kemikaali sattumist nahale ja silma. Valtige pritsimist. Kandke kaitseriietust.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidmine . Kaitske kilmumise eest, hoidke jahedas, kuivas ja hastiventileeritud kohas (< 35 °C).
Soovitus sest pakkimine : Hoida ainult originaalpakendis.
Sobimatu pakend : Terasest (va roostevabast terasest).

7.3. Erikasutus

Erikasutus . Kasutage ainult vastavalt juhistele.
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JAGU 8 KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE =

8.1. Kontrolliparameetrid

Ohtlike ainete piirnormid . Sellel tootel ei ole kindalt maaratletud piirnorme. Sellel tootel ei ole kindalt maaratletud tuletatud
mittetoimivaks tasemeks (DNEL). Sellel tootel ei ole kindalt maaratletud arvutuslik mittetoimiv
sisaldus ( PNEC).

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus ( PNEC):

Keemiline nimetus Kokkupuuteviise Magevee Merevee
2-Oktiitl-2H-isotiasool-3-oon \Water 0.002 mgl/l 0.0002 mg/l

Sediment 0.047 mg/kg 0.004 mg/kg

Soil 0.008 mg/kg

8.2. Kokkupuute ohjamine

Kaitlemismeetmed . Kaéidelda hastiventileeritavas kohas. Jargida tavalisi keemiliste ainete kaitlemise
ettevaatusabindusid.
Hugieenimeetmed . Kaitlemise ajal s66mine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Isiklikud kaitsevahendid:
Isikukaitsevahendite tdhusus soltub muuhulgas ka temperatuurist ja ruumi ventileeritusest. Konkreetse kohaliku olukorra
hindamisel kusige alati ndu spetsialistilt.

Keha kaitse : Tavalistes kasutamistingimustes ei ole erilise kaitsva t66stusliku riietuse kandmine vajalik.
Kokkupuutes suurema kogusega kandke sobivat kaitseriieust, kombinesooni véi tédulikonda ja
vastavaid saapaid. Sobiv materjal: nitriil. Levimise aeg: umbes 6 tund.

Hingamisteede kaitse : Tagada piisav ventilatsioon.

Kate kaitse : Luhiajalisel kasutamisel pole kinnaste kandmine vajalik. Rohkel ja pikaajalisel kasutamisel ning
nahaga kokkupuutumisel kasutada spetsiaalseid kindaid. Sobiv materjal: nitriil. + 0,5 mm. Levimise
aeg: umbes 6 tund.

Silmade kaitse : Véimaliku silmadega kokkupuuteohu korral kandke sobivaid ohutusprille.

JAGU 9 FUUSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1. Teave uldiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Fuudsikaline olek : Vedelik.

Varv : Valge.

Loéhn : Léhn.

Léhnalavi : Pole teada.

pH 7,3

Lahustuvus vees : Hajuv.

Verdelingscoéfficiént (n-oc- : Ei kohaldata. Mitte m6ddetud. Segude: ei ole asjakohane.

tanol/water)

Leekpunkt : >100°C Suletud tiiglis.

Sittivus (tahke, gaasiline) : Ei kohaldata. Vedelik. Vt leekpunkt.

Isesuttimistemperatuur : >180°C

Keemispunkt/keemisva- : 100 °C

hemik

Sulamispunkt/sulamisva- : 0°C

hemik

Plahvatusohtlikkus . Toode ei tekita plahvatusohtu.

Plahvatuspiir (% 6hus) : Pole teada.

Okstlideerivad omadused : Ei kohaldata. Ei sisalda oksldeerivate ainetega.

Lagunemistemperatuur : Ei kohaldata.
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Viskoossus (20°C)
Viskoossus (40°C)
Aururdhk (20°C)

Auru suhteline tihedus
Suhteline tihedus (20°C)
Osakeste omadused

9.2. Muu teave

Muu teave

JAGU 10 PUSIVUS JA REAKTSIOONIVOIME

10.1. Reaktsioonivoime

Reaktsioonivdime

10.2. Keemiline stabiilsus

Piisivusp

: 12 mm2/sec (1 mm2/sec = 1cSt)

: 1 mm2/sec

: 2300 Pa

: Ei ole asjakohane. Aine sisaldab alla 1% lahusti.
: 0,99 g/ml

: Ei kohaldata. Vedelik.

: Ei ole asjakohane.

: Vaadake allpool alajaotisi.

: Tavatingimustel stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide voimalikkus

Reaktsioonivéime

. Ei ole teada muid ohtlikke reaktsioonid.

10.4. Tingimused, mida tuleb valtida

Valditavad tingimused

. Vtka lahter 7.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Vélditavad materjalid

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagusaadused

. Erilised soovitused puuduvad.

. Pole teada.

JAGU 11 TEAVE TOKSILISUSE KOHTA =

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on méiiratletud miairuses (EU) nr 1272/2008

Kéaesoleva toote toksikoloogilisi uuringuid pole labi viidud.

Sissehingamine
Age mrgisus
Soovitus/arritus
Sensibiliseerimine
Kantserogeensus

Mutageensus

Kokkupuude nahaga
Age miirgisus

: Arvutatud LC50: > 10 mg/l. Et koostisaine(d), mille mirgisus ei ole teada: <1 %. ATE: > 5 mgl/l.

Madal toksilisuse kohta. Ei ole klassifitseeritud kattesaadavaid andmeid aluseks, klassifitseerimise
kriteeriumid ei ole taidetud. Iseloomulik mdju ja/vdi sumptomid teadmata.

: Voib pohjustada hingamisteede arritust ja kdha. Ei ole klassifitseeritud kattesaadavaid andmeid

aluseks, klassifitseerimise kriteeriumid ei ole taidetud.

: Ei sisalda hingamiselundite sensibilisaatoritena klassifitseeritud aineid. Ei ole klassifitseeritud

kattesaadavaid andmeid aluseks, klassifitseerimise kriteeriumid ei ole taidetud.

: Teadaolevalt ei ole kantserogeenne. Ei ole klassifitseeritud kattesaadavaid andmeid aluseks,

klassifitseerimise kriteeriumid ei ole taidetud.

: Ei peeta mutageenne. Ei ole klassifitseeritud kattesaadavaid andmeid aluseks, klassifitseerimise

kriteeriumid ei ole taidetud.

: Arvutatud LD50: > 5000 mg/kg.bw. Et koostisaine(d), mille murgisus ei ole teada: <1 %. ATE: >

2000 mg/kg.bw. Madal toksilisuse kohta. Ei ole klassifitseeritud kattesaadavaid andmeid aluseks,
klassifitseerimise kriteeriumid ei ole taidetud.

Toote nimetus
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: Shell Speedwax Lehekilg 5/9
1 2021-02-23 Asendab véljaande : 2018-04-19 INFO CARE SDS

kuupaevaga




Ohutuskaart

o
°e® Vastavalt méérus (EL) nr 2020/878
Kemetyl
So0vitus/arritus : Véimalikud kerged arritusnahud. Ei ole klassifitseeritud kattesaadavaid andmeid aluseks,

Sensibiliseerimine
Mutageensus

Kokkupuude silmadega
Sodvitus/arritus

Allaneelamine
Age mrgisus

Hingamisteedesse
tdmbamine
Soovitus/arritus
Kantserogeensus

Mutageensus

Reproduktiiv-
toksilisus

Teave toksilisuse kohta:

klassifitseerimise kriteeriumid ei ole taidetud.

: Vo6ib pdhjustada allergiat.
: Ei peeta mutageenne. Ei ole klassifitseeritud kattesaadavaid andmeid aluseks, klassifitseerimise

kriteeriumid ei ole taidetud.

klassifitseerimise kriteeriumid ei ole taidetud.

: Voimalikud kerged arritusnahud. Ei ole klassifitseeritud kattesaadavaid andmeid aluseks,

: Arvutatud LD50: > 5000 mg/kg.bw. Et koostisaine(d), mille mirgisus ei ole teada: <1 %. ATE: >

2000 mg/kg.bw. Madal toksilisuse kohta. Ei ole klassifitseeritud kattesaadavaid andmeid aluseks,
klassifitseerimise kriteeriumid ei ole taidetud.

: Eeldatavasti ei ole ohtlik sissehingamisel. Sisaldab sissehingamisel ohtlikku ainet v6i aineid. Ei ole

klassifitseeritud kattesaadavaid andmeid aluseks, klassifitseerimise kriteeriumid ei ole taidetud.

: Voib pbhjustada iiveldust, oksendamist ja kdhulahtisust.
: Teadaolevalt ei ole kantserogeenne. Ei ole klassifitseeritud kattesaadavaid andmeid aluseks,

klassifitseerimise kriteeriumid ei ole taidetud.

kriteeriumid ei ole taidetud.

. Ei peeta mutageenne. Ei ole klassifitseeritud kattesaadavaid andmeid aluseks, klassifitseerimise

. Arengule: Eeldatavasti ei ole paljunemisvéimet kahjustava toimega aine. Arengule: Ei ole

klassifitseeritud kattesaadavaid andmeid aluseks, klassifitseerimise kriteeriumid ei ole taidetud.
Viljakusele: Ei ole klassifitseeritud kattesaadavaid andmeid aluseks, klassifitseerimise kriteeriumid

ei ole taidetud.

Keemiline nimetus Omadus Meetod Katseloom
1,2-Bensisotiasool-3(2H)-oon LD50 (suukaudne) 1020 mg/kg bw Rott
LC50 (sissehingamisel)[100 mg/m3 Rott
Nahaérritus Arritav Kuilik
Silmaarritus Tugevalt arritav Kaulik
Naha tundlikkus Tuntav. OECD 406 Katseloom
NOAEL (suukaudne) [30 mg/kg bw/d OECD 408 Rott
Genotoksilisus - in vitro [Genotoxic OECD 473
11 TOX genotoxicity in |1250 mg/kg bw/d OECD 474 Hiir
vivo
NOAEL Not teratogenic
(arengutoksilisuse,
suukaudne)
NOAEL (fertiilsus, 24 mg/kg bw/d Rott
suukaudne)
LD50 (nahakaudne) 4115 mg/kg bw Rott
2-Oktutl-2H-isotiasool-3-oon LD50 (suukaudne) 550 mg/kgbw - Rott
LD50 (nahakaudne) 690 mg/kg bw Kaadlik
Naha tundlikkus Tuntav. OECD 406 Katseloom
Silmaarritus Tugevalt arritav. =~ [---- Kaadlik
11 TOX LC50 inh est {270 mg/m3 ATE
11 TOX LD50 dermal {311 mg/kg bw ATE
est
11 TOX LD50 oral est 125 mg/kg bw ATE
Mutageensus Negatiivne OECD 471 Salmonella typhimurium
11.2. Information on other hazards
Endokriinseid haireid . Ei kohaldata.
pdhjustavad omadused
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Muu teave . Ei kohaldata.

JAGU 12 OKOLOOGILINE TEAVE -

12.1. Toksilisus

Toote 6kotoksilist uuringut ei ole teostatud.

Okotoksilisus : Arvutatud LC50 (kaladel): 1438 mg/I. Arvutatud EC50 (vesikirp): 1315 mg/I. Sisaldab 0 %
koostisaineid, mille miirgisuse kohta vesikeskkonnale puuduvad andmed. Ei ole klassifitseeritud
kattesaadavaid andmeid aluseks, klassifitseerimise kriteeriumid ei ole taidetud.

12.2. Pusivus ja lagunduvus

Pusivus ja lagunduvus : Spetsiifiline teave puudub. Kéesolevas valmistises sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad EU
maarusega nr 648/2004 satestatud puhastusvahendite biolagunduvuse kriteeriumidele.

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon : Sisaldab bioakumuleeruvaid aineid.

12.4. Liikuvus pinnases

Liikuvus : Mahavalgunud toode v6ib tungida pinnasesse ning sattuda pinna- ja pdhjavette.

12.5. Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
PBT/vPvB hindamise : Ei sisalda PBT v&i vPvB aineid, mille kontsentratsioon on 0,1% vaoi Ule selle.

12.6. Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Endokriinseid haireid . Ei kohaldata.
pdhjustavad omadused

12.7. Muu kahjulik moju
Muu kahjulik méju . Ei kohaldata.

JAGU 13 JAATMEKAITLUS

13.1. Jaatmetootlusmeetodid

Tootejaagid : Tuhja pakendit tavaliste majapidamisjaatmete hulka mitte panna. Konteinereid vdib taaskasutada.
Tootejaake ja osaliselt tuhja pakendit kasitleda keemiliste jadtmetena. Jaatmed paigutada ametlikult
tunnustatud keemiliste jaatmete hoidlasse.

Taiendavaid hoiatuse : Puudub.
Reoveeheide . Arge visake keskkonda, mis kanalisatsiooni vdi veekogudesse.
Kohalik seadusandlus . Kaéitlemine peab toimuma vastavalt rakendatavatele regionaalsetele, siseriiklikele ja kohalikele

oigusnormidele ja -aktidele. Kohalikud 6igusaktid vdivad olla rangemad kui regionaalsed voi
siseriiklikud nduded ja neid peab jargima.

JAGU 14 VEONOUDED

14.1. URO number vi ID number
URO-number : Puudub.

14.2. URO veose tunnusnimetus

Toote nimetus : Shell Speedwax Lehekilg 7/9
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Transpordiliigi nimetus . Reguleerimata.

14.3/14.4/14.5. Transpordi ohuklass(id)/Pakendiriihm/Keskkonnaohud
ADR/RID/ADN (maantee/raudtee/siseveetranspordi)

Klass . Kaesolev toode ei ole klassifitseeritud vastavalt ADR/RID/ADN.
IMDG (meri)
Klass . Kaesolev toode ei ole klassifitseeritud vastavalt IMDG.
Meresaasteained . Ei
IATA (6hk)
Klass . Kaesolev toode ei ole klassifitseeritud vastavalt IATA.

14.6. Eriettevaatusabinéud kasutajatele

Muu teave . Riik erinevusi vdib kohaldada.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskélas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Marpol : Ei ole ette ndhtud on kavas transportida mahtlastina kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni (IMO) dokumentidega.

JAGU 15 KOHUSTUSLIK TEAVE MARGISTUSEL

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid

Uhenduse &igusaktid : Maaérus (EL) nr 2020/878 (REACH), Maérust (EU) nr 1272/2008 (CLP) ja teised digusaktid.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse . Ei kohaldata.
hindamine

JAGU 16 MUU TEAVE =

16.1. Muu teave

Kaesoleval ohutuskaardil toodud teave on koostatud kooskélas EL18. juuni 2020 maarusega nr 2020/878 ning vastab
valjaandmisel naidatud kuupaeva seisuga meie parima teadmise ja kogemuse kohaselt tegelikkusele. Kasutaja kohuseks jaab
toote ohutu kasutamine ning kohaldatavate toote kasutamist kasitlevate digusaktide ja eeskirjade jargimine. Ohutuskaart tdiendab
tehnilise teabe kaarte, kuid ei asenda neid ning ei anna toote omaduste suhtes garantiid.

Kasutajaid hoiatatakse vdimalike ohtude eest toote kasutamisel ettendhtud otstarbest erineval viisil.
Varasemate valjaannetega vorreldes muudetud v&i uus teave on margitud tarniga (*).

Luhendite ja akrontidmide nlmeklrl mida voib (aga tingimata ei pea) kasutada sellel ohutuskaardil:

ADR . Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

ATE : Ageda miirgisuse hinnangu

CLP . klassifitseerimine, margistamine ja pakendamine

CMR . Kantserogeenne, mutageenne voi reproduktiivtoksiline aine

EMU : Euroopa Majandustihendus

GHS : Uhtne lUlemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja méargistamise slisteem

IATA : Rahvusvahelise Lennutranspordi Uhenduse

IBC koodeksiga : Rahvusvaheline kemikaalide mahtlastina vedamise koodeks

IMDG . Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri

LD50/LC50 : Keskmine surmav annus/kontsentratsioon

MAC : Suurim lubatud kontsentratsioon
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o
®ae Ohutuskaart
o Vastavalt mairus (EL) nr 2020/878
Kemetyl
MARPOL : Rahvusvaheline laevade péhjustatava merereostuse valtimise konventsioon
NO(A)EL . Taheldatavat (kahjulikku) toimet mitteavaldav doos
OECD : Majanduskoostdd ja Arengu Organisatsioon
PBT : Pusiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine
PC . Kemikaalikategooria
PT . Tooteliik
REACH . Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
RID : Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad
STP : Reoveepuhasti
SuU . Kasutusala valdkonna kategooria
URO : Uhinenud Rahvaste Organisatsioon
UFI . Unikaalne koostise tahis
LoU . Lenduvad orgaanilised thendid
vPvB . vaga pusiv ja vaga bioakumuleeruv aine

Ohutuskaardi koostamisel péhiandmete andmed parinevad (kuid pole sellega piiratud) Ghest voi mitmest infoallikast nt
toksikoloogilised materjali pakkujate andmed, CONCAWE, IFRA, CESIO, EU méaarus 1272/2008 jne.

Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008:
Ei ole klassifitseeritud : Katseandmete alusel, hindamiseks eksperdihinnangul, seostamispohimétted ja
kalkulatsioonimeetod.

Lahtris 3 nimetatud ohuklasside taistekst:

Acute Tox. 3 : Age mirgisus, 3. ohukategooria.

Acute Tox. 4 : Age miirgisus, 4. ohukategooria.

Skin Corr. 1A/B/C . Nahasoovitus, 1.A/B/C ohukategooria.

Skin Irrit. 2 : Nahaarritus, 2. ohukategooria.

Eye Dam. 1 : Raske silmakahjustus, 1. ohukategooria.

Skin Sens. 1/1A/1B  : Naha sensibiliseerimine, 1/1A/1B. ohukategooria.

Aquatic Chronic 1 . Ohtlik vesikeskkonnale — kroonilise mirgisuse 1. ohukategooria.

Aquatic Acute 1 : Ohtlik vesikeskkonnale — &geda muirgisuse 1. ohukategooria.
Lahtris 3 nimetatud H-lause taistekst:

H301 Allaneelamisel mirgine.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H311 Nahale sattumisel murgine.

H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.

H315 Pdhjustab nahaéarritust.

H317 V&ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

H330 Sissehingamisel surmav.

H400 Vaga mirgine veeorganismidele.

H410 Véaga mirgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

Néuanded kbikide koolituste kohta, mis on té6tajatele vajalikud: puudub.

Dokumendi 16pp.

Trikkimise kuupaev 1 2021-03-11
Toote nimetus . Shell Speedwax Lehekiilg 9/9
Véljaandmise kuupaev 1 2021-02-23 Asendab véljaande : 2018-04-19

kuupaevaga



	1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE
	1.1. Tootetähis
	1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
	1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
	1.4. Hädaabitelefoni number

	2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE
	2.1. Aine või segu klassifitseerimine
	2.2. Märgistuselemendid
	2.3. Muud ohud

	3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA
	3.2. Segud

	4. ESMAABIMEETMED
	4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus
	4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju
	4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

	5. TULEKUSTUTUSMEETMED
	5.1. Tulekustutusvahendid
	5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud
	5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

	6. JUHUSLIKU KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED
	6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras
	6.2. Keskkonnakaitse meetmed
	6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
	6.4. Viited muudele jagudele

	7. KÄITLEMINE JA HOIDMINE
	7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud
	7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
	7.3. Erikasutus

	8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE
	8.1. Kontrolliparameetrid
	8.2. Kokkupuute ohjamine

	9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED
	9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta
	9.2. Muu teave

	10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME
	10.1. Reaktsioonivõime
	10.2. Keemiline stabiilsus
	10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus
	10.4. Tingimused, mida tuleb vältida
	10.5. Kokkusobimatud materjalid
	10.6. Ohtlikud lagusaadused

	11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA
	11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008
	11.2. Information on other hazards

	12. ÖKOLOOGILINE TEAVE
	12.1. Toksilisus
	12.2. Püsivus ja lagunduvus
	12.3. Bioakumulatsioon
	12.4. Liikuvus pinnases
	12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
	12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused
	12.7. Muu kahjulik mõju

	13. JÄÄTMEKÄITLUS
	13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

	14. VEONÕUDED
	14.1. ÜRO number või ID number
	14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
	14.3/14.4/14.5. Transpordi ohuklass(id)/Pakendirühm/Keskkonnaohud
	14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
	14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

	15. KOHUSTUSLIK TEAVE MÄRGISTUSEL
	15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid
	15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

	16. MUU TEAVE
	16.1. Muu teave


