Bezpecnostni list

® Q. Podle nafizeni (EU) & 2020/878

Kemetyl

ODDIL 1 IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku : SHELL LONGLIFE ENGINE COOLANT READY TO USE
Kéd vyrobku : CRX512, 09395612; 09728137; PBT78F; PBT78C; PBT78B; 40424; 9394633
UFI : Neni dostupny iet.

1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Pouziti : SU21 Spotrebni produkt. PC4 Nemrznouci latky a odmrazovaci vyrobky. PC4 Chladici kapalina.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce : Kemetyl Polska Sp. z 0. o.
Al. Jerozolimskie 146
02-305 Warszawa, Polsko

Telefonni €islo : +48 22 822 5390
E-mailové4 adresa . msds@kemetyl.com
Webové stranky : www.kemetyl.com

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

NOUZOVE TELEFONNI CISLO, pouziti vyhrazeno pouze pro LEKARE/ HASICSKY SBOR/ POLICII:

PL - Telefonni &islo : +48 22 822 5390 (Pouze v pracovni dobgé)
NOUZOVE TELEFONNI CiSLO:
Toxikologického informacniho stfediska +420-224 919 293 nebo (24/7)

+420-224 915 402

ODDIL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace CLP (GHS) : Akutni toxicita, kategorie 4. Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice, kategorie 2.
((ES) €. 1272/2008)

Nejzavaznéjsi nepfiznivé  : Zdravi Skodlivy pfi poZiti. Pfi prodlouZené nebo opakované expozici mze zplsobit poSkozeni
Ucinky na zdravi ¢lovéka organu.

Nejzavaznéjsi nepfiznivé  : Neni klasifikovano jako nebezpecné podle platnych smérnic ES.

fyzikalni/chemické ucinky

NejzavaznéjSi nepfiznivé  : Neni klasifikovano jako nebezpecné podle platnych smérnic ES.

ucinky na zivotni prostredi
2.2. Prvky oznaceni

Prvky oznaceni ((ES) €. 1272/2008):
Symboly nebezpeénosti

Signalnim slovem : Varovani
H- a P- vét : H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H373 kidneys  Pfi prodlouzené nebo opakované expozici mize zpusobit poskozeni ledviny.
P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
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P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P260 vapour Nevdechujte pary.
P270 PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.
P314 Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc/osetfeni.
P501 Odstrarite obsah/obal odevzdanim ve sbérné nebezpeénych odpadu.

Oznaceni baleni, jehoz obsah nepfesahuje 125 mi:
Symboly nebezpecénosti

Signalnim slovem : Varovani
H- a P- vét : H302 Zdravi 8kodlivy pfi poziti.
H373 kidneys  Pfi prodlouzené nebo opakované expozici mize zpusobit poskozeni ledviny.
P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P260 vapour Nevdechujte pary.
P270 PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.
P314 Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.
P501 Odstrante obsah/obal odevzdanim ve shérné nebezpecnych odpadu.

Doplrikové oznacovani (pro vSechny velikosti baleni)
: Obsahuje: ethan-1,2-diol .

Informace predpisech : Podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 musi byt baleni tohoto produktu opatfeno hmatatelnou vystrahou
pred nebezpedim.

2.3. DalSi nebezpecnost

Informace pfedpisech : Neobsahuje PBT nebo vPvB latky v koncentracich vysSich nez je 0,1 %.
ODDIL 3 SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
3.2. Smési
Popis vyrobku . Smés.
Informace o nebezpecénych slozkach:
Nazev latky Koncentrace |Cislo CAS ES Cislo Poznamka REACH ¢islo
(W/w) (%)
ethan-1,2-diol 25 - <50 107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28
Natrium-(2-ethylhexanoat) 1-<3 19766-89-3 243-283-8
Nazev latky Tridou nebezpecnosti  |H-véty Symboly
ethan-1,2-diol Acute Tox. 4; STOT RE |H302; H373 GHS07; GHS08
2
Natrium-(2-ethylhexanoat) Repr. 2 H361d GHS08

PFislusné limity pracovniho vystaveni uvedeny v ¢asti 8.

PIné znéni pfislusnych H vét uvedeny v kapitole 16.

ODDIL 4 POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Popis prvni pomoci
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Pokyny pro prvni pomoc
Pfi nadychani . Prenést postizeného na Cerstvy vzduch. V pfipadé, Ze je postizenému nevolno, kontaktujte Iékare.
PFi styku s pokozkou : Potfisnény odév vysviéknéte. Oplachnout pokozku dostate€nym mnozstvim vodya a mydlo dfive,
nez produkt uschne.

Pfi zasazeni o€i . Vyplachovat o&i proudem (vlahé) vody. Vyjmout kontaktni oc€ky. V pFipadé prfetrvavani podrazdéni
zajistit Iékafskou pomoc.
PFi poziti : Nevyvolavat zvraceni. Vyplachnout Usta. Vypit nejvySe jednu sklenici vody. V zadném pfipadé

nevkladat nic do ust osobé v bezvédomi. V pfipadé, Ze je postizenému nevolno, okamzité
kontaktujte 1ékare.

Dojem a pfiznaky

Pfi nadychani : Mdze zplsobit bolest hlavy, zavraté a pocity nevolnosti.

PFi styku s pokoZzkou : Muze zpusobit vysychani pokozky.

Pfi zasazeni oci : Maze zpUsobit podrazdéni a zarudnuti.

Pfi poziti : Mdze zpUsobit nevolnost, zvraceni a prdjem. MGze zplsobit nevolnost, mdloby a potize s dychanim

nebo dusnost.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Poznamka pro |ékare

Obecné . Riziko metabolické acidozy.

ODDIL 5 OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1. Hasiva

Hasiva
Vhodna : Oxid uhlicity (CO2). Péna rezistentni vii¢i alkoholu. Suchy chemicky prasek. Vodni milha.
Nevhodna > Neni znamo.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Zvlastni ochranné : Neni znamo.

prostfedky pro hasice

Nebezpecné latky : PFi nedokonalém spalovani se mlze vyvijet oxid uhelnaty.
vznikajici tepelnym

rozkladem

5.3. Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné .V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organa.
prostfedky pro hasice

(o] )] |3 OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob : Nebezpeci uklouznuti. VeSkery roztfisnény vyrobek ihned odstranit. Pouzivat obuv s neklouzavou

podrazkou. Vyvarujte se styku s rozlitou nebo uvolnénou latkou. Pary jsou t&€ZSi nez vzduch. Jejich
koncentrace v nizko poloZenych prostorech mlize zpUsobit uduseni.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu : Zabranit kontaminaci vyrobku do jimek, povrchovych a podzemnich vod. Velké mnozstvi uniklé
zivotniho prostiedi latky: produkt odpait.
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Informace predpisech : Uvédomte statni ufady, pokud by pfipadné mohlo dojit k ohrozeni vefejnosti nebo zivotniho

prostiedi.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Cistici metody . Nashromazdit roztfisnény material do nadob. Absorbovat zbytky do pisku nebo jiného inertniho

materialu. Zlikvidovat v autorizované sbérné odpadu. Omyt zbytky dostate€nym mnozstvim vody a
mydla.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Odkaz na jiné oddily : Viz téZ &ast 8.

ZACHAZENI A SKLADOVANI

ODDIL 7

7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Zachazeni . S vyrobkem se musi manipulovat v dobfe vétranych mistnostech pfi dodrzeni spravné pracovni

hygieny a bezpe¢nostnich predpist. Nevdechujte pary. Zamezte styku s kizi a o¢ima.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovani . Vyrobek je nutno uchovavat mimo mraz na studeném, suchém a dobfe vétraném misté. Neuvadét
do styku s oxida¢nimi latkami. Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.
: Uchovavejte pouze v plivodnim obalu.

: Oceli (kromé nerezavéjici oceli).

Doporuceny obal
Nedoporuceny obal

7.3. Specifické konecné / specificka kone€na pouziti

Pouziti : Pouzivejte pouze dle navodu.

ODDIL 8 OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY ‘

8.1. Kontrolni parametry

Omezeni expozice
vyrobkem

: Omezeni expozice nebylo pro tento vyrobek stanoveno. Odvozena uroven, pfi které nedochazi k
nepfiznivym Gcinkam (DNEL) nebylo pro tento vyrobek stanoveno. Predvidena koncentracija bez
djelovanja (PNEC) nebylo pro tento vyrobek stanoveno.

Hrani¢ni hodnoty pro vystaveni pfi vykonu prace (mg/m?):

Chemicky nazev Zemé PEL 8 hodina [NPK-P 15 min. |Poznamka Zdroj
(mg/m3) (mg/m3)

ethan-1,2-diol CZ 50 100 Kdze

ethan-1,2-diol EC 52 104 Skin

Odvozena droven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkim (DNEL) pro pracovniky:

Chemicky nazev

[Cestu expozice

DNEL, studie subakutni

DNEL, dlouhodobé

Lokalni G¢inku [Systemickeé Lokalni acinku  [Systemické ucinku
Uucinku
ethan-1,2-diol Dermal 106 mg/kg bw/day
Inhalation 35 mg/m3
Natrium-(2-ethylhexanoat) Inhalation 14 mg/m3
Dermal 2 mg/kg bw/day

Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G€inkim (DNEL) pro spotfebitele:

Chemicky nazev

[Cestu expozice

DNEL, studie subakutni

DNEL, dlouhodobé

Lokalni ucinku

Systemické
Ucinku

Lokalni ucinku

Systemické ucinku

Nazev vyrobku
Datum vydani

: Shell Longlife Engine Coolant Ready to Use
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ethan-1,2-diol Dermal 53 mg/kg bw/day
Inhalation 7 mg/m3
Natrium-(2-ethylhexanoat) Inhalation 3,5 mg/m3
Dermal 1 mg/kg bw/day
Oral 1 mg/kg bw/day
Koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym G¢inkim (PNEC):
Chemicky nazev Cestu expozice Sladké vodé Mofrské vodé
ethan-1,2-diol \Water 10 mg/l 1 mg/l
Sediment 20,9 mg/kg
Intermittent water 10 mg/l
STP 199,5 mg/l
Soil 1,53 mg/kg
Natrium-(2-ethylhexanoat) \Water 0,36 mg/l 0,036 mg/l
Sediment 0,301 mg/kg 0,0301 mg/kg
Intermittent water 0,493 mg/l
STP 71,7 mg/l
Soil 0,0579 mg/kg

8.2. Omezovani expozice

Technicka opatfeni : Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Pfi praci je nutno dodrZovat standardni zasady pro
praci s chemickymi latkami. Viz Smérnice 2004/37/ES tykajici se ochrany proti rizikim vystaveni
karcinogennim nebo mutagennim latkam pfi vykonu prace.

Hygienicka opatfeni . Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani.

Osobni ochrana:
Uginnost osobnich ochrannych prostfedkd zavisi mj. na teploté a stupni vétrani. Vzdy pozadat o odborné vyjadreni pro konkrétni
mistni situaci.
Ochrana téla : PFi normalnich podminkach pouzivani neni nutno pouzivat specialni ochranny primyslovy odév.
Ochrana dychacich . Zajistit dostatecné vétrani. PFi vysSi expozici pouzijte vhodnou ochranu cest dychacich. Vhodna:
cest plynovy filtr typu A (hnéda), tfidy | nebo vyssi na obli¢ejové masce v souladu s EN 140.
Ochrana rukou . Pfi kratkodobém pouziti nejsou pozadovany zadné specifické rukavice. Pfi ¢astém nebo
dlouhodobém pouziti a pfi znatném vystaveni noste vhodné rukavice podle EN 374. Vhodny
materia: nitrilovy kau¢uk. + 0,5 mm. Indikace doby priniku: cca 6 hodin.

Ochrana o¢i . Noste dobfe doléhajici bezpe€nostni bryle tam, kde je nebezpedi kontaktu s o€ima.

FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

ODDIL 9

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi . Kapalina.
Barva : Cerveny.
Zapach nebo viné : Charakteristicky.
Prahova hodnota zapachu : Neznamé.

pH : 8.5

Rozpustnost ve vodé : Rozpustny.

Rozdélovaci koeficient: n- : Neznamé. Nemeéfi. Neni relevantni pro smési.
oktanol/voda

Bod vzplanuti : >100°C Metoda uzavieného kelimku.

Hoflavost (pevné latky, : Neni relevantni. Kapalina. Viz bod vzplanuti.

plyny)

Bod samozapalu
Bod varu / rozmezi bodu
varu

: >398°C
: 100 °C

Nazev vyrobku
Datum vydani

. Shell Longlife Engine Coolant Ready to Use
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Bod tani nebo rozmezi bo- : -38 °C
du tani
Vybusné vlastnosti : Ne vybusnina.
Meze vybusnosti (% ve vz- : Neznamé. Dolni mez vybu3snosti ve vzduchu (%): 3.2 ( ethan-1,2-diol )
duchu)
Horni mez vybusnosti ve vzduchu (%): 15.3 ( ethan-1,2-diol )
Oxidac¢ni vlastnosti : Neni relevantni. Neobsahuje zadné oxidacnimi latkami.
Dekompozice mirnost : Neni relevantni.
Viskozita (20°C) : Neznamé.
Viskozita (40°C) : 1 mm2/sec
Tlak par (20°C) : 2300 Pa
Relativni hustota pary > (vzduchu = 1)
Relativni hustota (20°C) : 1.05 g/ml
Charakteristiky ¢astic : Neni relevantni. Kapalina.

9.2. DalSi informace

Informace predpisech : Neni relevantni.

ODDIL 10 STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Reaktivita : Dil&ich ¢&asti viz niZe.

10.2. Chemicka stabilita

Stalost : Za normalnich podminek stabilni.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Reaktivita : Zadné jiné nebezpe&né rekce nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterych je nutno : Viztéz ¢ast 7.
se vyvarovat

10.5. Neslucitelné materialy

Materialy, kterych je tfeba : Neuvadét do styku s oxidacnimi latkami.
se vyvarovat

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty : Neznamé.
rozkladu

ODDIL 11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o tiidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

U tohoto produktu nebyl proveden toxikologicky prizkum.
PFi nadychani
Akutni toxicita : Vypocte hodnota LC50: > 5.053 mg/l. Latek neznamé toxicity: 3 %. ATE: > 5 mg/l. Nizka toxicita.
Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udajd a klasifikacni kritéria nesplfiuje. Mdze zplsobit
bolest hlavy, zavraté a pocity nevolnosti.
Ziravost/drazdivost : Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych Udaju a klasifika¢ni kritéria nesplriuje.
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Senzibilizace
Karcinogenita

Mutagenita

PFi styku s pokozkou
Akutni toxicita

Ziravost/drazdivost
Senzibilizace
Mutagenita

Pri zasazeni oCi
Ziravost/drazdivost

PFi poziti
Akutni toxicita
Vdechnuti
Chronicka toxicita

Ziravost/drazdivost
Karcinogenita

Mutagenita

Toxicita pro
reprodukci

Toxikologicke informace:

: Neobsahuje latky klasifikované jako respiracni senzibilizatory. Neni klasifikovan - na zakladé

dostupnych udaju a klasifikacni kritéria nesplfiuje.

: Neobsahuje karcinogenni latek. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udaju a klasifikacni

kritéria nespliuje.

: Neobsahuje mutagennich latek. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych Gdajd a klasifikacni

kritéria nespliuje.

. Vypocte hodnota LD50: > 5000 mg/kg.bw. Latek neznamé toxicity: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw.

Nizka toxicita. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udaji a klasifika¢ni kritéria nesplfiuje.

. Pfi dlouhodobéj$im kontaktu maze zplsobit vysychani a odmastovani pokozky. Neni klasifikovan -

na zakladé dostupnych Gdajl a klasifikacni kritéria nesplfiuje.

: Neobsahuje latky senzibilizujici kGzi. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udaju a klasifikacni

kritéria nespliuje.

: Neobsahuje mutagennich latek. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udajl a klasifikacni

kritéria nesplrfiuje.

: MuZe zpUsobit mirné podrazdéni. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udaju a klasifikaéni

kritéria nespliuje.

: PFi vystaveni vysokym koncentracim muze zpUsobit pfiznaky otravy a snizené védomi. Mlze

zpUsobit nevolnost, mdloby a potize s dychanim nebo dusnost. Vypoéte hodnota LD50: > 5000 mg/
kg.bw. Latek neznamé toxicity: <1 %. ATE: 500 mg/kg.bw.

: Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych Udaju a klasifikaéni kritéria nesplriuje. Neobsahuje latky

toxické pfi vdechnuti.

: MozZnost poSkozeni organu nebo organového systému z dlouhodobé expozice. Organy, kterych se

to tyka: Ledviny. Uginek: MdZe vyvolat nefrolitiazy.

. Maze zpUsobit nevolnost, zvraceni a prdjem.
. Neobsahuje karcinogenni latek. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udajl a klasifikaéni

kritéria nespliuje.

: Neobsahuje mutagennich latek. Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych Udajl a klasifikacni

kritéria nesplfiuje.

. Vyvoj: Neni klasifikovan - na zakladé dostupnych udajl a klasifikaéni kritéria nesplfiuje. Plodnost:

Nepredpoklada se, Ze je toxicky pro reprodukci. Plodnost: Neni klasifikovan - na zakladé
dostupnych udaja a klasifikaéni kritéria nesplfiuje.

Chemicky nazev Vlastnosti Testovaci Experimentalni zvife
metoda

ethan-1,2-diol NOAEL (vyvojovou 250 mg/kg bw/d Krysa
toxicitu, oralni)
LD50 (dermalni) 10600 mg/kg bw
Mutagenita Nemutagenni
Genotoxicita - in vitro  [Negen-toxické
Podrazdéni pokozky |Nedrazdive Kralik
Citlivost pokozky Necitlivé OECD 406 Morce
NOEL (inhalace) 71 mg/m3
LD50 (oralni) 7712 mgkgbw |- Krysa
Podrazdéni oci Nedrazdivé Kralik
LD50 (oralni) - odhad 500 mg/kg bw
LC50 (inhalace) > 2500 mg/m3 |- Krysa
LC50 (inhalace) - > 5000 mg/m3
odhad
NOAEL (oralni) 150 mg/kg bw/d OECD 452 Krysa

Nazev vyrobku
Datum vydani
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NOEL (karcinogenita, [1000 mg/kg bw/d Krysa
oralni)
Informace predpisech . ethan-1,2-diol Existuje patrny rozdil v akutni oralni toxicité mezi hlodavci a ¢lovékem, ¢lovék je

citlivéjSi nez hlodavci. Pfedpokladana smrtelna davka pro ¢lovéka je 100 mililitr(.

11.2. Information on other hazards

Vlastnosti vyvolavajici : Neni relevantni.
naruseni ¢innosti
endokrinniho systému

Informace predpisech : Neni relevantni.
ODDIL 12 EKOLOGICKE INFORMACE ‘
12.1. Toxicita

U tohoto vyrobku nebyly provedeny zadné ekotoxikologické vyzkumy.

Ekotoxicita . Vypocte hodnota LC50 (ryba): 4555 mg/l. Vypoctené EC50 (perlooc¢ka): 201 mg/l. Obsahuje 0
% slozek, jejichz nebezpecnost pro vodni prostfedi neni znama. Neni klasifikovan - na zakladé
dostupnych udaja a klasifikacni kritéria nesplfuje.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Rozlozitelnost . Nejsou znamy zadné specifické informace.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Biologickd akumulace : Nejsou znamy zadné specifické informace.

12.4. Mobilita v ptdé

Mobilita : Pokud se produkt dostane do pudy, je velmi mobilni a mizZe znedistit spodni vody.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT/vPvB posouzeni : Neobsahuje PBT nebo vPvB latky v koncentracich vysSich nez je 0,1 %.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vlastnosti vyvolavajici : Neni relevantni.
naruseni ¢innosti
endokrinniho systému

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky

Jiné nepfiznivé ucinky : Neni relevantni.

ODDIL 13 POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady

Zbytky vyrobku : Nevhazovat prazdny obal do bézného domaciho odpadu. Kontejnery by mély byt recyklovany.
Likvidovat zbytky vyrobku a nespotfebované baleni jako nebezpecny odpad.
Dal$i varovani : Zadny.

Vypousténi vod odpadnich : Nelikvidujte vypousténim do volné pfirody, do trativodd ani do vodnich toka.
Evropsky katalog likvidace : Zlikvidovat nebezpecny odpad v souladu se smérnici 91/689/EEC podle vyhlasky o odpadech v
odpadu souladu s rozhodnutim komise 2000/532/EC v oficialnim skladisti chemického odpadu.
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*oce Bezpecnostni list
® Podle nafizeni (EU) ¢ 2020/878
Kemetyl
Dalsi udaje . Zneskodnéni by mélo byt v souladu s odpovidajicimi regionalnimi, statnimi a mistnimi pfedpisy a
zakony. Mistni pfedpisy mohou byt pfisnéjSi nez regionalni nebo celostatni pozadavky a musi byt
spinény.

ODDIL 14 INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo

Cislo UN . Zadny.

14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku

Pfepravni nazev . Neni regulovano.

14.3/14.4/14.5. Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu/Obalova skupina/Nebezpeénost pro zivotni prostredi

ADR/RID/ADN (silni¢ni/Zelezni¢ni/vnitrozemskych vodnich cestach)

TFida : Tento produkt neni klasifikovan podle ADR/RID/ADN.
Informace pfedpisech : Vyjimka podle bodu. 2.2.3.1.5 (vyjimka z viskéznich latek).
IMDG (mofre)

TFida : Tento produkt neni klasifikovan podle IMDG.

Latka znecistujici : Ne

more

Informace predpisech : Vyjimka podle bodu. 2.3.2.5 (vyjimka z viskdznich latek).
IATA (vzduchu)

Tfida . Tento produkt neni klasifikovan podle IATA.

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Informace predpisech : Muze se odliSovat pro rlizné zemé.

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastrojui IMO

Marpol : Neni uréeno pro pfepravu jako hromadny naklad podle dokumenti Mezinarodni namorni
organizace (IMO).

ODDIL 15 INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Nafizeni tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Vyhlagky EU : Nafizeni (EU) &. 2020/878 (REACH), Nafizeni (ES) &. 1272/2008 (CLP) a dal$i vyhlasky.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické . Neni relevantni.
bezpecénosti

ODDIL16  DALSIINFORMACE

16.1. DalSi informace

Informace uvedené v tomto bezpeénostnim listu byly sestaveny v souladu s Nafizeni (EU) €. 2020/878 ze dne 18. Eervna 2020
a jsou podavany podle nadeho nejlepSiho védomi a znalosti k datu vydani. Uzivatel je povinen pouZivat tento vyrobek bezpecné
a dodrzovat veskeré platné zakony a vyhlasky tykajici se pouzivani tohoto vyrobku. Tento bezpecnostni list doplfiuje listy s
technickymi informacemi, ale nenahrazuje je a neni zarukou vlastnosti vyrobka.
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: Bezpecnostni list

°e® Podle nafizeni (EU) & 2020/878
Kemetyl

Rovnéz varujeme uZivatele pred jakymkoli nebezpecim v pfipadé pouzivani vyrobku k jinym Géelim, nez pro které je urcéen.
Zménéné nebo nové informace ohledné pfedchoziho vydani jsou oznaceny hvézdickou (*).

Seznam zkratek, které by mohly byt (ale nejsou nutné) pouzity v tomto bezpeénostnim listu:

ADR : Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci
ATE : Odhad akutni toxicity

CLP . Klasifikaci, oznacovani a baleni

CMR : Karcinogenni, mutagenni nebo toxické pro reprodukci

EHS . Evropské hospodaiské spoledenstvi

GHS : Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek
IATA . Mezinarodni asociace leteckych dopravci

Predpis IBC : Mezinarodni pfedpis o hromadné prepravé chemikalii

IMDG : Mezindrodni pfedpis o namoini pfepravé nebezpecnych véci
LD50/LC50 . Smrtelna davka/koncentrace pro 50% populace

NPK . Nejvyssi pfipustna koncentrace latek

MARPOL : Mezinarodni umluva o zabranéni znecistovani z lodi

NO(A)EL . Hodnoty davky bez pozorovaného (nepfiznivého) ucinku

OECD . Organizace pro hospodaiskou spolupraci a rozvoj

PBT . Perzistentnich, bioakumulativnich a toxickych latek

PC : Kategorie chemickych vyrobku

PT : Typ pfipravku

REACH : Registrace, evaluace autorizace a omezovani chemickych

RID : Radu pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpedénych véci po Zeleznici
STP . Cistirny odpadnich vod

SU : Oblasti koncového pouziti

PEL/NPK-P : Pripustné expozi¢ni limity/nejvyssi pfipustné koncentrace

OSN . Organizace spojenych narodu

UFI : Jednoznacny identifikator slozeni

VOC . Tékavych organickych slou¢enin

vPvB : Jako vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich

Udajti pouzitych pfi sestavovani bezpe&nostniho listu pochazeji, nikoliv véak vyhradné, z jednoho &i nékolika informadénich zdrojci
napf. toxikologické Udaje od dodavateld materialu, CONCAWE, IFRA, CESIO, nafizeni 1272/2008/ES atd.

Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 :

Acute Tox. 4 . Vypoctova metoda.

STOT RE 2 . Vypoctova metoda.
PIné znéni tfid nebezpecnosti uvedenych v ¢asti 3:

Acute Tox. 4 : Akutni toxicita, kategorie 4.

Repr. 2 . Toxicita pro reprodukci, kategorie 2.

STOT RE 2 : Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice, kategorie 2.
PIné znéni H vét uvedenych v ¢asti 3:

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

H373 PFi prodlouzené nebo opakované expozici mize zpUsobit poSkozeni organa.

Pokyny tykajici se veSkerych Skoleni uréenych pro pracovniky: Zadné.

Konec bezpecénostniho listu.

Datum vytisténi : 2021-02-24
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