Drosibas datu lapa

°e® Atbilstosi Regula (ES) Nr. 2020/878
Kemetyl

Section 1 VIELAS/MAISIJUMA UN UZNEMEJSABIEDRIBAS/UZNEMUMA APZINASANA

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums . SHELL AIRCON & INTERIOR REFRESHER
Produkta kods . CRX759, 50450; AC59T; 09726995; 9729030

1.2. Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietoSanas veidi un tadi, ko neiesaka izmantot

Pielietojums : SU21 Pircéja produkts. PC3 Gaisa kvalitati uzlabojoSi produkti transportlidzekliem. Gaisa
atsvaidzinatajs.

1.3. Informacija par drosibas datu lapas piegadataju

Piegadatajs : Kemetyl Polska Sp. z 0. o.
Al. Jerozolimskie 146
02-305 Warszawa, Polija

Talruna numuru 1 +48 22 822 5390
E-pasta adresi . msds@kemetyl.com
Timekla vietne © www.kemetyl.pl

1.4. Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas

ARKARTAS TALRUNA NUMURS, tikai ARSTA/UGUNSDZESEJU/POLICIJAS izsauk3anai:

PL - Talrupa numuru © +48 22 822 5390 (Tikai darba laika)
ARKARTAS TALRUNA NUMURS:
Valsts Toksikologijas centrs +371 67042473 (24/7)

Section 2 BISTAMIBAS APZINASANA

2.1. Vielas vai maisijuma klasificéSana

Klasifikaciju CLP . Aerosoli, 1. bistamibas kategorija Acu kairinajums, 2. kategorija.

(1272/2008/EK)

Draudi cilvéka veselibai . lzraisa nopietnu acu kairindjumu. Atrodoties augsta tvaiku koncentracija, cilvekam var rasties tada
pati reakcija, ka lietojot narkotikas.

Fiziskie/kimiskie draudi . Tpasi viegli uzliesmojo3s. Sargat no uguns - nesmékét. Neizsmidzinat atklatas liesmas vai siltumu

izstarojoSu materialu tuvuma. Nesmidzinat atklatas liesmas, siltuma avotu vai ieslégta elektriska
aprikojuma tuvuma. Aerosolam uzkarstot vairak par 50 °C, iek$é&jais spiediens var palielinaties un
produkts var uzspragt.

Draudi videi : Nav klasificéts ka bistama viela saskana ar atbilsto$ajam EK direktivam.

Cita informacija : Uzmanibu: Izvairities no aerosolu ieelposanas. Izsmidziniet tikai neliela deva un ar 1su laika
intervalu. Péc lietoSanas izvédiniet telpu. Kaitigs majdzivniekiem.

2.2. Etiketes elementi

Etiketes elementi (1272/2008/EK):
Bistamibas piktogrammas

Signalvards : Draudi
H- un P- frazes . H222 Tpasi viegli uzliesmojo3s aerosols.
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H229 Tvertne zem spiediena: karstuma var eksplodét.

H319 Izraisa nopietnu acu kairindjumu.

P101 Mediciniska padoma nepiecieSamibas gadijuma attieciga informacija ir noradita
uz iepakojuma vai etiketes.

P102 Sargat no bérniem.

P210 Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un citiem
aizdeg$anas avotiem. Nesmékét.

P211 Neizsmidzinat uz atklatas uguns vai citiem aizdegSanas avotiem.

P251 Nedurt vai nededzinat, art péc izlietoSanas.

P410+P412 Aizsargat no saules gaismas. Nepakl|aut temperatdrai, kas parsniedz 50 °C/122°F.

Tadu iepakojumu markésana, kur saturs neparsniedz 125 ml un tehniski nav iesp&jams uzskaitit visas frazes:
Bistamibas piktogrammas

Signalvards : Draudi
H- un P- frazes : H222 Tpasi viegli uzliesmojo$s aerosols.
H229 Tvertne zem spiediena: karstuma var eksplodét.
P101 Mediciniska padoma nepiecieSamibas gadijuma attieciga informacija ir noradita
uz iepakojuma vai etiketes.
P102 Sargat no bérniem.
P210 Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un citiem
aizdegSanas avotiem. Nesméket.
P211 Neizsmidzinat uz atklatas uguns vai citiem aizdegSanas avotiem.
P251 Nedurt vai nededzinat, arT péc izlietoSanas.
P410+P412 Aizsargat no saules gaismas. Nepaklaut temperatarai, kas parsniedz 50 °C/122°F.

2.3. Citi apdraudéjumi

. 8a izstradajuma klasifikacijas pamata ir maisTjuma forma, kas nav aerosola (pamatojoties uz
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 sadalu 1.1.3.7.). Nesatur PBT vai vPvB vielas. Cilvéka veseliba: Sis
produkts nesatur sastavdalas, kuram ir endokrini disruptivas 1pasibas saskana ar REACH 57.(f)
punktu, Regulu (ES) 2017/2100 vai Regulu (ES) 2018/605. Vide: Sis produkts nesatur sastavdalas,
kuram ir endokrini disruptivas 1paSibas saskana ar REACH 57.(f) punktu, Regulu (ES) 2017/2100
vai Regulu (ES) 2018/605.

Cita informacija

SASTAVS/INFORMACIJA PAR SASTAVDALAM

Section 3

3.2. Maisijumi
Produkta apraksts : MaisTjums.

Informacija par bistamam vielam:

Vielas nosaukums Koncentré- CAS-numurs  |EK-numurs Piezime REACH numurs
Sanas (w/w)
(%)
Etanols 25 - <50 64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43
Butans 25 - <50 106-97-8 203-448-7 01-2119474691-32
Propans 10 -< 25 74-98-6 200-827-9 01-2119486944-21
Izobutans 2,5-<10 75-28-5 200-857-2 01-2119485395-27
Propan-2-ols 1-<25 67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25
|Vielas nosaukums [Bistamibas klase [H-frazes [Piktogrammas |

Produkta nosaukums
Labojums

. Shell Aircon & Interior Refresher

: 2024-03-15 Aizstaj izdevumu, kas datéts

: 2022-03-02
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Etanols Flam. Lig. 2; Eye Irrit. 2 [H225; H319 GHS02; GHS07 |[H319 : C >=50 %
Butans Flam. Gas 1A; Press. [H220; H280 GHSO02; GHS04
Gas
Propans Flam. Gas 1A; Press. [H220; H280 GHS02; GHS04
Gas
Izobutans Flam. Gas 1A; Press. [H220; H280 GHSO02; GHS04
Gas
Propan-2-ols Flam. Lig. 2; Eye Irrit.  [H225; H319; H336 GHS02; GHS07
2; STOT SE 3

Katrai atbilstoSai R frazei veikta atsauce uz 16. sadalas pilnu tekstu. Ja piemérojami, tad darba aizsardzibas ietvaros vielas
iedarbibai paklau$anas ierobeZojumi ir uzskaittti 8. sadala.

Katrai atbilstoSai H frazei veikta atsauce uz 16. sadalas pilnu tekstu.

Section 4 PIRMAS PALIDZIBAS PASAKUMI

4.1. Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Pirmas palidzibas pasakumi

leelpoSana : Neattiecas uz parastiem lietoSanas apstakliem. Ja cietuSais jutas slikti, konsultgjieties ar arstu.
Nonakot saskaré ar  : Novelciet piesarnotas drébes. Kamér Iidzeklis vél nav izzuvis, skalojiet adu ar lielu ziepjadens
adu daudzumu.

Nonakot saskaré ar  : Skalot ar (remdenu) Gdeni. lznemt kontaktlécas. Konsultéjieties ar arstu.

acim

Norijot . Aerosols/dimus: Norisana ir maz ticama.

4.2. Svarigakie simptomi un ietekme — akata un aizkavéta

letekmes un simptomus

leelpoSana : Nav konstatéta nekada konkréta iedarbiba un/vai simptomi.
Nonakot saskaré ar  : Var izraisit sausas adas sajatu.

adu

Nonakot saskaré ar  : KairinoSs. Var izraisit apsartumu un sapes.

acim

Norijot : Aerosols/dimus: NoriSana ir maz ticama.

4.3. Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un Tpasu aprapi

Noradijumi arstam : Nav zinami.

Section 5 UGUNSDZESIBAS PASAKUMI

5.1. Ugunsdzésibas lidzek]i

Dzésanai izmantojamas vielas
Piemérots : Oglek]a dioksTds (COZ2). Pret spirtiem noturigas putas. Sausa kimiska viela. Udens migla.
Nav piemérots : Udensstriikla. Nelietojiet cietu Gdens plismu, jo ta var izkliedét un izplatit uguni.

5.2. Tpasa vielas vai maisTjuma izraisita bistamiba

Tpasi draudi saistiba ar : Aerosolam uzkarstot vairak par 50 °C, iek$€&jais spiediens var palielinaties un produkts var

paklauSanu vielas ietekmei  uzspragt. Nelaujiet atras palidzibas darbiniekiem atrasties parkarsusu aerosola baloninu tuvuma.
Lai atvésinatu baloninu un nepielautu aerosola uzspragsSanu, varat izmantot Gdeni.

Bistami termiskas . Pie nepilnas sadeg3anas var izdalities oglekla monoksids.

sadali$anas produkti

Produkta nosaukums . Shell Aircon & Interior Refresher Lappusé 3/12
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5.3. leteikumi ugunsdzéséjiem

Ipasas ugunsdzéséju : Uguni, kas radusies, aerosolam aizdegoties, slapégjiet no droSas vietas. Ja védinasana nav
aizsargierices pietiekama, izmantojiet piemérotu elpoSanas ierici.

Section 6 PASAKUMI NEJAUSAS IZDALISANAS GADIJUMOS

6.1. Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas lidzek|i un procediiras arkartas situacijam

Individualie droSibas . SlidéSanas draudi. Nekavéjoties savakt izlijusu vielu. Valkat kurpes ar neslidosam zolém.

pasakumi Nepielaujiet saskari ar izlijuSu vai izsmidzinatu produktu. Izvairities no tvaiku, vai aerosolu
ieelpoSanas. Sargat no uguns - nesmékét. Loti viegli uzliesmojoSu gazu uzkrasanas rada
spradziena risku. Tvaiki ir smagaki par gaisu. (Gazu) uzkraSanas zemos apgabalos rada
nosmaksanas risku.

6.2. Vides drosibas pasakumi

Vides dro$ibas pasakumi  : Nelaut produktam nonakt kanalizacija, virsidenos un/vai gruntstdenos.
Cita informacija : Jaizstradajums var nonakt vai nonak saskaré ar cilvékiem vai vidi, informéjiet par to atbildigas
institlcijas.

6.3. lerobeZoSanas un savak$anas panémieni un materiali

Savak$anas panémieni : Savakt izlijuSu vielu konteineros. Savaciet aerosola balonini apstiprinata tvertnés. Nepardurt
aerosola konteineru. Skalojiet parpalikumus ar lielu ziepjadens daudzumu.

6.4. Atsauce uz citam iedalam

Atsauce uz citam iedalam : Skatit arT 8 Sadalu.

Section 7 LIETOSANA UN GLABASANA

7.1. Piesardziba droSai lietoSanai

Parkrausana : Apieties saskana ar labu darba aizsardzibas higiénas un darba dro$ibas praksi labi védinatas
telpas. Svarbi informacija: Tvertne paklauta spiedienam: sargat no tieSas saules iedarbibas un
nepaklaut temperatirai, kas parsniedz 50 °C. Nepardurt un nededzinat pat péc izlietoSanas.
Sargat no uguns - nesmékét. Neizsmidzinat atklatas liesmas vai siltumu izstarojoSu materialu
tuvuma. Nesmidzinat atklatas liesmas, siltuma avotu vai ieslégta elektriska aprikojuma tuvuma.
Elektrostatiska izlade var izraisit aizdegSanos. NodroSiniet nepartrauktu elektribas padevi,
savienojot un sazeméjot visu aprikojumu. Izvairities no aerosolu ieelpoSanas. Nepielaut nok|dSanu
uz adas un acts.

7.2. DroSas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

Glabasana : Neuzglabat kopa ar oksidétajiem. Nepielaujiet sasalSanu, glabajiet vésa, sausa un labi veédinama
vieta (< 35 °C). Aizsargajiet no saules stariem, sargat no sasilSanas.
Prasibas iepakojumam . Neattiecas.

7.3. Konkreéts(-i) galalietoSanas veids(-i)

Konkréts lietoSanas veids : |zmantojiet tikai saskana ar noradijumiem.

Section 8 IEDARBIBAS IEROBEZOSANA/PERSONU AIZSARDZIBA

8.1. Parvaldibas parametri

Produkta nosaukums . Shell Aircon & Interior Refresher Lappusé 4/12
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lerobeZojumi paklausanai
vielas ietekmei darba laika

. Sim produktam nav noteikti ierobezojumi paklausanai vielas ietekmei darba laika. Sim produktam

nav noteikti atvasinatu beziedarbibas limeni (DNEL). Sim produktam nav noteikti Paredzéta
beziedarbibas koncentracija (PNEC).

lerobeZojumi paklau$anai vielas ietekmei darba vietad (mg/m3):

Kimiskas vielas nosaukums \Valsts TLV 8 stundas [[slaicigi 15 min.|Komentari Avots
(mg/m3) (mg/m3)
Etanols 260 1900 - MAC: NL
LV 1000 - -
Butans 1450 1810 MAC: UK
Propans 1800 - MAC: BG, PL, CH, SL,
etc
Izobutans 1900 2400 MAC: FI, BE, CH
Propan-2-ols LV 350 600 -
Atvasinatu beziedarbibas ITmeni (DNEL) par néméji:
Kimiskas vielas nosaukums |IedarbTbas celu[DNEL, Tslaiciga DNEL, ilgstoSa
Vietgja Sistémisku Vietéja iedarbibu|Sistémisku iedarbibu
iedarbibu iedarbibu
Etanols leelpoSana 1900 mg/m3 950 mg/m3
Dermals 343 mg/kg bw/day
Propan-2-ols Dermals 888 mg/kg bw/day
leelpoSana 500 mg/m3
Atvasinatu beziedarbibas ITmeni (DNEL) par patérétaji:
Kimiskas vielas nosaukums |IedarbTbas celu[DNEL, Tslaiciga DNEL, ilgstoSa
Vietéja Sistémisku Vietéja iedarbibu|Sistémisku iedarbibu
iedarbibu iedarbibu
Etanols leelpoSana 950 mg/m3 114 mg/m3
Dermals 206 mg/kg bw/day
Orals 87 mg/kg bw/day
Propan-2-ols Dermals 319 mg/kg bw/day
leelpoSana 89 mg/m3
Orals 26 mg/kg bw/day
Paredzéta beziedarbibas koncentracija (PNEC):
Kimiskas vielas nosaukums ledarbibas celu Saldldens Jdras Gdens
Etanols Udens 0,96 mgl/l 0,79 mgl/l
Sediment 3,6 mg/kg 2,9 mg/kg
Intermittent water 2,75 mgl/l
STP 580 mg/Il
Soil 0,63 mg/kg
Orals 0,72 mg/kg food
Propan-2-ols Udens 140,9 mgl/l 140,9 mgl/l
Sediment 552 mg/kg 552 mg/kg
Intermittent water 140,9 mg/l
STP 2251 mgl/l
Soil 28 mg/kg
Orals 160 mg/kg food

8.2. ledarbibas parvaldiba

InZeniertehniskie pasakumi :
: Nedzert, neést un nesmékeét, darbojoties ar vielu.

Higiéniskie pasakumi

levérot standarta droSibas pasakumus darbam ar kKimiskam vielam.

Individualajiem aizsardzibas Iidzekl|iem:

Produkta nosaukums
Labojums

. Shell Aircon & Interior Refresher
. 2024-03-15

Aizstaj izdevumu, kas datéts

: 2022-03-02
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Personigo aizsardzibas Ilidzek|u efektivitate atkariga arT no temperatlras un ventilacijas pakapes. Vienmér prasiet profesionalu

padomu konkrétaja situacija.

Kermena aizsardziba

ElpoSanas organu
aizsardziba

Roku aizsardziba

Acu aizsardziba

Section 9

. Parastos lietoSanas apstak|os nav nepiecieSams izmantot Tpasu rlpniecisko aizsargapgérbu.

Piemérots materials: nitrili.

: NodroSiniet kartigu védinasanu. Ja izmantojat izstradajumu liela daudzuma, lietojiet piemérotu

elposanas ierici. Piemérots: gazes filtra tips A (brdins), | klase vai augstaks uz, pieméram, sejas
maskas atbilstoSi EN 140.

. Specifisko cimdu nav nepiecieSams parastos lietoSanas apstak|os. Piemérots materials: nitrili. +

0,5 mm.

. Ja pastav iespéja, ka izstradajums var nok|at acTs, uzlieciet EN 166. standartam atbilstoSas

aizsargbrilles ar sanu aizsargiem.

FIZIKALI KIVISKAS TPASIBAS

9.1. Informacija par pamata fizikalajam un kimiskajam ipasibam

Agregatstavoklis

Krasa

Izskats

Smarzas slieksnis

pH

Skidiba ddent
Sadalijuma koeficients (n-
oktanola/ ddenr)
UzliesmoSanas temper-
atdra

Uzliesmojamiba (cietam
vielam, gazém)
PasaizdegSanas temper-
atdra

Vir§anas punkts/virSanas
temperatiras diapazons
KuSanas punkts/kuSanas
diapazons
Spradzienbistamiba
Eksplozijas robeza (%
iek§a gaisu)

Oksidacijas Tpasibas
Sadalisanas temperatira
Viskozitate (20°C)
Viskozitate (40°C)
Tvaika spiediens (20°C)
Relativais tvaika blivums
Relativais blivums (20°C)
Dalinu raksturlielumi

9.2. Cita informacija

Cita informacija

Section 10

. Tpasi viegli uzliesmojoss.

STABILITATE UN REAGETSPEJA

. Aerosola.

. Bezkrasains.

: Raksturiga.

: Nav zinams.

. Neattiecas. Bezldens produkta.

: Aktivo vielu neskistoSs. Propelentiem neskistoss.
: Nav zinams. Netiek méritas. Neattiecas par maistjumi.

. Neattiecas. Nav izmérama.

Satur = 85% uzliesmojoSu komponen3u un vai ta sadeg3anas siltums ir ir
=230kJ/qg.

: Neattiecas. Aerosols konteineru eksplodé nesasniedzot paSaizdegSanas
temperataru.

: Nav zinams. Nav izmérama.

: Nav zinams.

: Tvertne zem spiediena: karstuma var eksplodét.

:15-15

. Neattiecas. Nesatur oksidétajiem.

. Neattiecas. Aerosols konteineru eksplodé nesasniedzot sadaliSanas temperatira.

: Nav zinams. Nav izmérama.

: Nav zinams. Nav izmérama.

: 830000 Pa

: Not known (gaiss = 1)

: 0,65 g/ml

. Neattiecas. Skidrums.

: Neattiecas.

10.1. Reagétspéja

Reagétspéja

. Skatit apakSsadalas turpmakaja teksta.

Produkta nosaukums
Labojums

. Shell Aircon & Interior Refresher
. 2024-03-15
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10.2. Kimiska stabilitate

Stabilitate : Parastos apstaklos stabils.

10.3. Bistamu reakciju iespéjamiba

Reagétspéja . Nav citas zinamas bistamas reakcijas.

10.4. Apstakli, no kuriem javairas

Apstakli, no kadiem : Sargat no uguns, sargat no sasilSanas. Skatit arT 7 sadalu.
javairas

10.5. Nesaderigi materiali

Materiali, no ka jaizvairas : Neattiecas.

10.6. Bistami noardisanas produkti

Bistami noardisanas . Nav zinams.
produkti

Section 11 INFORMACIJA PAR TOKSISKUMU

11.1. Informacija par Regula (EK) Nr. 1272/2008 definétajam bistamibas klasém

Sim produktam nav veikta toksikologiska izpéte.

leelpoSana

Akdts toksiskums : Aprékinato LC50: > 10 mg/l. Sastavdala(s), par kuras(u) toksicitati nav zinu: < 1 %. ATE: > 5 mg/I.
Zema toksicitate. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav
izpildtti.

Kodigs/kairinoss . Var izraistt kairino3u sajitu elpo3anas celos ka arT klepu. Nav klasificéts - pamatojoties uz
pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildrti.

Sensibilizacija : Nesatur vielas, kas butu klasificétas ka tadas, kuram ir aspiracijas bistamiba. Nav klasificéts -
pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildtti.

Karcinogenitate : Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildti.

Mutagenitati : Nesatur mutagénas vielas. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas

kritériji nav izpildtti.
Nonakot saskaré ar adu
Akats toksiskums : Aprékinato LD50: 5000 mg/kg.bw. Sastavdala(s), par kuras(u) toksicitati nav zinu: < 1 %. ATE:

> 5000 mg/kg.bw. Zema toksicitate. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem,
klasifikacijas kritériji nav izpildtti.

Kodigs/kairinoss . llgstoSa paklau$ana vielas ietekmei var padarit adu sausu un attaukot to. Nav klasificéts -
pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildtti.

Sensibilizacija : Nesatur adas sensibilizatori. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas
kritériji nav izpildtti.

Mutagenitati : Nesatur mutagénas vielas. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas

kritériji nav izpildtti.

Nonakot saskaré ar acim

Kodigs/kairinoss : KairinoSs.
Norijot
Akdts toksiskums . Aerosols/dimus: NoriSana ir maz ticama. Aprékinato LD50: 1123 mg/kg.bw. Sastavdala(s), par

kuras(u) toksicitati nav zinu: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Zema toksicitate. Nav klasificéts
- pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildtti. Var izraisit redzes
pasliktinasanos.

Produkta nosaukums . Shell Aircon & Interior Refresher Lappusé 7/12
Labojums . 2024-03-15 Aizstaj izdevumu, kas datéts  : 2022-03-02 INFO CARE SDS
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leelpa : Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpilditi. Nesatur
vielas ar aspiracijas bistamibu.
Kodigs/kairinoss : Aerosols/dimus: Nori$ana ir maz ticama. Var izraistt sliktu dii$u,vems$anu un caureju.
Karcinogenitate : Aerosols/dimus: NoriSana ir maz ticama. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem,
klasifikacijas kritériji nav izpildtti.
Mutagenitati . Aerosols/dimus: NoriSana ir maz ticama. Nesatur mutagénas vielas. Nav klasificéts - pamatojoties
uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildtti.
Toksisks . Aerosols/dimus: NoriSana ir maz ticama. Attistibu: Nav paredzams, ka toksisks reproduktivajai
reproduktivajai funkcijai. Attistibu: Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav
funkcijai izpildtti. Fertilitate: Nav paredzams, ka toksisks reproduktivajai funkcijai. Auglibu: Nav klasificéts -

pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildtti.

Informacija par toksiskumu:

Kimiskas vielas nosaukums Ilpasiba Metode Testéjamais dzivnieks
Etanols Mutagenitate Negativa OECD 471 Salmonella typhimurium

Genotoksiskums - in  |Nav genotoksisks OECD 476

vitro

Genotoksiskums - in  [Nav genotoksisks OECD 478 Pelés

vivo

NOEL > 4400 mg/kg bw/d Pelés

(kancerogeniskumas,

orals)

IAcu kairingjums Kairinoss OECD 405 Trusu

LC50 (ieelpoSana) > 99999 mg/m3 OECD 403 Zurka

LD50 (orals) 10470 mg/kg bw OECD 401 Zurka

NOAEL (attistibu, 6400 mg/kg bw/d

orals)

lAdas sensibilizacija Nav sensibilizéjoss OECD 406 Jurascucina

NOAEL (auglibu, orals) 20000 mg/kg bw/d OECD 415 Zurka

NOAEL (orals) 2400 mg/kg bw/d Zurka

NOAEL (ieelpoSana) 23000 mg/m3 Zurka

LD50 (dermals) 15800 mg/kg bw - Trusu

/Adas kairinajums Nav kairinos ~ |---- Trudu
Propan-2-ols LD50 (orals) 5840 mg/kg bw OECD 401 Zurka

LD50 (dermals) 12800 mg/kg bw |- Zurka

LC50 (ieelpo3ana) 46600 mg/m3 |- Zurka

/Adas kairinajums Nedaudz kairinods OECD 404 Trudu

Acu kairinajums KairinoSs OECD 405 Trusu

NOAEL (auglibu, orals) [853 mg/kg bw/d OECD 415 Zurka

NOAEL (attistibu, 596 mg/kg bw/d OECD 414 Zurka

orals)

NOEL Nav karcinogéns OECD 416 Zurka

(kancerogeniSkumas,

orals)

lAdas sensibilizacija Nav sensibiliz&joss OECD 406 Jurascicina

Mutagenitate Negativa OECD 471

NOAEL (ieelpoSana) (12500 mg/m3 OECD 451 Zurka

Genotoksiskums - in  [Nav genotoksisks OECD 474 Pelés

Vivo

NOEL 12500 mg/m3 Pelés

(kancerogeniSkumas,

inh.)

Genotoksiskums - in  |Nav genotoksisks OECD 476

vitro

NOAEL (orals) 870 mg/kg bwid |- Zurka
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11.2. Informacija par citiem apdraudéjumiem
Endokrmni disruptivas . Sis produkts nesatur sastavdalas, kuram ir endokrini disruptivas Tpasibas saskana ar REACH 57.(f)
Tpasibas punktu vai Regulu (ES) 2017/2100 vai Regulu (ES) 2018/605.
Cita informacija . Neattiecas.
Section 12 EKOLOGISKA INFORMACIJA =

12.1. Toksicitate

Sim produktam nav veikti ekotoksikologiskie p&tijumi.

Ekotoksiskums . Aprékinato LC50 (zivim): 35431 mg/l. Aprékinats EC50 (Odensblusam): 13134 mg/l. Satur O
% komponensu, par kuru bistamibu Gdens videi nav zinu. Nav klasificéts - pamatojoties uz
pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildrti.

12.2. Noturiba un spéja noardities

Noturiba un spéja : Konkréta informacija nav zinama.
noardities

12.3. Bioakumulacijas potencials

Bioakumulacijas potencials : Konkréta informacija nav zinama.
12.4. Mobilitate augsné

Mobilitate . Neattiecas.

12.5. PBT un vPvB ekspertizes rezultati

PBT/VPVB novértéSanas  : Nesatur PBT vai vPvB vielas.

12.6. Endokrini disruptivas 1pasibas

Endokrini disruptivas . Sis produkts nesatur sastavdalas, kuram ir endokrini disruptivas Tpasibas saskana ar REACH 57.(f)
TpaSibas punktu vai Regulu (ES) 2017/2100 vai Regulu (ES) 2018/605.

12.7. Citas nelabveéligas ietekmes

Citas nelabvéligas . Neattiecas.
ietekmes

Section 13 APSVERUMI SAISTIBA AR APGLABASANU J

13.1. Atkritumu apstrades metodes

Produkta nosédumi . Oftrreizéjas parstrades metala aerosols. Neparduriet iepakojumu un nededziniet produktu pat péc
ta izlietoSanas. Neutilizét tukSu iepakojumu kopa ar parastiem sadzives atkritumiem. Konteineri
var parstradat. Apejieties ar produkta nosédumiem un neiztuk3otu iepakojumu ka ar bistamiem

atkritumiem.
Papildu bridinajum : Nosédum var izraisTt spradzienu. Nav punkcija, griezti vai Suves, neiztiritas tvertnes.
Eiropas atkritumu vielu . Bistamas atkritumu vielas balstoties uz Eiropas direktivu 91/689/EEG attieciba par atkritumu koda
katalogs pieskirSanu péc 2000/532/EG noteikumiem ir janogada oficiala otrreiz€ja atkritumu parstrades
punkta.
Vieté&jie likumi . Likvidéjiet produktu saskana ar atbilstoSiem regiona, valsts un viet&jiem likumiem un noteikumiem.

lespéjams, viet&jie noteikumi ir stingraki par regionalajam vai valsts prasibam, tie jaievéro.

Section 14 INFORMACIJA PAR TRANSPORTESANU

Produkta nosaukums . Shell Aircon & Interior Refresher Lappusé 9/12
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14.1. ANO numurs vai ID numurs

ANO numuru : UN 1950 . Tikai IATA: ID 8000

14.2. ANO satiSanas nosaukums

Transporta veida : AEROSOLI . Tikai IATA: CONSUMER COMMODITY
nosaukums
Transporta veida : AEROSOLS . Tikai IATA: CONSUMER COMMODITY

nosaukums (IMDG, IATA)

14.3/14.4/14.5. Transportésanas bistamibas klase(-es)/lepakojuma grupa/Vides apdraudéjumi

ADR/RID/ADN (autoceli/dzelzcel$/iekSzemes Gdensceliem)

Klasi D2
Klasifikacijas kods : 5F
lesainojuma grupu
Bistamibas etikete 121

Tunela izmantoSanas : D
ierobezojuma kods

Cita informacija : Nav paredzéts parvest kugos ar cisternkonteineriem vai pa iek§zemes tdensceliem.
IMDG (jaras)

Klasi 2,1
lesainojuma grupu Do-
EmS (ugunsgréks/ : F-D/S-U

nopltde )

Jiras piesarnotaju : Né
IATA (gaiss)

Klasi 2,1

ERG kods : 9L

14.6. Ipasi piesardzibas pasakumi lietotajiem

Cita informacija : Valsts izmainas var piemérot. Valsts izmainas var piemérot. lesp&jams, ka uz $1 raZzojuma
transporté$anu attiecas ,lerobeZota daudzuma” iznémums. IATA ID8000 Patérina precu
iepakojuma jabit Gaisa ierobezota daudzuma markéjums un 9. klases bistamibas markgjumu.

14.7. TransportésSana bez taras atbilstoSi MARPOL 73/78 Il pielikumam un IBC kodeksam.

Marpol : Ne kad paredzéts parvadat kravu bez taras atbilstoSi Starptautiskas Jarniecibas organizacijas
(IMO) dokumentiem.

Section 15 REGLAMENTATIVA INFORMACIJA

15.1. Drosibas, veselibas joma un vides noteikumi/normativie akti, kas ipasi attiecas uz vielam un maisijumiem

Kopienas tiesibu akti : Regula (ES) Nr. 2020/878 (REACH), Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP), 75/324 EEK (aerosoli) un
citi tiestbu akti. Direktiva 2008/98/EK (atkritumiem).

Produkta nosaukums . Shell Aircon & Interior Refresher Lappusé 10/12
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15.2. Kimiskas drosibas novértéjums

Kimiskas droSibas : Neattiecas.
noveértéjums

Section 16 CITA INFORMACIJA o

16.1. Cita informacija

Saja dro$ibas datu lapa sniegta informacija ir sagatavota atbilstoi 2020. gada 18. janijs regula (ES) Nr. 2020/878 un, cik mums
zinams, atbilst patiesibai uz noradito izdoSanas datumu. Lietotaja pienakums ir §1 produkta dro$a izmantoSana un visu $T produkta
lieto$anai piemérojamo normativo aktu prasibu ievérosana. ST drosibas datu lapa papildina tehniskas informacijas lapas, tomér
neaizstaj tas un nenodroSina jebkadu garantiju attieciba uz produkta Tpastbam.

Lietotaji art tiek bridinati iepriekS par jebkadiem draudiem, kas saistiti ar produkta lietoSanu citiem mérkiem, nevis tam
paredzétajam noldkam.

MainTtta vai jauna informacija attieciba pret iepriek$€jo izlaidumu ir apziméta ar zvaigzntti (*).

Saja drosibas datu lapa |zmant01amo (tomér ne obligati) abreviatiru un saisindjumu saraksts:

ADR . Eiropas valstu noligums par bistamo kravu starptautiskajiem parvadajumiem ar autotransportu
ATE . Aprékinato akato toksicitati

CLP . Klasificé§ana, markéSana un iepakoSana

CMR : Kancerogénas, mutagénas vai toksiskas reproduktivajai sistémai

EOK . Eiropas Ekonomikas kopiena

GHS : Kimisko vielu klasificé§anas un markéSanas visparéji saskanota sistéma
IATA . Starptautiskd Gaisa transporta asociacija

IBC kodeksam . Starptautiskais kimikaliju parvadasanas kodekss

IMDG . Starptautiskajam jdras bistamo kravu kodeksam

LD50/LC50 . letala deva/koncentracija x%

MPK : Maksimali pielaujama koncentracija

MARPOL . Starptautiskas konvencijas par kudu izraisita piesarnojuma novérsanu
NO(A)EL : Nenovérojamas (nelabvéligas) ietekmes limenis

OECD : Ekonomiskas sadarbibas un attistibas organizacija

PBT . Noturiga, bioakumulativa un toksiska

PC . Produkta kimiska kategorija

PT : Produkta veids

REACH : Kimikaliju registré$ana, vértésana, licencé$ana un ierobezosana

RID : Noteikumiem par bistamo kravu starptautiskajiem dzelzcela parvadajumiem
STP : Notekddenu attiriSanas stacija

SuU : LietoSanas nozares kategorija

ANO : Apvienoto Naciju Organizacija

UFI . Individuals maisijuma identifikators

GOS . GaistoSi organiskie savienojumi

vPvB . |oti noturiga un |oti bioakumulativa

DroSibas datu izmantoto galveno datu uzzinu avotus ir no viena vai vairakiem $adiem informacijas avotiem pieméram,
toksikologijas dati no: materialu piegadataju dati, CONCAWE, IFRA, CESIO, EK Regula Nr. 1272/2008 utt., bet tie var bat arT no
citiem avotiem.

Procedira, kas veikta, lai realizétu klasifikaciju saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Flam. Aer. 1 . Ekspertu spriedumu.
Eye Irrit. 2 . Aprékina metode.
3. sadala noradito bistamibas klasém pilnais teksts:
Flam. Gas 1 : Uzliesmojosa gaze, 1. bistamibas kategorija.
Flam. Lig. 2 : UzliesmojoSs Skidrums, 2. kategorija.
Produkta nosaukums . Shell Aircon & Interior Refresher Lappusé 11/12
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Eye Irrit. 2 . Acu kairinajums, 2. kategorija.

Press. Gas . Gazes zem spiediena.

STOT SE 3 . Toksiska ietekme uz 1pasu mérkorganu — vienreizéja iedarbiba, 3. bistamibas kategorija.
3. sadala noradito H apzimé&jumu pilnais teksts:

H220 Ipasi viegli uzliesmojosa gaze.

H225 Viegli uzliesmojoss Skidrums un tvaiki.

H280 Satur gazi zem spiediena; karstuma var eksplodét.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

H336 Var izraistt miegainibu vai reibonus.

leteikumi par visam apmacibam, kas paredzétas darbiniekiem: nav.

Valsts / Valodas kods  LV/LV

DroSibas datu lapas beigas.

Izdrukas datums . 2024-03-20
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