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Asetus (EU) N:o0 2015/830 mukaisesti

KOHTA 1

1.1. Tuotetunniste

Tuotenimi
Artikkelin numero
UFI

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT

: SHELL WINTER SCREENWASH READY TO USE -15°C
: CRX762, 20051
: JG81-86X8-NOOW-FF7K

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Kayttd

: SU21 Kuluttajakayttodn. PC35 Puhdistusaine. PCO Muu. Auton kunnossapito. Lasinpesuneste.

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

Puhelin
Séhkoposti
Verkkosivusto

Y-tunnus

1.4. Hatdpuhelinnumero

. Kemetyl AB

Rorvagen 7
13650 Jordbro, Ruotsi

: +46 8 504 10100
. msds@kemetyl.com
: www.kemetyl.com

1 2202835-4

HATAnumero on tarkoitettu vain LAAKAREILLE/PALOKUNNALLE/POLIISILLE:

SE - Puhelin : +46 8 504 10100 (Vain toimistoaikana)
HATANUMERO:

Myrkytystietokeskus +358-9-4711 tai +358-9-471 977 (24 t/vrk)

KOHTA 2 VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta
(1272/2008/EY)

Terveysvaarat ihmiselle
Fysikaaliset/kemialliset
vaarat

Ymparistévaarat

2.2. Merkinnat

Merkinnat (1272/2008/EY):

Varoitusmerkit

Huomiosanalla

H- ja P-lausekkeet

: Syttyva neste, kategoria 3.

: Vahainen vaara normaalissa teollisessa tai kaupallisessa kaytdssa.
. Syttyvaa.

: Ei ole luokiteltu vaaralliseksi EY: n direktiiveja mukaan.

: Varoitus
: H226 Syttyva neste ja hoyry.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.

Tupakointi kielletty.

Tuotenimi
Julkaisupaivamaara

: Shell Winter screenwash Ready to use -15°C
: 2019-08-22
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P501 Havita sisalté/pakkaus virallisille kemikaalijatteiden vastaanottopaikoille.

Enintdan 125 ml sisaltavien pakkausten merkinnat a on teknisesti mahdotonta luetella kaikkia lausekkeita:
Varoitusmerkit :

Huomiosanalla : Varoitus

H- ja P-lausekkeet : P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

Ainesosat asetuksen EY 648/2004 mukaisesti:

Sisaltaa: Pitoisuus (%)
Hajusteet

2.3. Muut vaarat

Muut tiedot . Ei sisalla PBT-tai vPvB-aineita.
KOHTA 3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2. Seokset

Tuotteen kuvaus . Seos.

Tietoja vaarallisista aineosista:

Aineosan nimi Pitoisuus (w/w) |[CAS-numero [EY-numero Huomautus REACH numero
(%)
Etanoli 10-<25 64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43
1,2-etaanidioli 1-<5 107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28
Propan-2-oli 0,1-<1 67-63-0 200-661-7
Butanoni 0,1-<1 78-93-3 201-159-0 01-2119457290-43
Aineosan nimi \\Vaaraluokka H-lausekkeet \Varoitusmerkit
Etanoli Flam. Lig. 2; Eye Irrit. 2 |H225; H319 GHS02; GHS07 |H319:C >=50 %
1,2-etaanidioli Acute Tox. 4; STOT RE |H302; H373 GHSO07; GHS08
2
Propan-2-oli Flam. Liqg. 2; Eye Irrit.  |H225; H319; H336 GHS02; GHSO07;
2; STOT SE 3 GHSO07
Butanoni Flam. Lig. 2; Eye Irrit.  |H225; H319; H336; GHS02; GHSO07;
2; STOT SE 3 EUH066 GHSO07

Ty6peraiset altistumisrajat on ilmoitettu tarvittaessa luvussa 8.

Esitettyjen H-lausekkeiden koko teksti 16ytyy kohdasta 16.

KOHTA 4 ENSIAPUTOIMENPITEET ‘

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiapuohjeet

Hengitys . Siirrd henkilo raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys laakariin, jos potilas on huonovointinen.

lhokosketus . Likaantuneet vaatteet on riisuttava. Iho on pestava vedella ennen kuin tuote kuivaa.

Silmakosketus . Huuhtele (haalealla) vedella. Ota piilolinssit pois. Otettava yhteys laakariin, jos arsytys jatkuu.
Tuotenimi : Shell Winter screenwash Ready to use -15°C Sivu 2/10
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Nieleminen : Ei saa oksennuttaa. Huuhtele suu. Vetta saa juoda lasillisen. Annettava kahvikermaa tai pala voita.

Tajuttomalle ei saa antaa koskaan mitaan suun kautta. Otettava yhteys laakariin, jos potilas on
huonovointinen.

4.2. Tarkeimmait oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viiviastyneet

Erityiset ohjeet
Hengitys . Voi aiheuttaa paansarkya, huimausta ja pahoinvointia.
Ihokosketus : Voi aiheuttaa ihon kuivumista.
Silmakosketus . Voi aiheuttaa arsytysta ja punoitusta.
Nieleminen : Voi aiheuttaa pahoinvointia, oksennusta ja ripulia.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ladkarille . Eitiedossa.

KOHTA 5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1. Sammutusaineet

Sammutusaineet
Sopiva : Hiilidioksidi (CO2). Alkoholia kestéva vaahto. Kuiva kemikaalijauhe. Vesisumu.
Sopimattoma . Vesisuihku.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat . Eitiedossa.

tulipalossa

Vaaralliset hajoamistuotteet : Hiilimonoksidia saattaa kehittya, jos esiintyy epataydellistéd palamista.
tai palamistuotteet

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjunnassa : Jos on riittdmatoén ilmanvaihto, kayta sopivaa hengityssuojainta.
kaytettavat suojavarusteet

KOHTA 6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatétilanteessa

Henkil6kohtaiset . Liukastumisvaara. Puhdista laikkynyt tuote valittomasti. Kayta kenkia, joissa on liukuestepohjat.

varotoimenpiteet Valta kosketusta vuotaneeseen tai vapautuneeseen aineeseen. Eristettava sytytyslahteista —
Tupakointi kielletty. Héyryt ovat ilmaa raskaampia. Kerdadntyma alhaalla sijaitseviin tiloihin voi
aiheuttaa tukehtumisen.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistéa koskevat . Estettava tuotteen paasy viemareihin, pinta- ja/tai pohjaveteen. Suuret vuodot: Kerattava talteen

varotoimenpiteet ojittamalla.

Muut tiedot : limoita viranomaisille, jos vaesto tai ymparistd altistuu tai tulee todenndkéisesti altistumaan
aineelle.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmait ja -vélineet

Puhdistusohjeet . Keraa laikkynyt aine sailidihin. Imeyta jaamat hiekkaan tai muuhun téyteaineeseen. Sailiét on
vietdva ongelmajatteen kerayspisteeseen. Puhdista likaantunut pinta runsaalla vedella.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Tuotenimi : Shell Winter screenwash Ready to use -15°C Sivu 3/10
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Viittaukset muihin kohtiin . Katso kohta 8.

KOHTA 7 KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely . Kasiteltava hyvin ilmastoidussa tilassa noudattaen hyvaa tyéhygieniaa ja turvallisuusohjeita.
Saili6 ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettava. Kayta rajahdysturvallisia sahko/
ilmanvaihto/valaisin laitteita. Kayta ainoastaan kipindimattémia tyokaluja. Esta staattisen sdhkon
aiheuttama kipindinti. Staattinen purkaus voi aiheuttaa tulipalon. Varmista sahkon johtuvuus
tasaamalla kaikkien laitteiden potentiaali ja maadoittamalla ne. Valtettava hdyryn. Varottava

kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointi . Suojattava jdatymiselta. Pida viiledssa ja kuivassa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto (< 35°C).
Sailytettava erilldadn hapettavista aineista. Suojaa auringonvalolta.
Suositeltavat : Sailytettava vain alkuperaispakkauksessa.

pakkausmateriaalit
Ei suositeltavat
pakkausmateriaalit

: Terasta (lukuun ottamatta ruostumatonta terasta).

7.3. Erityinen loppukaytto

Kayttaa : Kayttd vain ohjeen mukaan. Al4 sekoita muiden tuotteiden kanssa. Valtettdva sumun hengittamista.

KOHTA 8

ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistusrajat . TyOperaisen altistumisen rajoja ei ole vahvistettu talle tuotteelle. Johdettu vaikutukseton
altistumistaso (DNEL) ei ole vahvistettu télle tuotteelle. Arvioiduksi vaikutuksettomaksi pitoisuudeksi

(PNEC) ei ole vahvistettu talle tuotteelle.

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (mg/m3):

Aineosan nimi Maa HTP 8 h (mg/ [HTP 15 min. |Huomautus Lahteen
m3) (mg/m3)
Etanoli Fl 1900 2500 - Julkaisuja 2012:5
1,2-etaanidioli EC 52 104 Skin
1,2-etaanidioli Fl 50 100 iho
Propan-2-oli Fl 500 620 -
Butanoni EC 600 900 -
Butanoni Fl - 300 iho

Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) tyontekijat:

Aineosan nimi |Altistumisreitti DNEL, lyhytaikainen DNEL, pitkdaikainen
Paikallinen Systeeminen [Paikallinen Systeeminen vaikutus
vaikutus \vaikutus vaikutus
Etanoli Inhalation 1900 mg/m3 950 mg/m3
Dermal 343 mg/kg bw/day
1,2-etaanidioli Dermal 106 mg/kg bw/day
Inhalation 35 mg/m3
Propan-2-oli Dermal 888 mg/kg bw/day
Inhalation 500 mg/m3
Butanoni Dermal 1161 mg/kg bw/day
Inhalation 600 mg/m3
Tuotenimi . Shell Winter screenwash Ready to use -15°C Sivu 4/10
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Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) kuluttajat:

Aineosan nimi |Altistumisreitti DNEL, lyhytaikainen DNEL, pitkaaikainen
Paikallinen Systeeminen [Paikallinen Systeeminen vaikutus
vaikutus vaikutus vaikutus

Etanoli Inhalation 950 mg/m3 114 mg/m3

Dermal 206 mg/kg bw/day

Oral 87 mg/kg bw/day
1,2-etaanidioli Dermal 53 mg/kg bw/day

Inhalation 7 mg/m3
Propan-2-oli Dermal 319 mg/kg bw/day

Inhalation 89 mg/m3

Oral 26 mg/kg bw/day
Butanoni Dermal 412 mg/kg bw/day

Inhalation 106 mg/m3

Oral 31 mg/kg bw/day
Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC):
Aineosan nimi Altistumisreitti Makea vesi Merivesi
Etanoli \Water 0,96 mg/l 0,79 mg/l

Sediment 3,6 mg/kg 2,9 mg/kg

Intermittent water 2,75 mg/l

STP 580 mg/I

Soil 0,63 mg/kg

Oral 0,72 mg/kg food
1,2-etaanidioli \Water 10 mg/l 1 mg/l

Sediment 20,9 mg/kg

Intermittent water 10 mgl/l

STP 199,5 mg/l

Soil 1,53 mg/kg
Propan-2-oli \Water 140,9 mgl/l 140,9 mg/l

Sediment 552 mg/kg 552 mg/kg

Intermittent water 140,9 mgl/l

STP 2251 mg/l

Soil 28 mg/kg

Oral 160 mg/kg food
Butanoni \Water 55,8 mg/l 55,8 mg/l

Sediment 284,74 mg/kg 284,7 mg/kg

Intermittent water 55,8 mg/l

STP 709 mg/l

Soil 22,5 mg/kg

Oral 1000 mg/kg food

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset tarkastukset

Hygieeniset toimenpiteet

Henkildsuojaimet:

turvatoimia.

: Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.

. Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta. Kasiteltdessa kemikaaleja on noudatettava normaaleja

Henkildsuojainten tehokkuus riippuu mm. lampétilasta ja ilmanvaihdon tehokkuudesta. Hanki aina viralliset ohjeet jotka koskevat

paikallisia olosuhteita.
Ihon suojaus
Hengityksen-suojaus

Kasien suojaus

. Erityisia suojaimia ei tarvita normaaleissa tydskentely olosuhteissa.
. Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta. Kaytettava sopivaa hengityksen suojaus kun on kyse

laajamittaisesta altistumisesta. Sopiva: Kaasusuodattimella tyyppi A (ruskea), luokka 1 tai
korkeampi varustettua hengityssuojainta EN 140 mukaisesti.

. Erityisia suojaimia ei tarvita normaaleissa tydskentely olosuhteissa.

Tuotenimi
Julkaisupaivamaara

. Shell Winter screenwash Ready to use -15°C
: 2019-08-22

Korvaa julkaisun

Sivu 5/10




[ ]
[

[ ..
Kemetyl

Kayttoturvallisuustiedote

Asetus (EU) N:o0 2015/830 mukaisesti

Silmiensuojaus . Kayta hyvin istuvia turvalaseja, jos on olemassa silmékontaktin vaara.

KOHTA 9

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto . Nestemainen.
Vari . Keltainen.
Haju : Tuoksuva.
Hajukynnys . Eitiedossa.
pH 7
Vesiliukoisuus . Liukoinen.

Jakautumiskerroin (n-ok-
tanoli/vesi)
Leimahduspiste
Syttyvyys (kiinteat aineet,
kaasut)

. Ei sovellettavissa.

1 31°C
. Ei sovellettavissa.

Sisaltaa pinta-aktiiviset aineet. O/W-jarjestelma emulsifies. Ei mitata. Ei
ole merkitysta varten seosten.

Umpikuppimenetelma.

Nestemainen. Katso leimahduspiste.

Itsesyttymislampdétila : >235°C

Kiehumispiste/-alue : 78°C

Sulamispiste/-alue . -15°C

Rajahtavyys : Eitiedossa. Ei sisalla rajahteet.

Rajahtavyys (% ilmassa) : Eitiedossa. Alempi rdjahdysraja ilmassa (%): 3,2 ( 1,2-etaanidioli )

. Ei hapettava.

Ylempi rajahdysraja ilmassa (%): 19 ( Etanoli )

Hapettavuus Ei sisalla hapettavia aineita.
Hajoamislampétila . Eitiedossa.

Viskositeetti (20°C) : 1 mm2/sec (1 mm2/sec = 1cSt)
Viskositeetti (40°C) : 1 mm2/sec

Hoyrynpaine (20°C) : >2300 Pa

Hoyryntiheys (20°C) > (ilma= 1)

Suhteellinen tiheys (20°C) : 0,97 g/ml

Haihtumisnopeus <1 (n-butyyliasetaatti = 1)

9.2. Muut tiedot
Muut tiedot

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus

: Ei ole merkitysta.

KOHTA 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

. Katso alakohdat alla.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reaktiivisuus

10.4. Valtettavit olosuhteet

Valtettavat olosuhteet

. Katso kohta 7.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit

N

: Stabiili normaaleissa kayttdolosuhteissa.

. Eitiedossa muita vaarallisten reaktioiden.

: Sailytettava erilladn hapettavista aineista.

Tuotenimi
Julkaisupaivamaara

: Shell Winter screenwash Ready to use -15°C
: 2019-08-22
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10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet : Ei tiedossa.

KOHTA 11

MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT J

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistad vaaraluokista

Téaman tuotteen myrkyllisyytta ei ole tutkittu.
Hengitys

Valitén myrkyllisyys

Syovyttavyys/
arsyttavyys
Herkistyminen

Sy6paa aiheuttavat
vaikutukset
Mutageenisuus

Ihokosketus

Valitén myrkyllisyys

Syovyttavyys/
arsyttavyys
Herkistyminen
Mutageenisuus

Silmakosketus

: Lasketaan LC50: > 10 mg/I. Aineosasta (aineosista), jonka (joiden) myrkyllisyytta ei tunneta: < 1

%. ATE: > 5 mg/l. Vahainen myrkyllisyys. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella
luokituskriteerit eivat tayty. Voi aiheuttaa paanséarkya, huimausta ja pahoinvointia.

. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

. Ei sisalla hengitysteita herkistavat aineet. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella

luokituskriteerit eivat tayty.

: Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

. Ei sisalla perimaa vaurioittavia aineita. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella

luokituskriteerit eivat tayty.

: Lasketaan LD50: > 5000 mg/kg.bw. Aineosasta (aineosista), jonka (joiden) myrkyllisyytta ei tunneta:

<1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Vahainen myrkyllisyys. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen
perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

. Pitkaaikainen kosketuksiin joutuminen voi kuivattaa ihoa ja poistaa sen rasvakerrosta. Ei ole

luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
. Ei sisalla perimaa vaurioittavia aineita. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella

luokituskriteerit eivat tayty.

Syovyttavyys/ . Pieni arsytys mahdollista. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit
arsyttavyys eivat tayty.
Nieleminen

KOHTA 12

Valitdon myrkyllisyys

: Lasketaan LD50: > 5000 mg/kg.bw. Aineosasta (aineosista), jonka (joiden) myrkyllisyytta ei tunneta:

<1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Vahainen myrkyllisyys. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen
perusteella luokituskriteerit eivat tayty. Voi vaikuttaa nakokykyyn.

Aspiraatio : Ei odoteta olevan aspiraatiovaara. Tuote Sisaltda aineosia jotka on luokiteltu aspiraatio vaarallisiksi.
Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syodvyttavyys/ . Voi aiheuttaa pahoinvointia, oksennusta ja ripulia.

arsyttavyys

Sy0Opaa aiheuttavat
vaikutukset
Mutageenisuus

Lisdantymiselle

vaaralliset vaikutukset

: Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

. Ei sisalla perimaa vaurioittavia aineita. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella

luokituskriteerit eivat tayty.

. Kehitys: Ei odoteta olevan myrkyllista lisdantymiselle. Kehitys: Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien

tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty. Hedelmallisyys: Ei odoteta olevan myrkyllista
lisdantymiselle. Hedelmallisyys: Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus
kriteerit eivat tayty.

TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE
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12.1. Myrkyllisyys

Taman tuotteen ymparistomyrkyllisyytta ei ole tutkittu.

Ekotoksisuus : Lasketaan LC50 (kala): 465 mg/l. Lasketaan EC50 (vesikirppu): 378 mg/l. 0 % seoksesta koostuu
aineosista, joiden vaaroja vesiymparistolle ei tunneta. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen
perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus . Eitiedossa erityisia tietoja. Taman valmisteen pinta-aktiiviset aineet tayttavat biohajoavuuden
kriteerit, jotka on annettu EY:n asetuksessa 648/2004 pesuaineista.

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyystaipumus : Eitiedossa erityisia tietoja.

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus : Jos tuotetta padsee maaperaan, se on erittain liikkuvaa ja voi saastuttaa pohjaveden.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT/vPvB-arvioinnin . Ei sisélla PBT-tai vPvB-aineita.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Muut tiedot . Ei sovellettavissa.

KOHTA 13 JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuotteen jadmat . Tyhjaa pakkausta ei saa havittaa talousjatteena. Pakkaus voidaan kierrattaa. Tuotteen jaamia ja
tuotetta sisaltavia pakkauksia pidetaan vaarallisena jatteena.

Lisavaroitus . Jaadmat saattavat aiheuttaa réjahdysvaaran. Al4 tee reikia puhdistamattomiin terdstynnyreihin léka
leikkaa tai hitsaa niita.

Jatevesipaasto . Ala havita jatettd ympaéristodn, viemareihin tai vesistéon.

Euroopan jateluettelo . Direktiivin 91/689/ETY tarkoittama vaarallinen jate, jolla on komission paatdksen 2000/532/EY
mukainen jateluettelon numerokoodi, on toimitettava ongelmajatteen kerayspisteeseen.

Paikallinen lainsdadantd . Havittdmisen on tapahduttava soveltuvien alueellisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja

saanndsten mukaisesti. Paikalliset saanndkset voivat olla alueellisia tai kansallisia saanndksia
tiukempia, ja niitd on noudatettava.

KOHTA 14 KULJETUSTIEDOT

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

YK-numero : UN UN1987

14.3/14.4/14.5. Kuljetuksen vaaraluokka/Pakkausryhma/Ymparistovaarat
ADR/RID/ADN (maantie-/rautatie-/sisavesikuljetuksista)

Luokka : 3
Pakkausryhma 2
Tunnelirajoitus koodi : check tunnel code in O9
Muut tiedot : Ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina sisavesikuljetuksista.
IMDG (Merikuljetukset)
Tuotenimi : Shell Winter screenwash Ready to use -15°C Sivu 8/10
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Kayttoturvallisuustiedote

Asetus (EU) N:o0 2015/830 mukaisesti

Luokka : 3
EmS (tulipalo / vuoto )
Meria saastuttava : Ei
aine

IATA (limakuljetukset)
Luokka : 3

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Marpol . Ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina Kansainvalisen merenkulkujarjeston (IMO) asiakirjojen

mukaisesti. Nesteiden pakkaamisesta ei pideta irtotavarana.

KOHTA 15

LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsaadanto

EY:n lainsdadanté : Asetus (EU) N:0 2015/830 (REACH), Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP) ja muu lainsdadanto.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaalitur- . Ei sovellettavissa.

vallisuusarviointi

KOHTA 16

MUUT TIEDOT

16.1. Muut tiedot

Téassa turvatietolehdessa annetut tiedot on laadittu 28 paivana toukokuuta 2015 annetun asetus (EU) N:o 2015/830 mukaisesti ja
ne perustuvat tietoon ja kokemukseen, jotka meilla on turvatietolehden julkaisupédivana. Se ei vapauta kayttajia velvollisuudesta
olla itse selvilld maarayksista, jotka koskevat tuotteen kayttda. Turvatietolehti tdydentaa teknisia tietolehtia, mutta ei korvaa niita

eikd anna takuuta tuotteen ominaisuuksista.

Kaytettdessa tuotetta sen kayttdtarkoituksen vastaisesti kayttdjan on oltava selvilld vaaroista, joita siita voi aiheutua.

Muutetut tai uudet tiedot suhteessa edelliseen julkaisuun on merkitty tahdella (*).

Tassa kayttoturvalllsuustledotteessa mahdollisesti (mutta ei valttamatta) kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien luettelo:

Julkaisupaivamaara

1 2019-08-22

ADR : Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisistd tiekuljetuksista
ATE : Valittdman myrkyllisyyden estimaatti
CLP . Luokitus, merkinnat ja pakkaaminen
CMR : SyOpaa aiheuttava, perimaa vaurioittava tai lisddntymismyrkyllinen (Carcinogenic, Mutagenic or
toxic for Reproduction)
ETY . Euroopan talousyhteiso
GHS . Yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintajarjestelma
IATA . Kansainvaélinen ilmakuljetusliitto
IBC-sdanndostolla . Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa IMO
IMDG : IMDG-saanndsto (International Maritime Dangerous Goods Code)
LD50/LC50 : Annos/Pitoisuus, joka tappaa puolet koe-eldimista kokeen aikana
MAC : Haitalliseksi tunnettu pitoisuus
MARPOL . Kansainvélinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkaisemisesta
NO(A)EL - On korkein taso joka ei nayta olevan (huonoja) vaikutuksia
OECD . Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjesto
PBT . Hitaasti hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten
PC : Kemiallinen tuoteluokka
PT : Valmisteryhma
REACH . Kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset
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® Asetus (EU) N:o0 2015/830 mukaisesti

Kemetyl

RID . Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskeva ohjesaanto

STP . Jatevesien kasittelylaitos

SuU : Kayttdala

HTP : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet

YK : Yhdistyneet kansakunnat

VOC . Haihtuva orgaaninen yhdiste

vPvB . Erittain hitaasti hajoavien ja erittdin voimakkaasti biokertyvien

Tiedotteen laatimisessa kaytetyt tarkeimmat lahteet on otettu, kuitenkaan niihin rajoittumatta, yhdesta tai useammasta
tietolahteesta esim. Shell Health Servicesin toksikologinen data, materiaalitoimittajan data, CONCAWE, IFRA, CESIO, EY

1272/2008 - maaraykset, jne.

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma:

Flam. Lig. 3

: Tutkimustietojen perusteella.

Asianmukaisten vaaraluokille luettelo osassa 3:

Flam. Liqg. 2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT RE 2

: Syttyva neste, kategoria 2.

: Valitdn myrkyllisyys, kategoria 4.

: Silma-arsytys, kategoria 2.

. Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3.

: Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, kategoria 2.

Asianmukaisten H-lauseiden luettelo osassa 3:

H225
H302
H319
H336
H373
EUHO066

Helposti syttyva neste ja hoyry.

Haitallista nieltyna.

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Ohjeet tyontekijoille tarkoitetusta asianmukaisesta koulutuksesta: ei ole.

Kayttoéturvallisuustiedote paattyy.

Tulosta Paivamaara

: 2021-09-20

Tuotenimi
Julkaisupaivamaara
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