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Kemetyl

Sakerhetsdatablad

Enligt férordning (EU) nr 2015/830

AVSNITT 1 NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn : SHELL WINTER SCREENWASH READY TO USE -15°C
Artikel nr. : CRX762, 20051
UFI : JG81-86X8-NOOW-FF7K

1.2. Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvandningsomraden : SU21 Konsumentprodukt. PC35 Rengdringsmedel. PCO Ovrigt. Bilvard. Spolarvétska.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Leverantor . Kemetyl AB

Rorvagen 7

13650 Jordbro, Sverige
Telefon : +46 8 504 10100
E-mail . msds@kemetyl.com
Webbsida : www.kemetyl.com
FO-nummer (Finland) 1 2202835-4

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

NODTELEFONNUMMER, endast for LAKARE/BRANDKAR/POLIS:

SE - Telefon : +46 8 504 10100 (Endast under kontorstid)
NODTELEFONNUMMER:
Giftinformationscentralen 112 — begar Giftinformation (Dygnet runt)

AVSNITT 2 FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

CLP klassificering : Brandfarlig vatska, kategori 3.

(1272/2008/EG)

Halsofara . Lag risk vid normal industriell eller kommersiell anvandning.
Fysikaliska/kemiska risker : Brandfarligt.

Miljofara . Inte klassificerad som farlig enligt géllande EG-Direktiv.

2.2. Markningsuppgifter

Markningsuppgifter (1272/2008/EG):
Faropiktogrammen :

Signalord : Varning
H- och P-fraser : H226 Brandfarlig vatska och anga.
P102 Forvaras oatkomligt fér barn.
P210 Far inte utséattas for varme, heta ytor, gnistor, dppen laga eller andra
antandningskallor. Rékning férbjuden.
P501 Innehallet/behallaren 1amnas till en godkand avfallsmottagare.
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Sakerhetsdatablad

Enligt férordning (EU) nr 2015/830

Markning av forpackningar vars innehall inte éverstiger 125 ml och dar det ar tekniskt omgjligt att lista alla fraser:
Faropiktogrammen :

Signalord : Varning

H- och P-fraser : P102 Forvaras oatkomligt for barn.

Innehallsdeklaration i enlighet med Forordning nr 648/2004:

Innehaller: | Koncentration (%)
Parfym

2.3. Andra faror

Annan information . Innehaller inte PBT eller vPvB amnen.

AVSNITT 3 SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2. Blandningar

Produkt beskrivning : Blandning.
Information om farliga amnen:
Amnets namn Koncentration |[CAS nr. EG-nummer  [Anmarkning REACH nr.
(w/w) (%)
Etanol 10-<25 64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43
etandiol 1-<5 107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28
Propan-2-ol 0,1-<1 67-63-0 200-661-7
Butanon 0,1-<1 78-93-3 201-159-0 01-2119457290-43
Amnets namn Faroklass H-fraser Piktogrammen
Etanol Flam. Liqg. 2; Eye lrrit. 2 [H225; H319 GHS02; GHS07 |[H319: C >=50 %
etandiol Acute Tox. 4; STOT RE |H302; H373 GHS07; GHS08
2
Propan-2-ol Flam. Lig. 2; Eye Irrit.  [H225; H319; H336 GHS02; GHSO07;
2; STOT SE 3 GHS07
Butanon Flam. Lig. 2; Eye Irrit.  [H225; H319; H336; GHS02; GHSO07;
2; STOT SE 3 EUHO066 GHSO07

Hygieniskt gransvarde(n), om relevant, finns under avsnitt 8.

Se aven avsnitt 16 for fulltext av varje relevant H-fras.

AVSNITT 4 ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen atgarder

Inandning : Flytta den exponerade till frisk luft. Kontakta lakare vid illamaende.

Hudkontakt : Ta av kontaminerade klader. Tvatta huden med mycket vatten innan produkten torkar.
Ogonkontakt : Skolj med mycket (ljummet) vatten. Tag ut ev. Kontaktlinser. Kontakta Iakare om irritation kvarstar.
Fortaring : Framkalla ej krékning. Skolj munnen. Drick 1 glas vatten. Ge kondenserad mjélk eller en bit smor.

Ge aldrig en medvetslds person nagot att ata eller dricka. Kontakta lakare vid illamaende.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Produktnamn : Shell Winter screenwash Ready to use -15°C Sida 2/10
Utgivningsdatum : 2019-08-22 Ersatter utgava daterad Do SDS 'autogenerated' av
Aminchi



®ae Sakerhetsdatablad
® Enligt férordning (EU) nr 2015/830
Kemetyl
Effekter och symptom
Inandning : Kan orsaka huvudvark, yrsel och illaméaende.
Hudkontakt . Kan ge torr hud.
Ogonkontakt : Kan orsaka latt irritation i 6gonen och rodnad.
Fortaring : Kan orsaka illamaende, krékning och diarre.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Information till I1akare . Inte kant.

AVSNITT 5 BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Slackmedel

Slackmedel
Lampligt : CO2. Alkoholskum. Pulver. Vattendimma.
Olampligt . Vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora

Séarskilda risker vid . Inte kant.
exponering
Farliga termiska : Kolmonoxid kan utvecklas vid ofullstandig férbréanning.

sonderdelnings- eller
forbranningsprodukter

5.3. Rad till brandbekdampningspersonal

Sérskild : Anvand lampligt andningsskydd vid otillréacklig ventilation.
skyddsutrustning for
brandbekampningspersonal

AVSNITT 6 ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgarder : Halkrisk. Ta genast bort eventuellt spill. Anvand skor med halkfria sulor. Undvik kontakt med utspillt
eller utslappt material. Férvaras atskilt fran antandningskallor — Rékning férbjuden. Angorna &r
tyngre an luft.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder : Forhindra utslapp i avlopp, ytvatten och/eller grundvatten. Stérre utslapp: dika in.
Annan information : Underréatta myndigheterna om allmanheten eller miljon utsatts for, eller sannolikt kommer att
utséttas for, nagon typ av exponering.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoringsmetoder : Samla upp utspillt material i behallare. Absorbera rester i sand eller annat inert material. Lamna till
godkand avfallsmottagare. Rengér smutsiga ytor med mycket vatten.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hanvisning till andra avsnitt : Se aven avsnitt 8.

AVSNITT 7 HANTERING OCH LAGRING

Produktnamn : Shell Winter screenwash Ready to use -15°C Sida 3/10
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Sakerhetsdatablad

Enligt férordning (EU) nr 2015/830

7.1. Forsiktighetsmatt for sa

Hantering

ker hantering

: Hanteras i enlighet med god hygienisk- och sakerhetsstandard pa val ventilerad plats. Jorda/

potentialférbind behallare och mottagarutrustning. Anvand explosionssaker elektrisk/ventilations-/
belysnings- utrustning. Anvand endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta atgarder mot
statisk elektricitet. Elektrostatiska urladdningar kan orsaka brand. Kontrollera att det finns elektrisk
kontakt genom att ansluta och jorda all utrustning. Undvik inandning av anga. Undvik kontakt med

huden och égonen.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring

Rekommenderade
férpackningen

Inte rekommenderade
forpackningen

Brandklass
7.3. Specifik slutanvandning

Anvandningsomraden

AVSNITT 8

8.1. Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska
gransvarden

Gransvarden for yrkesmassig exponering (mg/m?3):

amnen. Skydda fran direkt solljus.

: 2b

. Stal (med undantag for rostfritt stal).

: Forvaras endast i originalférpackningen.

BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

: Forvaras frostfritt, pa sval, torrt och val ventilerad plats (< 35°). Forvaras atskilt fran oxiderande

. Endast enligt bruksanvisning. Blanda inte med andra produkter. Undvik inandning av dimma.

: Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen for denna produkt inte faststéllt. Afledte

nuleffektniveau (DNEL) for denna produkt har inte faststéallt. Uppskattad nolleffektkoncentration
(PNEC) ffér denna produkt har inte faststallt.

Kemiskt namn Land NGV 8 timme |KTV 15 min.  |Uppgift Kalla
(mg/m3) (mg/m3)
Etanol 260 1900 - MAC: NL
Etanol SE 1000 1900 -
Etanol Fl 1900 2500 - Julkaisuja 2012:5
etandiol EC 52 104 Skin
etandiol Fl 50 100 iho
etandiol SE 25 50 Huden
Propan-2-ol Fl 500 620 -
Propan-2-ol SE 350 600 - AFS 2018:1
Butanon EC 600 900 -
Butanon Fl - 300 iho
Butanon SE 150 300 -
Harledd nolleffektniva (DNEL) for arbetstagare:
Kemiskt namn |ExponeringsvégDNEL, korttid DNEL, langtid
Effekt pa Systemisk Effekt pa Systemisk effekt
upptagsplatsen [effekt upptagsplatsen
Etanol Inhalation 1900 mg/m3 950 mg/m3
Dermal 343 mg/kg bw/day
etandiol Dermal 106 mg/kg bw/day
Inhalation 35 mg/m3
Propan-2-ol Dermal 888 mg/kg bw/day
Inhalation 500 mg/m3
Produktnamn . Shell Winter screenwash Ready to use -15°C Sida 4/10
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Butanon Dermal 1161 mg/kg bw/day
Inhalation 600 mg/m3
Harledd nolleffektniva (DNEL) fér konsumenter:
Kemiskt namn |ExponeringsvégDNEL, korttid DNEL, langtid
Effekt pa Systemisk Effekt pa Systemisk effekt
upptagsplatsen |effekt upptagsplatsen
Etanol Inhalation 950 mg/m3 114 mg/m3
Dermal 206 mg/kg bw/day
Oral 87 mg/kg bw/day
etandiol Dermal 53 mg/kg bw/day
Inhalation 7 mg/m3
Propan-2-ol Dermal 319 mg/kg bw/day
Inhalation 89 mg/m3
Oral 26 mg/kg bw/day
Butanon Dermal 412 mg/kg bw/day
Inhalation 106 mg/m3
Oral 31 mg/kg bw/day
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC):
Kemiskt namn Exponeringsvag Sotvatten Havsvatten
Etanol \Water 0,96 mg/l 0,79 mgl/l
Sediment 3,6 mg/kg 2,9 mg/kg
Intermittent water 2,75 mg/l
STP 580 mg/Il
Soil 0,63 mg/kg
Oral 0,72 mg/kg food
etandiol \Water 10 mgl/l 1 mg/l
Sediment 20,9 mg/kg
Intermittent water 10 mg/l
STP 199,5 mgl/l
Soil 1,53 mg/kg
Propan-2-ol \Water 140,9 mg/l 140,9 mg/l
Sediment 552 mg/kg 552 mg/kg
Intermittent water 140,9 mg/l
STP 2251 mg/l
Soil 28 mg/kg
Oral 160 mg/kg food
Butanon \Water 55,8 mg/l 55,8 mg/l
Sediment 284,74 mg/kg 284,7 mg/kg
Intermittent water 55,8 mg/l
STP 709 mg/l
Soil 22,5 mg/kg
Oral 1000 mg/kg food

8.2. Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder

Hygieniska atgarder

Personlig skyddsutrustning:

: Sorj for god ventilation. Sedvanliga skyddsatgarder vid hantering av kemikalier.
. Atinte, drick inte eller rék inte under hanteringen.

Effekten av den personliga skyddsutrustingen ar bland annat beroende pa temperatur och ventilation. Skaffa alltid professionell
hjalp for rad gallande specifika lokala situationer.

Kroppsskydd
Andningsskydd

Handskydd

: Kravs inte vid normal anvandning .
. Sakerstall tillracklig ventilation. Vid stérre exponering anvand lampligt andningsskydd. Lamplig: gas

filter typ A (brun), klass | eller hégre pa ansikismask i enlighet med EN 140.
: Speciella handskar kravs inte vid normal anvandning.

Produktnamn
Utgivningsdatum

. Shell Winter screenwas
. 2019-08-22
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Ersatter utgava daterad
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Ogonskydd : Anvand lampliga skyddsglasdgon, da det finns risk for 6gonkontakt.

AVSNITT 9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende . Flytande.

Farg : Gul.

Lukt : Parfymerad.

Lukttroskel . Inte kant.

pH 7

Loslighet i vatten . Loslig.

Fordelningskoefficient (n-  : E;j tillampligt. Innehaller tensider. O/W-systemet emulgerar. Inte uppmatts. Inte
oktanol/vatten) relevant fér blandningar.

Flampunkt : 31°C Sluten kopp.

Brandfarlighet (fast form,  : Ej tillampligt. Flytande. Se flampunkt.

gas)

Sjalvtandningstemperatur : >235°C

Kokpunkt/kokpunktsinter- : 78 °C

vall

Smaltpunkt/smaltpunktsin- : -15°C

tervall

Explosiva egenskaper . Inte kant. Innehaller inte explosiva @mnen.
Explosionsomrade (% i luft) : Inte kant. Undre explosionsgrans i luft (%): 3,2 ( etandiol )

Oxiderande egenskaper

: Ej oxiderande.

Ovre explosionsgrans i luft (%): 19 ( Etanol )
Innehaller inte oxidationsmedel.

Tandtemperatur . Inte kant.

Viskositet (20°C) : 1 mm2/sec (1 mm2/sec = 1cSt)
Viskositet (40°C) : 1 mm2/sec

Angtryck (20°C) : >2300 Pa

Angdensitet (20°C) D> (luft=1)

Relativ densitet (20°C) : 0,97 g/ml

Avdunstningshastighet : <1 (n-butylacetat = 1)

9.2. Annan information

Annan information

AVSNITT 10

. Inte relevant.

STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet

. Se underrubrik nedan.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Reaktivitet

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall
undvikas

. Se avsnitt 7.

. Stabil under normala férhallanden.

: Inga andra farliga reaktioner kanda.

Produktnamn
Utgivningsdatum

: Shell Winter screenwash Ready to use -15°C
: 2019-08-22

Sida 6/10
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Enligt férordning (EU) nr 2015/830

10.5. Oférenliga material

Material som skall undvikas :

Forvaras atskilt fran oxiderande amnen.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga
sdnderdelningsprodukter

AVSNITT 11

. Inte kant.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Ingen toxikologisk undersdkning har genomférts pa denna produkt.
Inandning

Akut toxicitet

Fratande/irriterande
Sensibilisering
Cancerogenitet

Mutagenitet

Hudkontakt

Akut toxicitet

Fratande/irriterande
Sensibilisering

Mutagenitet

Ogonkontakt

Fratande/irriterande

Fortaring

Akut toxicitet

Aspiration

Fratande/irriterande
Cancerogenitet

: Beraknat LC50: > 10 mg/l. Bestandsdelar med okand toxicitet: < 1 %. ATE: > 5 mg/l. Lag toxicitet.

Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda. Kan orsaka huvudvark, yrsel och illamaende.

. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

: Innehaller inte luftvagssensibiliserande amnen. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan

pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

. Innehaller inte mutagena a@mnen. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av

tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

: Beraknat LD50: > 5000 mg/kg.bw. Bestédndsdelar med okand toxicitet: < 1 %. ATE: > 2000 mg/

kg.bw. Lag toxicitet. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

: Langvarig kontakt kan torka ut och avfetta huden. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering

kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

. Innehaller inte mutagena amnen. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av

tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

: Latt irritation majlig. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga

data inte anses vara uppfyllda.

: Berdknat LD50: > 5000 mg/kg.bw. Bestandsdelar med okand toxicitet: < 1 %. ATE: > 2000 mg/

kg.bw. Lag toxicitet. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda. Kan paverka din syn.

: Anses inte utgéra kvavningsrisk. Produkten innehaller amnen med fara vid aspiration. Inte

klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

. Kan orsaka illamaende, krékning och diarre.
. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

Utgivningsdatum

1 2019-08-22

uppfylida.
Mutagenitet . Innehaller inte mutagena a@mnen. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av
tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
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Reproduktionstoxiska : Utveckling: FOrvantas ej vara reproduktionstoxisk. Utveckling: Inte klassificerad - kriterierna for
klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda. Fertilitet: Férvantas ej
vara reproduktionstoxisk. Fertilitet: Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval
av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12 EKOLOGISK INFORMATION ‘

12.1. Toxicitet

Ingen ekotoxikologisk undersékning har genomférts pa denna produkt.

Ekotoxicitet : Beraknat LC50 (fisk): 465 mg/l. Berdknat EC50 (daphnia): 378 mg/l. Innehaller 0 % bestandsdelar
vars farlighet for vattenmiljon ar okand. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa
grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och . Ingen specifik information kadnd. Den/de tensid(er) som ingar i denna beredning uppfyller kriterierna
nedbrytbarhet for biologisk nedbrytning i forordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengéringsmedel.

12.3. Bioackumuleringsformaga

Bioackumulering . Ingen specifik information kand.

12.4. Rorligheten i jord

Rorlighet : Om produkten kommer ner i jorden sprider den sig snabbt, och kan férorena grundvattnet.
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT/vPvB-bedémningen  : Innehaller inte PBT eller vPvB @mnen.

12.6. Andra skadliga effekter

Annan information . Ej tillampligt.

AVSNITT 13 AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produktrester : Lagg inte tomma forpackningar bland hushallsavfallet. Férpackningar kan ateranvandas. Behandla
produktrester och icke rengjorda férpackningar som farligt avfall.

Kompletterande varning : Rester kan utgdra explosionsrisk. Punktera inte, skér inte eller svetsa inte ej rengjorda fat.

Utslapp av avloppsvatten : Forhindra utslapp till avlopp, vattendrag eller till omgivningen.

Europeiska avfalls : Lamna farligt avfall, i enlighet med Direktiv 91/689/EEC med ratt avfallskod enligt kommissionens

katalogen beslut 2000/532/EG, till en godkand avfallsmottagare.

Lokala bestammelser : Bortskaffning bor ske i enlighet med tillampbara regionala, nationella och lokala lagar och

bestdammelser. Lokala bestdmmelser kan vara mer tvingande an regionala eller nationella krav och
maste foljas.

AVSNITT 14 TRANSPORTINFORMATION J

14.1. UN-nummer eller id-nummer

UN-nummer : UN UN1987

14.3/14.4/14.5. Faroklass for transport/Faroklass for transport/Miljofaror
ADR/RID/ADN (vag/jarnvag/inre vattenvagar)

Produktnamn : Shell Winter screenwash Ready to use -15°C Sida 8/10
Utgivningsdatum : 2019-08-22 Ersatter utgava daterad Do SDS 'autogenerated' av
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Klass : 3

Forpackningsgrupp @ Il

Tunnelinskrankning  : check tunnel code in O9
Annan information . Inte avsett for transport med tankfartyg pa inre vattenvagar.
IMDG (sjofart)

Klass : 3

EmS 2

Vattenférorenande : Nej

amne
IATA (luftfart)

Klass : 3

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Marpol . Inte ar avsedda for bulktransport i enlighet IMO-instrument. Férpackade vatskor betraktas inte som
bulk.

AVSNITT 15 GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och miljo

EU-foreskrifter . Forordning (EU) nr 2015/830 (REACH), Forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP), och andra regler.

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedomning

Kemikaliesékerhets- . Ej tillampligt.
beddmning

AVSNITT 16 ANNAN INFORMATION J

16.1. Annan information

Informationen i detta sékerhetsdatablad ar i enlighet med férordning (EU) nr 2015/830 av den 28 maj 2015 och ar baserade

pa kunskap och erfarenhet vid tidpunkten for utfardandet. Det &r anvandarens skyldighet att anvédnda denna produkt pa sakert
satt och for att folja alla tillampliga lagar och foreskrifter om anvandning av produkten. Detta sakerhetsdatablad kompletterar de
tekniska informationsblad,men ersatter dem inte och ger inga garantier for produkters egenskaper.

Anvandaren bor vara medveten om att anvandningen av produkten for andra andamal an de for vilka den ar framstalld, utgor en
potentiell risk.

Andrade eller nya uppgifter i férhallande till féregaende version &r markerade med en asterisk ().

Lista Over forkortningar och akronymer som kan anvandas (men inte nddvandigtvis finns) pa detta séakerhetsdatablad:

ADR : Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag

ATE . Uppskattad akut toxicitet

CLP . Kilassificering, markning och férpackning

CMR : Cancerframkalland, Mutagen eller reproduktionstoxisk

EEG : Europeiska ekonomiska gemenskapen

GHS : Globalt harmoniserat system for klassificering och méarkning av kemikalier

IATA . International Air Transport Association

IBC-koden . Internationella kod for konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i

bulk

IMDG . Internationella koden for sj6transport av farligt gods

LD50/LC50 : Dos/koncentration som dddar 50 % av férsOksdjuren

MAC : Maximum Allowable Concentration
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Sakerhetsdatablad

o
°e® Enligt férordning (EU) nr 2015/830
Kemetyl
MARPOL : Den internationella konventionen till forhindrande av férorening fran fartyg
NO(A)EL . Niva dar ingen (skadlig) effekt observeras
OECD : Organisationen fér ekonomiskt samarbete och utveckling
PBT : Langlivade, bioackumulerande och toxiska
PC : Kemisk produktkategori
PT . Produkttyp
REACH . Registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier
RID : Reglemente om internationell jarnvagsbefordran av farligt gods
STP : Avloppsreningsverk
SuU . Anvandningssektor
NGV/KTV . Nivagransvarde/Korttidsvarde
UN : Férenta Nationerna
VOC . Flyktig organisk férening
vPvB : Mycket langlivade och mycket bioackumulerande dmnen

Viktiga data som anvants vid sammanstaliningen av databladet &r hamtade ifran, men inte begransade till, en eller flera
informationskallor t.ex. toxikologiska data materialleverantérers, CONCAWE, IFRA, CESIO, EG 1272/2008-férordningen m.fl.

Procedur som anvants for att harleda klassificeringen i enlighet med férordningen (EG) nr. 1272/2008:

Flam. Lig. 3 : Grundat pa testdata.
Forklaringar till faroklasser i avsnitt 3:

Flam. Liqg. 2 : Brandfarliga vatskor, kategori 2.

Acute Tox. 4 . Akut toxicitet, kategori 4.

Eye Irrit. 2 : Allvarlig égonirritation, kategori 2.

STOT SE 3 : Specifik organtoxicitet vid enstaka exponering, kategori 3.

STOT RE 2 : Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 2.
Forklaringar till H-fraser i avsnitt 3:

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H302 Skadligt vid fértaring.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Rad om lamplig utbildning for anstallda: ingen.

Slut pa dokumentet.

Tryckdatum 1 2021-09-20
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