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Section 1 VIELAS/MAISIJUMA UN UZNEMEJSABIEDRIBAS/UZNEMUMA APZINASANA

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums . SHELL PREMIUM LONGLIFE ANTIFREEZE 774D-F YELLOW 209 RTU
Produkta kods . CRX818, PBT9753209

1.2. Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietoSanas veidi un tadi, ko neiesaka izmantot

Pielietojums . SU22 Profesionala lietoSana. Paredzéts rdpnieciskai vai institucionalai lietoSanai. PC4 Antifrizi un
atledoSanas Iidzekli. DzeséSanas Skidrums.

1.3. Informacija par drosibas datu lapas piegadataju

Piegadatajs : Kemetyl Polska Sp. z 0. o.
Al. Jerozolimskie 146
02-305 Warszawa, Polija

Talruna numuru 1 +48 22 822 5390
E-pasta adresi . msds@kemetyl.com
Timekla vietne © www.kemetyl.pl

1.4. Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas

ARKARTAS TALRUNA NUMURS, tikai ARSTA/UGUNSDZESEJU/POLICIJAS izsauk3anai:

PL - Talrupa numuru © +48 22 822 5390 (Tikai darba laika)
ARKARTAS TALRUNA NUMURS:
Valsts Toksikologijas centrs +371 67042473 (24/7)

Section 2 BISTAMIBAS APZINASANA

2.1. Vielas vai maisijuma klasificéSana

Klasifikaciju CLP . Akdts toksiskums, 4. bistamibas kategorija Toksiska ietekme uz Tpasu mérkorganu — atkartota
(1272/2008/EK) iedarbiba, 2. bistamibas kategorija

Draudi cilvéka veselibai . Kaitigs, ja norij. Var izraisit organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.
Fiziskie/kimiskie draudi : Nav klasificéts ka bistama viela saskana ar atbilstoSajam EK direktivam.

Draudi videi : Nav klasificéts ka bistama viela saskana ar atbilsto$ajam EK direktivam.

2.2. Etiketes elementi

Etiketes elementi (1272/2008/EK):
Bistamibas piktogrammas

Signalvards . Bridingjums

H- un P- frazes : H302 Kaitigs, ja norij.
H373 kidneys  Var izraisit nieres,bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.
P260 vapour Neieelpot izgarojumus.

P264 Péc izmantoSanas rokas kartigi nomazgat.
P314 Ladziet palidzibu medikiem, ja jums ir slikta paSsajdta.
P501 Atbrivoties no satura/tvertnes, nododot izstradajumu oficiali apstiprinata kimisko

atkritumu glabatuve.
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Markéjuma zimju papildu (visiem iepakojuma izmériem)
. Satur: Etandiols .

2.3. Citi apdraudéjumi

Cita informacija : Nesatur PBT un vPvB vielas koncentracijas, kas atbilst vai parsniedz 0,1 %.
Section 3 SASTAVS/INFORMACIJA PAR SASTAVDALAM
3.2. MaisTjumi
Produkta apraksts : MaisTjums.
Informacija par bistamam vielam:
Vielas nosaukums Koncentré- CAS-numurs  |EK-numurs Piezime REACH numurs
Sanas (w/w)
(%)
Etandiols 25 - <50 107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28
Natrija 2-etilheksanats 1-<3 19766-89-3 243-283-8
Vielas nosaukums Bistamibas klase H-frazes Piktogrammas
Etandiols Acute Tox. 4; STOT RE|H302; H373 GHS07; GHS08
2
Natrija 2-etilheksanats Repr. 2 H361d GHS08

Katrai atbilstoSai R frazei veikta atsauce uz 16. sadalas pilnu tekstu. Ja piemérojami, tad darba aizsardzibas ietvaros vielas
iedarbibai paklau$anas ierobeZojumi ir uzskaittti 8. sadala.

Katrai atbilstoSai H frazei veikta atsauce uz 16. sadalas pilnu tekstu.

Section 4 PIRMAS PALIDZIBAS PASAKUMI

4.1. Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Pirmas palidzibas pasakumi

leelpoSana . Parvietot cietuSo svaiga gaisa. Ja cietuSais jatas slikti, konsult&jieties ar arstu.

Nonakot saskaré ar  : Novelciet piesarnotas drébes. Kamér Iidzeklis vél nav izzuvis, skalojiet adu ar lielu ziepjadens
adu daudzumu.

Nonakot saskaré ar  : Skalot ar (remdenu) Gdeni. Iznemt kontaktlécas. Ja kairindjuma sajlta turpinas, konsultéties ar
acim arstu.

Norijot : Neizraisiet vemSanu. Izskalojiet muti. ledodiet glazi Gdens. Nekad neliet muté kadu vielu

bezsamana esoSai personai. Ja cietuSais jatas slikti, nekavéjoties konsultéjieties ar arstu.

4.2. Svarigakie simptomi un ietekme — akata un aizkavéta

letekmes un simptomus

leelpoSana . Var izraistt galvassapes, reibumu un sliktu dasu.

Nonakot saskaré ar  : Var izraisit sausas adas sajitu.

adu

Nonakot saskaré ar  : Var izraistt durSanas sajatu acis un to apsartumu.

acim

Norijot . Var izraistt sliktu dGSu,vemsSanu un caureju. Var izraistt sliktu dasu, nelabuma sajatu un elpas
trikumu.

4.3. Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un Tpasu apripi

Noradijumi arstam
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Visparigi : Metabolas acidozes risks.

Section 5 UGUNSDZESIBAS PASAKUMI

5.1. Ugunsdzésibas Iidzek]i

Dzésanai izmantojamas vielas
Piemérots . Oglekla dioksTds (CO2). Pret spirtiem noturigas putas. Sausa kimiska viela. Udens migla.
Nav piemérots . Nelietojiet cietu Gdens plismu, jo ta var izkliedét un izplatit uguni.

5.2. Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba

Tpasi draudi saistiba ar : Nav zinami.
paklau$anu vielas ietekmei
Bistami termiskas . Pie nepilnas sadegSanas var izdalities oglekla monoksids.

sadaliSanas produkti

5.3. leteikumi ugunsdzéséjiem

Ipasas ugunsdzéséju . Ja védinasana nav pietiekama, izmantojiet piemérotu elpoSanas ierici.
aizsargierices

Section 6 PASAKUMI NEJAUSAS IZDALISANAS GADIJUMOS

6.1. Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas lidzek|i un procediiras arkartas situacijam

Individualie drosibas : Shdésanas draudi. Nekavéjoties savakt izlijuSu vielu. Valkat kurpes ar neslido$am zolém.
pasakumi Nepielaujiet saskari ar izlijuSu vai izsmidzinatu produktu. Tvaiki ir smagaki par gaisu. (Gazu)
uzkrasanas zemos apgabalos rada nosmaksanas risku.

6.2. Vides droSibas pasakumi

Vides droSibas pasakumi  : Nelaut produktam nonakt kanalizacija, virsidenos un/vai gruntsiidenos. Liels daudzums izlijuSas
vielas: norobeZot ar $kérs|u palidzibu.

Cita informacija . Jaizstradajums var nonakt vai nonak saskaré ar cilvékiem vai vidi, informéjiet par to atbildigas
institdcijas.

6.3. lerobeZzoSanas un savaksanas panémieni un materiali

SavakSanas panémieni : Savakt izlijuSu vielu konteineros. Laut nosédumiem iestkties smiltls vai cita inerta viela. Utilizét
pilnvarota atkritumu savaksanas punkta. Skalojiet parpalikumus ar lielu ziepjadens daudzumu.

6.4. Atsauce uz citam iedalam

Atsauce uz citam iedalam : Skatit arT 8 Sadalu.

Section 7 LIETOSANA UN GLABASANA = ‘

7.1. Piesardziba dro3ai lietoSanai

ParkrauSana : Apieties saskana ar labu darba aizsardzibas higiénas un darba droSibas praksi labi védinatas
telpas. Izvairtties no tvaiku ieelpo3anas. Nepielaut nok|Gd$anu uz adas un acis.

7.2. DroSas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

Glabasana . Glabajiet vésa, sausa un labi védinama vieta. Neuzglabat kopa ar oksidétajiem. Neuzglabat kopa ar
partiku vai dzivnieku baribu.
Prasibas iepakojumam : Uzglabat tikai originalaja iepakojuma.
Produkta nosaukums : Shell Premium Longlife Antifreeze 774D-F Yellow 209 RTU Lappusé 3/10
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Nav ieteicamais . Térauda (iznemot neriis€josa térauda).

iepakojums

7.3. Konkreéts(-i) galalietoSanas veids(-i)

Konkréts lietoSanas veids : lzmantojiet tikai saskana ar noradijumiem.

Section 8 IEDARBIBAS IEROBEZOSANA/PERSONU AIZSARDZIBA

8.1. Parvaldibas parametri

lerobezojumi paklausanai : Sim produktam nav noteikti ierobeZojumi paklausanai vielas ietekmei darba laika. Sim produktam
vielas ietekmei darba laika nav noteikti atvasinatu beziedarbibas Iimeni (DNEL). Sim produktam nav noteikti Paredzéta
beziedarbibas koncentracija (PNEC).

lerobeZojumi paklauSanai vielas ietekmei darba vietd (mg/m3):

Kimiskas vielas nosaukums \Valsts TLV 8 stundas [[slaicigi 15 min.|Komentari Avots
(mg/m3) (mg/m3)
Etandiols EC 52 104 Skin Directive 2000/39/EC
Atvasinatu beziedarbibas ITmeni (DNEL) par néméji:
Kimiskas vielas nosaukums |IedarbTbas celu[DNEL, Tslaiciga DNEL, ilgstoSa
Vietéja Sistémisku Vietéja iedarbibu|Sistémisku iedarbibu
iedarbibu iedarbibu
Etandiols Dermals 106 mg/kg bw/day
leelpoSana 35 mg/m3
Natrija 2-etilheksanats leelpoSana 14 mg/m3
Dermals 2 mg/kg bw/day
Atvasinatu beziedarbibas ITmeni (DNEL) par patérétaji:
Kimiskas vielas nosaukums |IedarbTbas celu[DNEL, Tslaiciga DNEL, ilgstoSa
Vietéja Sistémisku Vietéja iedarbibu|Sistémisku iedarbibu
iedarbibu iedarbibu
Etandiols Dermals 53 mg/kg bw/day
leelpoSana 7 mg/m3
Natrija 2-etilheksanats leelpoSana 3,5 mg/m3
Dermals 1 mg/kg bw/day
Orals 1 mg/kg bw/day
Paredzéta beziedarbibas koncentracija (PNEC):
Kimiskas vielas nosaukums ledarbibas celu Saldidens Jdras Gdens
Etandiols Udens 10 mgl/l 1 mg/l
Sediment 20,9 mg/kg
Intermittent water 10 mgl/l
STP 199,5 mgl/l
Soil 1,53 mg/kg
Natrija 2-etilheksanats Udens 0,36 mg/l 0,036 mg/l
Sediment 0,301 mg/kg 0,0301 mg/kg
Intermittent water 0,493 mgl/l
STP 71,7 mg/l
Soil 0,0579 mg/kg

8.2. ledarbibas parvaldiba

InZeniertehniskie pasakumi : Izmantot tikai labi védinamas telpas. levérot standarta droSibas pasakumus darbam ar kimiskam
vielam. Skatiet 2004/37/EK direktivu par darba néméju aizsardzibu pret draudiem, kas saistiti ar
karcinogénu vai mutagénu vielu iedarbibu darbavieta.
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Higiéniskie pasakumi : Nedzert, neést un nesmékeét, darbojoties ar vielu.

Individualajiem aizsardzibas ITidzekl|iem:
Personigo aizsardzibas Ilidzek|u efektivitate atkariga arT no temperatlras un ventilacijas pakapes. Vienmér prasiet profesionalu
padomu konkrétaja situacija.

Kermena aizsardziba : Parastos lietoSanas apstak|os nav nepiecieSams izmantot Tpasu ripniecisko aizsargapgérbu.
Piemérots materials: nitrili.

ElpoSanas organu : NodroSiniet kartigu védinasanu. Ja izmantojat izstradajumu lield daudzuma, lietojiet piemérotu

aizsardziba elpoSanas ierici. Piemeérots: gazes filtra tips A (brdns), | klase vai augstaks uz, pieméram, sejas
maskas atbilstoSi EN 140.

Roku aizsardziba . Tslaicigas lietoSanas gadijuma specifisko cimdu lietoSana nav nepiecieSama. Vairakkartgjas vai

ilgstoSas lietoSanas vai arT &das virsmas atkailinadSanas gadijuma, lietojiet speciali tam domatus
cimdus atbilstosi Eiropas EN 374 normam. Piemérots materials: nitrili. £ 0,5 mm. Noplddes laiks: 6
stundas.

Acu aizsardziba : Ja pastav iespéja, ka izstradajums var noklat acTs, uzlieciet atbilstoSas aizsargbrilles.

Section 9 FIZIKALI KIVISKAS IPASIBAS

9.1. Informacija par pamata fizikalajam un kimiskajam ipasibam

Agregatstavoklis . Skidrums.

Krasa . Dzeltens.

Izskats : Raksturiga.

Smarzas slieksnis : Nav zinams.

pH . 8,6

Skidiba ddent : Skistoss.

Sadalijuma koeficients: : Nav zinams. Netiek méritas. Neattiecas par maistjumi.

Skidibas n-oktanola attiect-
ba pret skidibu Gdent

UzliesmoSanas temper- : >100°C Slégtais testeris.
atura
Uzliesmojamiba (cietam . Neattiecas. Skidrums. Skatit uzliesmo$anas temperatira.
vielam, gazém)
PaSaizdegSanas temper- : >398 °C
atura
VirSanas punkts/virSanas : 100 °C
temperatiras diapazons
KuSanas punkts/kuSanas : -38 °C
diapazons
Spradzienbistamiba : Produkts nav spradzienbistams.
Eksplozijas robeza (% : Nav zinams. Zemaka eksplozijas robeza iek§a gaisu (%). 3,2 ( Etandiols )
iek§a gaisu)
: Augstaka eksplozijas robeza iek§a gaisu (%). 15,3 ( Etandiols )
Oksidacijas Tpasibas : Neattiecas. Nesatur oksidétajiem.
SadaliSanas temperatiira : Neattiecas.
Viskozitate (20°C) : 6 mm2/sec (2 mm2/sec = 1cSt)
Viskozitate (40°C) : 1 mm2/sec
Tvaika spiediens (20°C) : 2300 Pa
Relativais tvaika blivums @ >1 (gaiss = 1)
Relativais blivums (20°C) : 1,1 g/ml
Dalinu raksturlielumi : Neattiecas. Skidrums.

9.2. Cita informacija

Cita informacija : Neattiecas.
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Section 10 STABILITATE UN REAGETSPEJA

10.1. Reagétspéja

Reagétspéja . Skatit apakSsadalas turpmakaja teksta.
10.2. Kimiska stabilitate

Stabilitate : Parastos apstak|os stabils.

10.3. Bistamu reakciju iespéjamiba

Reagétspéja : Nav citas zinamas bistamas reakcijas.
10.4. Apstakli, no kuriem javairas

Apstakli, no kadiem . Skatit arT 7 sadalu.

javairas

10.5. Nesaderigi materiali

Materiali, no ka jaizvairas : Neuzglabat kopa ar oksidétajiem.

10.6. Bistami noardisanas produkti

Bistami noardisanas . Nav zinams.
produkti

Section 11 INFORMACIJA PAR TOKSISKUMU =

11.1. Informacija par Regula (EK) Nr. 1272/2008 definétajam bistamibas klasém

Sim produktam nav veikta toksikologiska izpéte.

leelpoSana

Akats toksiskums : Aprékinato LC50: > 5,055 mg/l. Sastavdala(s), par kuras(u) toksicitati nav zinu: 3 %. ATE: > 5 mg/
|. Zema toksicitate. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav
izpilditi. Var izraisit galvassapes, reibumu un sliktu dasu.

Kodigs/kairinoSs . Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildtti.

Sensibilizacija : Nesatur vielas, kas batu klasificétas ka tadas, kuram ir aspiracijas bistamiba. Nav klasificéts -
pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildtti.

Karcinogenitate : Nesatur kancerogénas vielas. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas
kritériji nav izpildTti.

Mutagenitati : Nesatur mutagénas vielas. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas

kritériji nav izpildtti.
Nonakot saskaré ar adu
Akdts toksiskums . Aprékinato LD50: > 5000 mg/kg.bw. Sastavdala(s), par kuras(u) toksicitati nav zinu: < 1 %.

ATE: > 5000 mg/kg.bw. Zema toksicitate. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem,
klasifikacijas kritériji nav izpildtti.

Kodrgs/kairinoSs : llgstoSa paklauSana vielas ietekmei var padarit adu sausu un attaukot to. Nav klasificéts -
pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildtti.

Sensibilizacija : Nesatur adas sensibilizatori. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas
kritériji nav izpildtti.

Mutagenitati : Nesatur mutagénas vielas. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas

kritériji nav izpildtti.

Nonakot saskaré ar acim
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Kodigs/kairinoss

Norijot
Akats toksiskums
leelpa
Hronisku toksiskumu

Kodigs/kairinoss
Karcinogenitate

. lespé&jams viegls kairindjums. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas

kritériji nav izpildtti.

. Ja cilvéks tiek paklauts augstai izstradajuma koncentracijai, var rasties saindéSanas pazimes un

samanas zudums. Var izraisit sliktu ddsu, nelabuma sajatu un elpas trikumu. Aprékinato LD50: >
5000 mg/kg.bw. Sastavdala(s), par kuras(u) toksicitati nav zinu: < 1 %. ATE: 500 mg/kg.bw.

: Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpilditi. Nesatur

vielas ar aspiracijas bistamibu.

. lespéja organa vai organu sistémas bojajumus no ilgstoSas iedarbibas. Mérkorgana: Inkstai.

letekmi: Var izraistt nierakmeni.

: Var izraistt sliktu dGSu,vems$anu un caureju.
: Nesatur kancerogénas vielas. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas

kritériji nav izpildtti.

Mutagenitati : Nesatur mutagénas vielas. Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas
kritériji nav izpildtti.
Toksisks . Attistibu: Nav klasificéts - pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildti.
reproduktivajai Fertilitate: Nav paredzams, ka toksisks reproduktivajai funkcijai. Auglibu: Nav klasificéts -
funkcijai pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildtti.
Informacija par toksiskumu:
Kimiskas vielas nosaukums Ipasiba Metode Testéjamais dzivnieks
Etandiols NOAEL (attistibu, 250 mg/kg bw/d Zurka
orals)
LD50 (dermals) 10600 mg/kg bw
Mutagenitate Nav mutagéns
Genotoksiskums - in  [Nav genotoksisks
vitro
Adas kairinajums Nav kairinoSs Trusu
Adas sensibilizacija Nav sensibilizéjoss OECD 406 Jarascicina
NOEL (ieelpoSana) 71 mg/m3
LD50 (orals) 7712 mglkgbw |- Zurka
IAcu kairinajums Nav kairinoSs Trusu
LD50 (orals) - aplése  [500 mg/kg bw
LC50 (ieelposana) > 2500 mg/m3 |- Zurka
LC50 (ieelpoSana) —  |> 5000 mg/m3
aplése
NOAEL (orals) 150 mg/kg bw/d OECD 452 Zurka
NOEL 1000 mg/kg bw/d Zurka
(kancerogeniskumas,
orals)

Cita informacija

: Etandiols: Akata orala toksicitate dazadi izpauzas grauzé&jiem un cilvékiem, cilvéks pret to ir

uznémigaks neka grauzéji. Aprékinata navéjosa deva cilvékam ir 100 mililitri.

11.2. Informacija par citiem apdraudéjumiem

Endokrini disruptivas
Tpasibas
Cita informacija

Section 12

. Neattiecas.

. Neattiecas.

EKOLOGISKA INFORMACIJA

12.1. Toksicitate

Sim produktam nav veikti ekotoksikologiskie p&tfjumi.

Produkta nosaukums
IzdoSanas datums

: 2022-12-02

. Shell Premium Longlife Antifreeze 774D-F Yellow 209 RTU

Aizstaj izdevumu, kas datéts  : 2018-02-15

Lappusé 7/10
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Ekotoksiskums : Aprékinato LC50 (zivim): 4555 mg/l. Aprékinats EC50 (Gdensblusam): 201 mg/l. Satur 0 %

komponensu, par kuru bistamibu Gdens videi nav zinu. Nav klasificéts - pamatojoties uz
pieejamajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildrti.
12.2. Noturiba un spéja noardities

Noturiba un spéja . Konkréta informacija nav zinama.
noardities

12.3. Bioakumulacijas potencials

Bioakumulacijas potencials : Konkréta informacija nav zinama.

12.4. Mobilitate augsné

Mobilitate : Ja produkts ieslicas zemé, tas atri izplatas un var piesarnot gruntsiidenus.

12.5. PBT un vPvB ekspertizes rezultati

PBT/vPVB novértésanas : Nesatur PBT un vPvB vielas koncentracijas, kas atbilst vai parsniedz 0,1 %.

12.6. Endokrini disruptivas ipasibas

Endokrini disruptivas : Neattiecas.
Tpasibas

12.7. Citas nelabvéligas ietekmes

Citas nelabvéligas . Neattiecas.
ietekmes

Section 13 APSVERUMI SAISTIBA AR APGLABASANU

13.1. Atkritumu apstrades metodes

Produkta nosédumi . Neutilizét tuk3u iepakojumu kopa ar parastiem sadzives atkritumiem. Tvertnes otrreiz japarstrada
vai jaizmanto atkartoti. Apejieties ar produkta nosédumiem un neiztuk3otu iepakojumu ka ar
bistamiem atkritumiem.

Papildu bridinajum : Nav.

Notekddenu plisma to : NeiztukSot uz videi, notekas, kanalizacija vai Gdenstilpnés. Izvairieties no tvertnes tiriSanas

apstrades gaita rezultata radusos notektdenu nopliSanas apkartéja vidé.

Eiropas atkritumu vielu . Bistamas atkritumu vielas balstoties uz Eiropas direktivu 91/689/EEG attieciba par atkritumu koda

katalogs pieskirSanu péc 2000/532/EG noteikumiem ir janogada oficiala otrreizéja atkritumu parstrades
punkta.

Vietégjie likumi . Likvidéjiet produktu saskana ar atbilstoSiem regiona, valsts un vietéjiem likumiem un noteikumiem.

lespéjams, viet&jie noteikumi ir stingraki par regionalajam vai valsts prasibam, tie jaievéro.

Section 14 INFORMACIJA PAR TRANSPORTESANU J

14.1. ANO numurs vai ID numurs

ANO numuru : Nav.

14.2. ANO sitiSanas nosaukums

Transporta veida . Nav noteikts.
nosaukums

14.3/14.4/14.5. TransportéSanas bistamibas klase(-es)/lepakojuma grupa/Vides apdraudéjumi

Produkta nosaukums : Shell Premium Longlife Antifreeze 774D-F Yellow 209 RTU Lappusé 8/10
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Drosibas datu lapa

°e® Atbilsto&i Regula (ES) Nr. 2020/878
Kemetyl
ADR/RID/ADN (autoceln/dzelzcelsllekszemes ddensceliem)
Klasi . Sis produkts netiek klasificats atbilsto$i ADR/RID/ADN.
IMDG (jaras)
Klasi . Sis produkts netiek klasificats atbilstosi IMDG.
Jiras piesarnotaju : Né
IATA (gaiss)
Klasi . Sis produkts netiek klasificéts atbilstosi IATA.

14.6. Ipasi piesardzibas pasakumi lietotajiem
Cita informacija . Valsts izmainas var piemérot. Valsts izmainas var piemérot.
14.7. TransportésSana bez taras atbilstoSi MARPOL 73/78 Il pielikumam un IBC kodeksam.

Marpol . Ne kad paredzéts parvadat kravu bez taras atbilstoSi Starptautiskas Jarniecibas organizacijas
(IMO) dokumentiem.

Section 15 REGLAMENTATIVA INFORMACIJA

15.1. Drosibas, veselibas joma un vides noteikumi/normativie akti, kas ipasi attiecas uz vielam un maisijumiem

Kopienas tiestbu akti : Regula (ES) Nr. 2020/878 (REACH), Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) un citi tiesibu akti. Direktiva
2008/98/EK (atkritumiem).

15.2. Kimiskas drosibas novértéjums

Kimiskas droSibas : Neattiecas.
novértéjums
Section 16 CITA INFORMACIJA

16.1. Cita informacija

Saja drosibas datu lapa sniegta informacija ir sagatavota atbilstosi 2020. gada 18. janijs regula (ES) Nr. 2020/878 un, cik mums
zinams, atbilst patiesibai uz noradito izdoSanas datumu. Lietotaja pienakums ir §1 produkta dro$a izmantoSana un visu §T produkta
lietoSanai piemérojamo normativo aktu prasibu ievérosana. ST drosibas datu lapa papildina tehniskas informacijas lapas, tomér
neaizstaj tas un nenodroSina jebkadu garantiju attieciba uz produkta Tpasibam.

Lietotaji art tiek bridinati iepriek$ par jebkadiem draudiem, kas saistiti ar produkta lietoSanu citiem mérkiem, nevis tam
paredzétajam noldkam.

Maintta vai jauna informacija attieciba pret iepriek§€jo izlaidumu ir apziméta ar zvaigznti (*).

Saja drosibas datu lapa |zmant01amo (tomér ne obligati) abreviatiru un saisindjumu saraksts:

ADR : Eiropas valstu noligums par bistamo kravu starptautiskajiem parvadajumiem ar autotransportu
ATE : Aprékinato akdto toksicitati
CLP . KlasificéSana, markéSana un iepakoSana
CMR : Kancerogénas, mutagénas vai toksiskas reproduktivajai sistémai
EOK . Eiropas Ekonomikas kopiena
GHS . Kimisko vielu klasifice$anas un marké$anas visparéji saskanota sistéma
IATA . Starptautiska Gaisa transporta asociacija
IBC kodeksam . Starptautiskais kimikaliju parvadasanas kodekss
IMDG . Starptautiskajam jdras bistamo kravu kodeksam
LD50/LC50 . letala deva/koncentracija x%
MPK : Maksimali pielaujama koncentracija
MARPOL : Starptautiskas konvencijas par kugu izraisita piesarnojuma novérsanu
Produkta nosaukums : Shell Premium Longlife Antifreeze 774D-F Yellow 209 RTU Lappusé 9/10
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* o Drosibas datu lapa
o Atbilstosi Regula (ES) Nr. 2020/878

Kemetyl

NO(A)EL : Nenovérojamas (nelabvéligas) ietekmes lTmenis

OECD . Ekonomiskas sadarbibas un attistibas organizacija

PBT : Noturiga, bioakumulativa un toksiska

PC : Produkta Kimiska kategorija

PT : Produkta veids

REACH : Kimikaliju registréSana, vértésana, licencéSana un ierobezoSana

RID : Noteikumiem par bistamo kravu starptautiskajiem dzelzcela parvadajumiem

STP : Notekddenu attiriSanas stacija

SuU . LietoSanas nozares kategorija

ANO : Apvienoto Naciju Organizacija

UFI . Individuals maisijuma identifikators

GOS : GaistoSi organiskie savienojumi

vPvB . loti noturiga un |oti bioakumulativa

DroSibas datu izmantoto galveno datu uzzinu avotus ir no viena vai vairakiem sadiem informacijas avotiem pieméram,
toksikologijas dati no: materialu piegadataju dati, CONCAWE, IFRA, CESIO, EK Regula Nr. 1272/2008 utt., bet tie var bat arf no
citiem avotiem.

Procedira, kas veikta, lai realizétu klasifikaciju saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Acute Tox. 4 . Aprékina metode.

STOT RE 2 : Aprékina metode.
3. sadala noradtito bistamibas klasém pilnais teksts:

Acute Tox. 4 . Akudts toksiskums, 4. bistamibas kategorija

STOT RE 2 : Toksiska ietekme uz Tpasu mérkorganu — atkartota iedarbiba, 2. bistamibas kategorija
3. sadala noradito H apzimé&jumu pilnais teksts:

H302 Kaitigs, ja norij.

H361d Ir aizdomas, ka var nodarft kaitéjumu nedzimusam bérnam.

H373 Var izraistt organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.

leteikumi par visam apmacibam, kas paredzétas darbiniekiem: nav.

DroSibas datu lapas beigas.

Izdrukas datums : 2022-12-14

Produkta nosaukums : Shell Premium Longlife Antifreeze 774D-F Yellow 209 RTU Lappusé 10/10
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