Karta Charakterystyki

® .. Zgodna z rozporzadzenia (UE) NR 2020/878
Kemetyl

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa : SHELL BRAKE AND CLUTCH FLUID DOT-4 ESL
Kod produktu : CRX845, LAO21; AT59H; AT60H; 09727129; 30426

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania : SU21 Produkt przeznaczony do powszechnego stosowania. PC17 Plyny hydrauliczne, w tym ptyny
hamulcowe i przektadniowe.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca : Kemetyl Polska Sp. z 0. o.
Al. Jerozolimskie 146
02-305 Warszawa, Polska

Telefon : +48 22 822 5390
E-mail . msds@kemetyl.com
Website : www.kemetyl.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

TELEFON ALARMOWY WYLACZNIE DLA LEKARZY,STRAZY POZARNEJ | POLICJI

PL - Telefon 1 +48 22 822 5390 (Tylko w czasie pracy)
TELEFON ALARMOWY:
Numer alarmowy 112 ( Pogotowie ratunkowe 999;  (24/7)

Straz pozarna 998; Policja 997)

SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacji CLP : Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$é, kategoria zagrozen 2.
(1272/2008/WE)

Zagrozenia dla zdrowia . Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
Zagrozenia . Zgodnie z dyrektywg EC nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.

fizykochemiczne
Zagrozenia dla srodowiska : Zgodnie z dyrektywa EC nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (1272/2008/WE):
Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

Hasta ostrzegawcze : Uwaga
H- i P- zwroty : H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
P101 W razie koniecznos$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub
etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzieémi.
P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.
Nazwa handlowa : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Strona 1/12
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P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznos$ci: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.
P405 Przechowywaé pod zamknieciem.
P501 Zawartosé/pojemnik usuwac¢ do punktow zbiorki odpaddw niebezpiecznych lub

specjalnych.

Oznakowanie dla opakowan, ktérych zawarto$¢ nie przekracza 125 ml i technicznie nie jest mozliwe wylistowanie wszystkich fraz:
Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

Hasta ostrzegawcze : Uwaga
H- i P- zwroty : H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
P101 W razie koniecznosci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub
etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzieémi.
P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.
P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.
P405 Przechowywaé pod zamknieciem.
P501 Zawartosé/pojemnik usuwac do punktow zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub

specjalnych.

Dodatkowe oznakowanie (wszystkie wielko$¢i opakowania)
. Zawiera: Tris [2- [2- (2-metoksyetoksy) etoksy] etylo] ortoboran .

Informacje dodatkowe . Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008, opakowanie tego produktu powinno posiada¢ znak
dotykowy ostrzegajacy o niebezpieczenstwie.

2.3. Inne zagrozenia

Informacje dodatkowe : Nie zawiera PBT lub vPVvB substancji, w stezeniu wyzszych niz 0,1%.

SEKCJA 3 SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Opis produktu . Mieszanina.
Niebezpieczne skfadniki:
Nazwa substancji Koncentracja |Numer CAS  [Numer WE Uwaga REACH numer
(W/w) (%)
Tris [2- [2- (2-metoksyetoksy) etoksy] |45 - < 50 30989-05-0 250-418-4 01-2119462824-33
etylo] ortoboran
Masa reakcji z 2-(2-(2-bu- 15-<20 |- 907-996-4 01-2119531322-53

toksyetoksy)etoksy)etanolu i 3,6,9,12-
tetraoksaheksadekan-1-olu

Glikol tréjetylenowy 1-<3 112-27-6 203-953-2 NDS 01-2119438366-35
1,1'-Iminodipropan-2-ol 1-<10 110-97-4 203-820-9 01-2119475444-34
2,6-Di-tert-butylo-p-krezol 0,1-<0,2 128-37-0 204-881-4 01-2119565113-46
[Nazwa substancii [Klasa zagrozenia [Zwroty H [Piktogramy | |
Nazwa handlowa . Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Strona 2/12
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Tris [2- [2- (2-metoksyetoksy) etoksy] |Repr. 2 H361d GHSO08

etylo] ortoboran

Masa reakcji z 2-(2-(2-bu- Eye Dam. 1 H318 GHS05 H318:C>=30 %

toksyetoksy)etoksy)etanolu i 3,6,9,12- H319:C>=20 %

tetraoksaheksadekan-1-olu

Glikol tréjetylenowy e f— |

1,1'-Iminodipropan-2-ol Eye Irrit. 2 H319 GHSO07

2,6-Di-tert-butylo-p-krezol

IAquatic Acute 1; H400; H410 GHS09

IAquatic Chronic 1

M (acute) = 1

Informacje dotyczace kontroli narazenia i $rodkéw ochrony indywidualnej zostaty wyszczegélnione w rozdziale 8.

Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zwrotéw H — znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4

SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc
Wdychanie

Kontakt ze skérg
Kontakt z oczami

Spozycie

: Wyprowadzi¢ na $wieze powietrze. W razie ztego samopoczucia poszkodowanego, zasiegna¢

porady lekarza.

. Zdjac skazong odziez. Natychmiast zmy¢ duzg iloscig wody i mydtem, zanim produkt wyschnie.
: Plukac letnig woda. Usuna¢ szkta kontaktowe. Jezeli podraznienie nie ustapi nalezy skonsultowac

sie z lekarzem.

. Nie powodowa¢ wymiotow. Wyptukaé usta i wypi¢ 1 szklanke wody. Nieprzytomnej osobie nigdy nie

podawac nic doustnie. W razie ztego samopoczucia poszkodowanego, zasiegna¢ porady lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Rezultaty i symptomy
Wdychanie
Kontakt ze skérg
Kontakt z oczami
Spozycie

: Moze powodowac bdl glowy, zawroty gtowy i nudnosci.
: Moze powodowac wysuszenie skory.

: Moze powodowac pieczenie oczu i zaczerwienienie.

. Moze powodowac¢ nudnosci, wymioty i biegunke.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym

Informacje dla lekarza

. Nie sg znane.

SEKCJA 5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU J

5.1. Srodki gasnicze

Srodki gasnicze
Odpowiednie
Nieodpowiednie

: Dwutlenek wegla (CO2). Piana. Suche srodki chemiczne. Rozpylony strumien wody.
. Zastosowanie strumienia wody pod duzym cisnieniem moze powodowacé rozprzestrzenienie sie

pozaru.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Specjalne zagrozenia

wynikajace z wtasciwosci

preparatu
Trujace produkty
termicznego rozpadu

: Nie sg znane.

: W wyniku niecatkowitego spalania moze powstawaé tlenek wegla.

Nazwa handlowa
Data wydania

: Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL
1 2022-03-22

Strona 3/12

Zastepuje wydanie datowane : --- INFO CARE SDS



[ ]
[

[ ..
Kemetyl

Karta Charakterystyki

Zgodna z rozporzadzenia (UE) NR 2020/878

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny : W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé odpowiednie indywidualne srodki ochrony drég
dla strazakow oddechowych.

SEKCJA 6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne $rodki . Niebezpieczenstwo poslizgniecia sie. Natychmiast usuna¢ rozlang substancje. Nosi¢ obuwie o
ostroznosci antyposlizgowych podeszwach. Unika¢ kontaktu z rozlanym lub uwolnionym materiat em.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Niezbedne srodki : Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych i/albo wéd
w zakresie ochrony gruntowych. Duze wycieki: zablokowac watem.

Srodowiska

Informacje dodatkowe . W razie wystgpienia, lub mozliwosci wystapienia, ekspozycji ludnosci lub $rodowiska naturalnego

nalezy powiadomi¢ wiadze

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Metody oczyszczania/ . Rozlany materiat nalezy pozbiera¢ do pojemnika. Zebra¢ pozostatosci piaskiem lub innym
wchtfaniania absorbentem/ materiatem wigzgcym. Oprdznione z resztek produktu opakowanie dostarczy¢ do
autoryzowanego punktu zbiorki odpadéw. Pozostatos¢ zmy¢ duzg iloScig wody z mydtem.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych . Patrz réwniez rozdziat 8.
sekgji

SEKCJA 7 POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE j

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowanie : Uzywac tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach przestrzegajac ogélnych zasad higieny
oraz bezpieczenstwa pracy. Nie wdycha¢ pary. Unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Unikaé
pochlapania. Nosi¢ ubranie ochronne.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Magazynowanie : Chroni¢ przed mrozem.Przechowywaé¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu (<
35 °C). Przechowywac z dala od $rodkow utleniajgcych. Nie przechowywac razem z zywnoscia,
napojami i paszami dla zwierzat.

Wymagania w zakresie . Przechowywa¢ wylgcznie w oryginalnym opakowaniu.
opakowan

Nieodpowiednie : Nie sg znane.

opakowanie

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Uzycie . Uzywac tylko zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 8 KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Nazwa handlowa : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Strona 4/12
Data wydania 1 2022-03-22 Zastepuje wydanie datowane : --- INFO CARE SDS
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Parametry kontroli : Parametry kontroli niebezpiecznych sktadnikédw w miejscu pracy nie zostaty ustalone dla tego
niebezpiecznych produktu. Pochodny poziom niepowodujacy zmian ( DNEL) nie zostaty ustalone dla tego produktu.
sktadnikdw w miejscu pracy Przewidywane stezenie nie powodujace zmian w srodowisku (PNEC) nie zostaty ustalone dla tego
produktu.
Wartosci graniczne narazenia w miejscu pracy (mg/m?3):
Nazwa chemiczna Kraj NDS 8 godzina [NDSch 15 min |[Komentarze zrodto
(mg/m3) (mg/m3)
Glikol tréjetylenowy 1000 MAC: CH, DE, ES
Pochodny poziom niepowodujacy zmian ( DNEL) dla pracownikow:
Nazwa chemiczna Droge DNEL, krotkookresowej DNEL, diugotrwatego
narazenia
Dziatanie Dziatanie ogél- |Dziatanie Dziatanie ogol-
lokalny noustrojowe  [lokalny noustrojowe
Tris [2- [2- (2-metoksyetoksy) etoksy] |Skdrny 8,3 mg/kg bw/day
etylo] ortoboran
\Wdychanie 29,1 mg/m3
Masa reakcji z 2-(2-(2-bu- \Wdychanie 195 mg/m3
toksyetoksy)etoksy)etanolu i 3,6,9,12-
tetraoksaheksadekan-1-olu
Skorny 208 mg/kg bw/day
Glikol tréjetylenowy \Wdychanie 50 mg/m3
Skorny 40 mg/kg bw/day
1,1'-Iminodipropan-2-ol Skorny 5 mg/kg bw/day
\Wdychanie 6,4 mg/m3
2,6-Di-tert-butylo-p-krezol \Wdychanie 3,5 mg/m3
Skorny 0,5 mg/kg bw/day
Pochodny poziom niepowodujacy zmian ( DNEL) dla konsumentéw:
Nazwa chemiczna Droge DNEL, krotkookresowej DNEL, dtugotrwatego
narazenia
Dziatanie Dziatanie ogdl- |Dziatanie Dziatanie ogél-
lokalny noustrojowe  |lokalny noustrojowe
Tris [2- [2- (2-metoksyetoksy) etoksy] |Wdychanie 7,2 mg/m3
etylo] ortoboran
Skorny 4,1 mg/kg bw/day
Ustny 4,1 mg/kg bw/day
Masa reakcji z 2-(2-(2-bu- \Wdychanie 117 mg/m3
toksyetoksy)etoksy)etanolu i 3,6,9,12-
tetraoksaheksadekan-1-olu
Skorny 125 mg/kg bw/day
Ustny 12,5 mg/kg bw/day
Glikol tréjetylenowy \Wdychanie 25 mg/m3
Skorny 20 mg/kg bw/day
1,1'-Iminodipropan-2-ol Skorny 6,3 mg/kg bw/day
\Wdychanie 3,9 mg/m3
Ustny 1,3 mg/kg bw/day
2,6-Di-tert-butylo-p-krezol \Wdychanie 0,86 mg/m3
Skorny 0,25 mg/kg bw/day
Ustny 0,25 mg/kg bw/day
Przewidywane stezenie nie powodujace zmian w $rodowisku (PNEC):
Nazwa chemiczna Droge narazenia \Wodzie stodkiej \Wodzie morskiej
Tris [2- [2- (2-metoksyetoksy) etoksy] [Woda 0,2112 mgl/l 0,02112 mg/I

etylo] ortoboran

Nazwa handlowa : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Strona 5/12
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Masa reakcji z 2-(2-(2-

butoksyetoksy)etoksy)etanolu i 3,6,9,
12-tetraoksaheksadekan-1-olu

Glikol tréjetylenowy

1,1"-Iminodipropan-2-ol

2,6-Di-tert-butylo-p-krezol

Sediment 0,76 mg/kg 0,076 mg/kg

Intermittent water 2,112 mgl/l
STP 100 mgl/l

Soil 0,0283 mg/kg
\Woda 1,8 mg/l 0,18 mg/l

Sediment 6,6 mg/kg 0,66 mg/kg

STP 500 mg/I

Soil 0,41 mg/kg
\Woda 10 mg/l 1 mg/l

Sediment 46 mg/kg 4,6 mg/kg

Intermittent water 10 mg/l

STP 10 mg/I

Soil 3,32 mg/kg
\Woda 0,278 mgl/l 0,028 mgl/l

Sediment 2,33 mg/kg 0,233 mg/kg

Intermittent water 2,777 mgl/l
STP 15000 mg/I
Soil 0,303 mg/kg
\Woda 0,000199 mg/l 0,00002 mg/l

Sediment 0,0996 mg/kg 0,00996 mg/kg

STP 0,17 mg/I
Soil 0,04769 mg/kg
Ustny 8,33 mg/kg food

8.2. Kontrola narazenia

Warunki stosowania

Srodki higieny osobistej

Osobisty sprzet ochronny:

. Stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzega¢ ogolnych zasad

bezpieczenstwa i higieny. Odnosnik: Dyrektywa 2004/37/WE r. w sprawie ochrony pracownikéw
przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dziatanie czynnikéw rakotwérczych lub mutagenow
podczas pracy.

. Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.

Skutecznos$¢ osobistego sprzetu ochronnego zalezy miedzy innymi od temperatury otoczenia i stopnia wentylacji. W szczegélnej
sytuacji zawsze zasiegnij profesjonalnej porady.

Ochrona ciata

Ochrona drég
oddechowych

Ochrona rak

Ochrona oczu

SEKCJA 9

: Nalezy nosi¢ odziez ochrona, kombinezony oraz buty z zgodnie z normag EN 365/367 resp.345.

Odpowiednie materiat: nitril. Wskaznik czasu przepuszczalnosci: brak danych.

: Dbac¢ o odpowiednig wentylacje. Ochrona drég oddechowych w razie znacznego narazenia na

dziatanie preparatu. Odpowiednie: maska z filtrem typu A (brazowy) klasy | badz wyzszej, zgodnie
z normg EN 140.

: Nosic¢ rekawice ochronne zgodnie z normg EN 374. Odpowiednie materiat: nitril. + 0,5 mm.

Wskaznik czasu przepuszczalno$ci: brak danych.

: Nosi¢ odpowiednie okulary ochronne, jesli istnieje niebezpieczenstwo kontaktu z oczami.

WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

. Plyn.

Nazwa handlowa
Data wydania

. Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL
: 2022-03-22

Strona 6/12
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Kolor : Bursztynowy.
Zapach : Charakterystyczny.
Prég zapachu : Brak danych. Nie mierzone. Nieistotny.
pH ;8
Rozpuszczalno$¢ w wodzie : Rozpuszczalna.
Wspétczynnik podziatu n- : Brak danych. Nie mierzone. Nieistotny dla mieszanin.
oktanol/woda
Temperatura zaptonu : 136 °C W tyglu zamknietym (ISO 2719, EN 11, DIN 51758, ASTM D 93).
Palnos¢ (ciata statego, . Nie dotyczy. Ptyn. Patrz temperatura zaptonu.
gazu)
Temperatura samozaptonu : > 300 °C
Temperatura wrzenia/za- : 265 °C
kres temperatur wrzenia
Temperatura topnienia/za- : Brak danych.
kres temperatur topnienia
Wiasciwosci wybuchowe @ Nie grozi wybuchem.
Granica wybuchowos$ci (% : Brak danych. Dolna granica wybuchowosci (%): 0,9 ( Glikol trojetylenowy )
w powietrzu)
: Gorna granica wybuchowosci (%): 9,2 ( Glikol trojetylenowy )
Wiasciwosci utleniajgce : Nie dotyczy. Nie zawiera utleniajgce substanc;ji.
Temperatura rozpadu : 360 °C
Lepkos¢(20°C) : 13 mm2/sec (1 mm2/sec = 1cSt)
Lepkos¢ (40°C) . Nieistotny. Produkt zawiera < 10% substancji toksycznej podczas aspiracji.
Preznos¢ par (20°C) : 0,27 Pa
Wzgledna gestos¢ pary >1 (powietrza=1)
Gestos¢ wzgledna (20°C) : 1,05 g/ml
Charakterystyka : Nie dotyczy. Ptyn.
czasteczek
9.2. Inne informacje
Informacje dodatkowe . Nieistotny.

SEKCJA 10

STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢é

Reaktywnos¢

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilnos$¢

: Zobacz podsekcje ponizej.

: W normalnych warunkach produkt jest stabilny.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reaktywnos¢

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy
unikaé

10.5. Materialy niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy
unikaé

. Patrz réwniez rozdziat 7.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

: Zadnnych innych niebezpiecznych reakgji.

. Przechowywa¢ z dala od $rodkéw utleniajacych.

Nazwa handlowa
Data wydania

. Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL
: 2022-03-22

Strona 7/12
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Niebezpieczne produkty
rozktadu

SEKCJA 11

: Brak danych.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Badania toksykologiczne nie byty przeprowadzane na tym produkcie.
Wdychanie

Toksycznos¢ ostra

Dziatanie zrace/
draznigce
Dziatanie uczulajgce

Rakotwoérczosé

Mutagennos¢

Kontakt ze skérg

Toksyczno$¢ ostra

Dziatanie zrace/
draznigce
Dziatanie uczulajgce

Mutagennos¢

Kontakt z oczami

Dziatanie zrace/
draznigce

Spozycie

Informacje toksykologiczne:

Toksycznos¢ ostra

Aspiracja
Dziatanie zrace/
draznigce
Rakotwoérczosé

Mutagennos¢

Szkodliwe dziatanie
na rozrodczos¢é

: Obliczone LC50 no data mg/l. Skfadniki o nieznanej toksycznosci: 63 %. ATE: > 5 mg/l. Nie

jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Moze
powodowac bdl glowy, zawroty gtowy i nudnosci.

: Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

. Nie zawiera substancje dziatajace uczulajgco na drogi oddechowe. Nie jest sklasyfikowana - w

oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

: Nie zawiera substancji rakotworczych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane,

kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Nie zawiera substanc;ji rakotwérczych.

. Nie zawiera substancji mutagennych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria

klasyfikacji nie sg spetnione.

: Obliczong LD50: > 4166 mg/kg.bw. Skfadniki o nieznanej toksycznosci: < 1 %. ATE: > 2000 mg/

kg.bw. Niska toksycznosé. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji
nie sg spetnione.

: Powtarzajacy sie kontakt moze powodowac wysuszanie i odttuszczanie skory. Nie jest

sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

: Nie zawiera substancje dziatajace uczulajaco na skoére. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o

dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

. Nie zawiera substancji mutagennych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria

klasyfikacji nie sg spetnione.

: Mozliwe lekkie podraznienie. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria

klasyfikacji nie sg spetnione.

: Obliczong LD50: > 3051 mg/kg.bw. Skfadniki o nieznanej toksycznosci: < 1 %. ATE: > 2000 mg/

kg.bw. Niska toksycznosé. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji
nie sg spetnione.

. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Nie

zawiera substanciji toksycznej podczas aspirac;ji.

. Moze powodowac¢ nudnosci, wymioty i biegunke.

: Nie zawiera substancji rakotworczych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane,

kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

. Nie zawiera substancji mutagennych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria

klasyfikacji nie sg spetnione.

: Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki. Ptodnos$¢: Nie oczekuje sie

dziatania negatywnego wptywu na rozrodczosé. Ptodnosé: Nie klasyfikowany - na podstawie
danych dostepnych, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nazwa chemiczna

Metoda
szybkiego
sprawdzania

\Wiasciwosci Testowany na

zwierzetach

Nazwa handlowa
Data wydania

. Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL
: 2022-03-22
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Karta Charakterystyki

Zgodna z rozporzadzenia (UE) NR 2020/878

Tris [2- [2- (2-metoksyetoksy) etoksy]
etylo] ortoboran

LD50 (ustny)

LD50 (skorny)
Podraznienie skory
Podraznienie oka
Uczulenie skoérne
NOAEL (ustny)
Genotoksyczny - in
vitro

Mutageneza

NOAEL (rozwdj, ustny)

> 2000 mg/kg bw

> 2000 mg/kg bw
Nie draznigcy

Nie draznigcy

Nie uczulajacy

> 170 mg/kg bw/d
Nie genotoksyczny

Negatywne
250 mg/kg bw/d

OECD 401

OECD 402
OECD 404
OECD 405
OECD 406
OECD 407
OECD 473

OECD 471
OECD 414

Szczur

Szczur

Krolik

Krolik

Swinka morska
Szczur

Salmonella typhimurium
Szczur

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce  : Nie dotyczy.
funkcjonowanie uktadu

hormonalnego

Informacje dodatkowe : Nie dotyczy.

SEKCJA 12

INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé

Badania ekotoksycznosci nie byly przeprowadzane na tym produkcie.

Ekotoksycznosé

: Obliczong LC50 (ryba): 449 mg/l. Obliczong EC50 (dafnia): 428 mg/l. Zawiera 0 % sktadnikow o

nieznanym zagrozeniu dla srodowiska wodnego. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne
dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

12.2. Trwatos$¢ i zdolnos$¢ do rozktadu

Trwatos$é i zdolno$¢ do
rozkfadu

12.3. Zdolnosé do bioakumulacji
Zdolnos¢ do bioakumulaciji

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Mobilnos$¢

. Brak danych.

: Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Oceny wiasciwosci PBT/
vPvB

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie ukfadu
hormonalnego

: Nie dotyczy.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne szkodliwe skutki
dziatania

SEKCJA 13

: Nie dotyczy.

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

: Nie zawiera PBT lub vPvB substancji, w stezeniu wyzszych niz 0,1%.

: Jesli produkt przedostanie sie do gleby, bedzie wysoce migrujacy i moze skaza¢ wody gruntowe.

Nazwa handlowa
Data wydania

1 2022-03-22

: Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL
Zastepuje wydanie datowane : ---
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Karta Charakterystyki

Zgodna z rozporzadzenia (UE) NR 2020/878

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Postepowanie z odpadami : Nie wyrzuca¢ pustego opakowania wspolnie z odpadami domowymi. Opakowania nalezy
dostarczy¢ do recyklingu. Traktowaé odpady produktowe oraz nieopréznione opakowania jako
niebezpieczne.

Dodatkowe ostrzezenia : Brak.

Odprowadzenie sciekow  : Nie usuwac do srodowiska ze $ciekami czy woda.

Europejski katalog : Utylizowac niebezpieczne odpady zgodnie z Dyrektywg 91/689/EWG i kodami odpadéw zgodnie

odpadéw z postanowieniem Komisji 2000/532/WE tylko w autoryzowanych punktach odbioru odpadéw
chemicznych.

Przepisy lokalne : Utylizowac¢ zgodnie ze stosownym prawem i regulacjami regionalnymi, krajowymi i lokalnymi.
Lokalne przepisy mogq by¢ bardziej restrykcyjne niz wymogi regionalne lub krajowe i nalezy ich
przestrzegac.

SEKCJA 14 INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Numer UN : Brak.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nazwa przewozowa . Nie uregulowane.

14.3/14.4/14.5. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie/Grupa pakowania/Zagrozenia dla srodowiska

ADR/RID/ADN (transport drogowy/transport kolejowy/transport rzeczny)

Klasa : Ten produkt nie zostat sklasyfikowany zgodnie z ADR/RID/ADN.
IMDG (morze)

Klasa : Ten produkt nie zostat sklasyfikowany zgodnie z IMDG.

Substancja : Nie

zanieczyszczajgca
wody morskie

IATA (powietrze)
Klasa : Ten produkt nie zostat sklasyfikowany zgodnie z IATA.

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Informacje dodatkowe . Zastosowanie moga mie¢ uwarunkowania danego kraju.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Marpol . Nie odnosi sie jedynie do przewozu luzem zgodnie z przepisami Miedzynarodowej Organizacji
Morskiej (IMO).

SEKCJA 15 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH J

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Przepisy wspolnotowe : Rozporzadzenie (UE) NR 2020/878 (REACH), Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) oraz inne
regulacje. Dyrektywa 2008/98/WE (odpaddw).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nazwa handlowa : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Strona 10/12
Data wydania 1 2022-03-22 Zastepuje wydanie datowane : --- INFO CARE SDS
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¢ .. Zgodna z rozporzadzenia (UE) NR 2020/878

Kemetyl

Ocena bezpieczenstwa : Nie dotyczy.

chemicznego

SEKCJA 16 INNE INFORMACJE

16.1. Inne informacje

Informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu zostaty opracowane w oparciu o Rozporzadzenie (UE) NR 2020/878 z dn.
18 czerwca 2020 r. oraz wiedze i doswiadczenie jakie posiadat producent w dniu wydania karty. Odpowiedzialno$¢ za bezpieczne
stosowanie produktu, zgodne z wymogami prawa, spoczywa na uzytkowniku. Karta charakterystyki nie zastepuje specyfikacji
technicznej i nie stanowi gwarancji poszczegoélnych wiasciwosci produktu.

Uzytkownicy ponoszg odpowiedzialnos¢ za niewtasciwe lub niezgodne z przeznaczeniem stosowanie produktu.
Zmiany lub nowe informacje w stosunku do poprzedniej publikacji zaznaczone zostaty (*).

Spis skrétow i akroniméw, ktére moglyby znajdowac sie (lecz nie koniecznie majg zastosowanie) w niniejszej karcie danych o
bezpieczenstwie:

ADR : Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

ATE : Oszacowana toksycznos$c ostra

CLP . Klasyfikacji, oznakowania i pakowania

CMR . Rakotwércze, mutagenne lub dziatajace szkodliwie na rozrodczosé

EWG . Europejska Wspolnote Gospodarczg

GHS : Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

IATA : Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

Kodeks IBC : Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkow przewozacych niebezpieczne chemikalia
luzem.

IMDG : Miedzynarodowy kod do transportu towaréw niebezpiecznych droga morska

LD50/LC50 : Dawka $miertelna/stezenie $Smiertelne, przy ktérym zdechto 50% testowanych badanych zwierzat.

NDS : Najwyzsze dopuszczalne stezenie i najwyzsze dopuszczalne natgzenie

MARPOL : Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

NO(A)EL : Poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowac (szkodliwych) skutkow

OECD : Organizacja Wspoipracy Gospodarczej i Rozwoju

PBT . Ocene trwatosci, zdolnosci do biokumulacji i toksycznosci

PC . Kategoria produktu chemicznego

PT . Grupy produktowe

REACH . Rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw

RID : W codebooks do przewozu towaréw niebezpiecznych koleja w Europie

STP : Stacje uzdatniania wody

SuU : Sektor zastosowan

NDS/NDSch . Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie/Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

ONZz : Organizacja Narodéw Zjednoczonych

UFI . Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej

LZO . Lotne zwigzki organiczne

vPvB : Bardzo duzej trwatosci i bardzo duzej zdolnoéci do biokumulaciji

Kluczowych danych, z ktérych skorzystano przygotowujac karte charakterystyki pochodza z wielu zrédet informacji np. dane
toksykologiczne dostawcow, CONCAWE, IFRA, CESIO, Rozporzadzenie WE 1272/2008 itp.

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008:

Repr. 2 . Metoda kalkulac;ji.
Petna tres¢ klasy zagrozenia zawarta jest w rozdziale 3:
Eye Dam. 1 : Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1.
Eye Irrit. 2 : Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2.
Repr. 2 . Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢, kategoria zagrozen 2.

Petna tres¢ zwrotow H zawarta jest w rozdziale 3:

Nazwa handlowa : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Strona 11/12
Data wydania 1 2022-03-22 Zastepuje wydanie datowane : --- INFO CARE SDS
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H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H361d Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Zalecenia dotyczace wszelkich wskazanych szkolen pracownikow: brak.

Format numeru : "," Uzywany jako separator dziesietny.

Koniec karty charakterystyki.

Data druku 1 2022-03-25

Nazwa handlowa : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Strona 12/12
Data wydania 1 2022-03-22 Zastepuje wydanie datowane : ---
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