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Shell Brake & Clutch Fluid DOT 3, uluslararası olarak tanınan fren hidroliği standartlarının 

gereksinimlerini karşılamak için özel olarak formüle edilmiş bir glikol eter bazlı hidrolik fren sıvısıdır: FMVSS 

No. 116 DOT3, SAE J1703, ISO4925 Class 3 ve JIS K2233. 

 

Malzeme bileşimi ve performansı araç fren sistemlerinin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır; 

 

Yüksek Kaynama Noktası - Minimum ERBP ve WERBP gereksinimlerini karşılar, bu nedenle ağır koşullar 

altında buhar kilidi riskini en aza indirir. 

 

Optimum Viskozite - Ürün, çok soğuk havalarda sistemin çalışmaya devam etmesini sağlarken, yüksek 

çalışma sıcaklıklarında sistemde sızıntıyı önler ve akışkanlığı korur. 

 

Korozyon Önleme - Fren sistemindeki bütün değişik metal bileşenleri korozyona karşı korur ve sistemin 

arızalanmasını önler. 

 

Kauçuk Uyumluluğu - Kauçuk bileşenlerin şişme / sertlik oranını dengede tutarak, sistemdeki conta ve lastik 

parçaların ömrünü uzatır, sistemin güvenli çalışmasını sağlar. 

 

Karıştırılabilirlik - DOT 3 spesifikasyonunu karşılayan diğer hidrolik fren sıvılarıyla güvenli olarak 

karıştırılabilir. Mineral yağ bazlı fren sıvılarıyla uyumlu değildir. 

 
TİPİK ÖZELLİKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Property Units Requirement Shell Dot3

Görünüm - Parlak ve berrak

Renk - Colourless to amber Colourless to amber

Yoğunluk @ 20 °C g/cm³ 1,039

Kuru Kaynama Noktası (ERBP) °C 205 min. 256°C

Islak Kaynama Noktası (WERBP) °C 140 min. 152°C

Viskozite @ -40 °C mm²/s 1500 max. 1019

Viskozite @ 100 °C mm²/s 1,5 min. 2,175

pH - 7-11,5 9,77
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Depolama ve Elleçleme 

Hidrolik fren sıvıları, hafif çelik tanklarda ve varillerde ve uygun bir yüksek yoğunluklu polietilen 

konteynerde depolanabilir. Lütfen dikkat, Hidrolik fren sıvılarının düşük yoğunluklu polietilen kaplarda 

depolanması tavsiye edilmez. Depolama sırasında nem emilimini önlemek için tank havalandırmada bir 

kurutucu kullanılması önerilir. 

 

Hidrolik fren sıvıları normal şartlar altında kullanıldığında önemli bir sağlık riski oluşturmaz, ancak iyi 

endüstriyel uygulamalara uygun olarak kullanılan uygun kişisel koruyucu ekipman önerilmektedir. Ayrıntılar 

için ürün SDS'sine bakın. 

 

Hidrolik fren sıvılarının kontamine olmamasına dikkat edilmelidir. Su, kaynama noktasını önemli ölçüde 

azaltarak güvenli kullanım sınırını daraltacaktır. Mineral yağ bazlı ürünlerle karışması, contaların sistemdeki 

bozulmasına neden olabilir ve potansiyel bir sistem arızasına yol açabilir. 

 

Aracınıza Hidrolik Fren Sıvısı eklerken lütfen araç üreticisinin önerilerini dikkate alınız. 
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Tehlikeler ve Güvenlik 

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi, olası tehlikelerin farkındalığı ve kontrolü büyük önem taşımaktadır. 

Lütfen bu ürünle ilgili tehlikeleri detaylandıran malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız. 

 
 

 

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada 
kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.  
 
Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının 
sorumluluğundadır. Kemetyl Kimya San.Tic.Ltd.Şti. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek 
herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.  
 
Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin 
değiştirilme hakkı saklıdır. 
 


